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I- DESCRICAO GERAL

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto arquitetonico e
descrever aspectos e procedimentos para tomada de decisdo na execucdo dos tipos de
timulos coletivos a serem implantados na Quadra 01 e Quadra 02 (parcialmente
ocupada), origindria do parcelamento interno existente do Cemitério Sdo Joao Batista,
na cidade de Unai. A drea da Quadra 01 é de 4.204,95 m?, depois de acrescentado um
passeio interno de 2,00 metros de largura para passagem de pedestres nas proximidades
do muro que limita com a Rua Alvorada, no bairro Primavera V. A Quadra 02 tem area
de 4.022,25 m? para locagao de timulos.

A previsdo do projeto visa a construcdo de 96 gavetas na Quadra 02, que
poderd servir de modelo para as demais quadras durante o processo de exumacio e
translado dos restos mortais para um ossudrio coletivo ou nicho mortudrio, que terad
projeto a parte. Os timulos poderdo ser construidos em um bloco padronizado num
projeto tipo de arquitetura, que serd implantado num local preestabelecido na quadra
para melhor aproveitamento do espaco e cumprimento as normas permitidas para a
inumagao em cemitérios. O adensamento da ocupacdo das quadras 01 e 02 se fazem
necessdarios para melhor aproveitamento das dreas disponiveis no cemitério que ja estio
escassas, até que seja feito um cemitério mais afastado do nicleo urbano.

Os materiais a serem utilizados deverdo ser de boa qualidade e de procedéncia
conhecida e adquiridos de forma legal no comércio especializado. Os operarios que
trabalhardao na obra deverao ter a experiéncia necessaria para desempenhar as etapas da
obra e as atividades deverao ser supervisionadas por profissional qualificado. Devera ser
obedecida, rigorosamente, toda a legislacdo trabalhista vigente, bem como as de
seguranca do trabalho na construcao dos timulos.

Na movimentacdo de Terra, serdo efetuados todos os cortes, escavacdes e aterros
necessarios na obtencdo dos niveis do terreno para execugdo da obra, e a escavagdo serd
manual para evitar que madaquinas provoquem acidentes, tais como danificacdo e
desmoronamento de timulos durante a execucao do servigo.




Para a Quadra 01 talvez o projeto seja adaptado para perfurar o minimo possivel,
em conseqiiéncia dos cuidados que deverdo ser tomados com relagdo a profundidade das
gavetas ou carneiras enterradas, visto que nesta quadra a afloracdo de umidades no solo
¢ causada pela proximidade que o cemitério estd do curso do cérrego Canabrava.

II- TIPOLOGIA DO BLOCO DOS TUMULOS COLETIVOS

Com capacidade para 96 gavetas, dimensoes de base 5,40 m x 12,60 m por 3,06
m de altura no total, tendo 73 cm de parte enterrada. Este modelo com esta
profundidade podera ser construido nas quadras 01 e 02, mas nao deverdo ultrapassar a
profundidade estabelecida no projeto.

III- PARCELAMENTO DA QUADRA 01:

O parcelamento da Quadra 01 visa aumentar a densidade de gavetas por metro
quadrado e aproveitamento melhor do terreno, a0 mesmo tempo em que observa a
restri¢ao de solo por causa de afloramento de umidade proveniente da proximidade do
corrego Canabrava, especialmente nos periodos chuvosos. Porém, o escopo deste
trabalho ainda ndo estd considerando a forma de locagdo dos timulos coletivos na
Quadra 01, pois serd estudado depois no momento oportuno, apds a ocupacdo da
Quadra 02 j4 planejada e projetada.

Para o escopo do parcelamento, sdo consideradas as vias de circulagdo de
pedestres e acesso as gavetas para inumacdo, na largura de 3,00 metros estabelecidos
para proceder a retirada da terra nos timulos cavados para rampa na terra, e depois
novamente aterrados até o nivel do solo natural, em funcdo do aproveitamento das
dimensdes disponivel da quadra e funcionalidade do espago de manejo entre timulos ao
dar acesso as gavetas. Nas laterais dos timulos as passagens de pedestre serdo de 1,50
m (um metro e cinquenta centimetros), pois sao locais que ndo sofrerdo escavagdes para
acessar gavetas ou carneiras por estar de lado.

Entre as vias de circulagdo de pedestres calgadas e o timulo coletivo haverd uma
faixa de 2,00 m (dois metros) verde para ajardinamento. A distancia entre o alinhamento
dos timulos e essa faixa verde hd um afastamento de 1,40 m (um metro e quarenta
centimetros) para pedestre sem calcamento. E proibido o plantio de drvores de porte
médio e grande nas faixas verdes, ou de jardins, que produzam enraizamento que afetem
os timulos. Nestas faixas também poderao ser instalados postes de iluminagao e placas
de denominac¢do e numeragdo das vias para a orientacao do pedestre.

A passagem de pedestres entre os timulos serdo revestidas de brita O para o solo
mais firme e de brita 01 para o solo menos firme. Nao € recomendado cimentar ou
calcar as passagens entre os timulos, porque nestes espacos terdo locais que sofrerdo
escavacgoes para dar acessos as gavetas que estardo enterradas.

IV- ESTRUTURAS DA CONSTRUCAO:



Ao nivel das fundagdes, terdo piso de concreto armado, que por sua vez servird
de apoio as paredes estruturais sem pilares ou pilaretes, mas totalmente feitas em blocos
de concreto nas dimensdes de 14x19x39 cm do tipo canaleta, para execucdo de viga
baldrame e viga de travamento.

O coroamento do respaldo das gavetas com vigas de concreto trelicadas, nas
dimensdes do projeto estrutural, terd suas armaduras com ago de bitolas a serem
determinadas por célculo estrutural, para sustentacdo de laje pré-moldada com lajotas. A
impermeabilizagdo da viga, bem como das paredes, deverdo ser feitas com duas demaos
de hidroasfalto ou manta asféltica, devido ao necrochorume e tempos chuvosos.

Lajes: serdo pré-moldadas com lajotas de 8 cm (oito centimetros) de espessura,
em concreto fck de 20 Mpa no minimo com 3 cm de espesssura, armada e dimensionada
com malhas de agco CA-60, 4.2 mm, segundo projeto estrutural, e que deverdo ser
executadas inteiras.

Pisos das gavetas dos fundos do timulo: possuirdo inclinacdo de 1,8 % em
direcdo ao fundo, serdo em concreto fck de 20 MPa no minimo, com espessura de 10
cm (dez centimetros) e malha de aco CA-60, 4.2 mm.

V- PAREDES DOS TUMULOS:

Todas as paredes sdo em alvenaria de blocos de concreto com dimensodes de
14x19x39 cm; revestidos com argamassa de assentamento no traco minimo de 1: 5
(cimento e areia média), amarrados nos cantos sem o uso de pilar.

As paredes deverdo seguir as espessuras constantes no projeto. E na vedacdo das
alvenarias das gavetas entre as paredes e as lajes deve ser perfeita, a superficie deve
estar totalmente monolitica e o acabamento da viga nivelada com a parede de alvenaria
de bloco de concreto, conforme as dimensdes no projeto arquitetonico e estrutural, que
deverd ser calculada sua resisténcia por engenheiro calculista e feito o projeto de
armacdo das ferragens e, no acabamento final, devera ter superficie lisa e desempenada.

VI- REVESTIMENTOS:

Internamente e externamente as paredes das gavetas serdo rebocadas com
argamassa de reboco no trago 1:4 (cimento e areia média), desempenada a feltro sem
pintura, perfeitamente aprumada, desempenada e impermeabilizada na massa.

VII- PISO DE CONCRETO:

O piso de concreto no fundo do timulo se fard na espessura de 2 cm (dois
centimetros), sobre contrapiso, pela composi¢do cimento e areia média no traco 1:5. A

impermeabilizagdo do piso se fara por hidroasfalto ou manta asféltica.

VIII- CONTRAPISO:



A composic@o do contrapiso terd uma camada de 8 cm de concreto de cimento e
areia média no trago 1: 3.

IX- CONSIDERACOES FINAIS

Este memorial também € elemento técnico do projeto de arquitetura que fornece
as dimensdes e informagdes técnicas que ajudard a precisar as avaliagcdes e planilhas
or¢amentdrias, inclusive € ponto de partida para que a engenharia possa elaborar
memorial descritivo e cronograma de execugdo de obras.

Unai, 06 de agosto de 2019.
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