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ORIENTACOES GERAIS

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execucgao dos servigos de Construcio da Praga XX,
na cidade de Unai — MG.

Para efeito das presentes Especificagbes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagdo, o
termo Fiscalizacdo define a equipe que representara o Departamento de
Fiscalizagdo perante a Contratada e a quem este ultimo dever-se-a reportar, e o
termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Unai.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execugao de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas
no decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagbes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigbes
contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrucdes de concorréncia, deverdo ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerado sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e n&o constantes dos
desenhos, serado interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragcdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagédo por escrito dos autores do projeto e
aprovagao da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito
em desacordo com os desenhos e especificagoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execugao de quaisquer servigos.



3. Orientacao Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servigcos de
construgao, exercidos pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizagéo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugéo
das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o acesso a todas as
partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagao
em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcao, servigcos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com o0s projetos e
especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagcdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na
fase licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicacdes apods a
obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo
antes da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execug¢ao, a conclusdo e a manutencio dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagbes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecgéo
de eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizagcdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informagao, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
a0s mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizagdo nao aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao nao
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composigao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a
Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica
da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.



Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢do de seus servigos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcbes das especificagcbes ora
fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Consideraria,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e servigos
em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nas
especificagbes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizagdo da execucgéo do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequUéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagbes técnicas e dos projetos implica a néo
aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizacao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servicos por prego unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizagao, a
qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da
Fiscalizagdo, exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovagao da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas seréao
por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

4. Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos no “Manual Visual de
Placas de Obras”. Sera confeccionada em chapa galvanizada n° 22 fixada com
estrutura de madeira. Tera area de 6,00 m?, com altura de 2,00 m e largura de 3,00
m, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

1. As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto
a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.



1. DEMOLIGOES E REMOGOES

As demoligdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. O
terreno onde sera implantada um vestiario de 38,70 m2, devera estar livre de
qualquer edificagdo acabada ou inacabada, além de elementos (postes, arvores,
placas etc.) que possam comprometer a implantagdo das futuras instalagdes da
Praca. Todo local onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada devera tomar as
seguintes providéncias:

Transportar o material oriundo das demoli¢cdes para local determinado pela
Fiscalizagéo, ficando o transporte a cargo da Contratada,;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local apropriado
determinado pela Fiscalizagéo;

Ficara a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora do
sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoligdes.

2. INSTALAGAO E LOCAGAO DA OBRA
Instalagao, Administracao e Locacao da Obra.

Para colocacao do depdsito e barraco de obras, devera ser construida instalacao
provisoria compativel com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também
prepostos da Contratada além de instalagbes sanitarias e refeitério. Podera, em
caso de reforma ser utilizada parte das instalagbes existentes, que porventura sejam
cedidas pela Prefeitura, sem prejuizo das operagdes normais desse 6rgao.

A Contratada devera providenciar ligagdes provisoérias de agua e energia para
utilizagao na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no
decorrer dos trabalhos de construgdo. Madeiras de formas e andaimes deverao ser
limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa,
para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra.
Da mesma forma todos os empregados deverédo utilizar capacete e outros
equipamentos de seguranga, que deverdo ser identificados com o nome ou
logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de
capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serao
anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucao
formais, solicitagcdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser
objeto de registro. Ao final da execugdo dos servigos, o referido Diario sera de
propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificagdes independentes das necessarias a
execugao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagao.



3. MOVIMENTO DE TERRA
Aterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes da obra,
como enchimento de pisos e passeios, serao executados com material escolhido,
sem detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20
centimetros de espessura no maximo, umidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar
como excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo
utilizado.

4. PAVIMENTAGAO E REVESTIMENTO DE PISOS

Lastro de Contra piso

Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3 Fck minimo de
20Mpa.

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros
materiais com picdo, vanga, ponteira e marreta.

Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de po6 e particulas soltas. Se na
base existir éleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remocéo.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que seja
atingido o nivel das mestras em toda a extensao.

Pisos Internos

O piso interno devera estar ,0 cm superior ao externo. O piso das areas molhadas
deverao estar 2,0 cm inferiores aos demais, sendo que no sanitario PNE o desnivel
devera ser de 1,0 cm, tratado em forma de rampa, com inclinagdo maxima de 1:2
(50%).

DISPOSICOES GERAIS

Superficies Metalicas

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de
aplicagao de acordo com as recomendagdes do fabricante da tinta, através da sua
supervisao técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizagéo.

Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.
Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacao

10 ESQUADRIAS
Disposicoes Gerais

O fabricante devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as
condigdes de execugdo, e apresentar sugestdes e ou modificagbes que julgar
relevantes, para avaliacao da Fiscalizacéo.

O fabricante devera obedecer as medidas tomadas em obra.



A colocacao de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados para
tal.

Esquadrias de Aluminio

As esquadrias de aluminio serdo confeccionadas com aluminio anodizado cor
natural, com certificado de garantia expedido pela empresa de anodizagao.

Os perfis a serem utilizados para as janelas serdo do Modelo série 25 ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico.

As folhas das janelas maxim-ar deverao ter reforgo em cunha na sua parte inferior
para evitar folgas nos perfis com o passar do tempo.

As portas de aluminio dos boxes dos banheiros deverédo ser confeccionadas com
venezianas vazadas para ventilagdo permanente.

ESTRUTURA DE COBERTA
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

Nas edificacdo dos blocos serdo utilizadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm
com inclinagdo de 9% ou 5°, apoiada sobre estrutura de madeira de acordo com as
normas do fabricante.

Dimensodes: 2,44 x 1,10 m.

Balango maximo livre para a calha: min. 10 max. 25 cm, no sentido do comprimento
da telhas. O balanco Lateral da telha: max. 10 cm.

O recobrimento lateral devera cobrir 2 da onda mais o corddao de vedagao. No
sentido longitudinal o recobrimento devera ter no min. 14 cm e no max. 25 cm.

Na cumeeira devera ser utlizada telha de cumeeira normal para telhados com
inclinagao de 9% ou 5° de inclinagao nas dimensao: 1,10x 0,21 m. Fixar a cumeeira
normal em conjunto com as telhas, usando parafusos com rosca soberba & 8 x 110
mm ou ganchos com rosca. O recobrimento da telha devera ser de 10 cm no min.

11 - INSTALACOES ELETRICAS

A execucao das instalagbes elétricas obedecera rigorosamente as normas técnicas
da ABNT aplicaveis ao caso e as normas da CEMIG.

Os postes de iluminagao publica com as respectivas as caixas de passagem

12 - URBANIZAGAO E VEGETACAO

PREPARO DO SOLO

Deverao ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverdo ser
removidos todos os entulhos existentes, apds a limpeza devera ser executado o
preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubacgéo, com adi¢do ao solo de super
simples, calcario e cama de frango; em seguida devera ser realizado o plantio das
mudas.



Plantio da Vegetagao

Devera ser executado nas areas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formagao e plantio dos canteiros ornamentais deverdo ser executados apods a
concretagem do contra-piso.

- Plantio de arvores, com até 2,00m de altura, inclusive transporte, terra preta e tutor
de madeira.

- Plantas de cobertura de solo, arbustos com até 1,00m de altura e grama batatais
em placas de 50 cm x 50 cm.

OBS: Os tipos de arvores e plantas serdao determinados pelos fiscais do contrato
obedecendo os seguintes critérios:

Condigdes climaticas da regiao;
Resisténcia das espécies (plantas para areas externas);
Tipo de solo da regiéo.

O Contratado sera responsavel pela saude da vegetagéo até 60 dias apds a entrega
da obra.

13 - LIMPEZA DAOBRA
Pisos

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabdo;
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com
agua, imediatamente apds sua aplicacgéo.

Entulhos

Os entulhos retirados deverao ser colocados em local apropriado, com aprovagao
da fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.



