MUNICIPIO DE UNAI - MG
PODER EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO NO
DISTRITO DE RURAL MINAS, MUNICIiPIO DE
UNAI-MG.
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OBSERVAGOES PRELIMINARES.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto
da licitacdo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servicos, bem como a
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos
proprietarios.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL OU A TERCEIROS PELA
CONTRATADA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificacbes, no memorial deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e os arquitetos projetista para as definicdes finais.

Objeto da Contratagao.

Execugdo dos servicos de limpeza da camada vegetal, nivelamento, acerto de taludes,
cortes e aterros, pavimentacdo em CBUQ , meio-fio, sarjeta, calcada, sinalizacdo e demais
servicos complementares a serem executados nas Ruas C e F no Distrito de Rural Minas, em
Unai-MG, com a seguinte discriminacdo de obras e servigos:

- Instalagdo do canteiro de servigos, caso necessario e por conta da contratada.

- Execucdo dos servigos, pagamentos das taxas necessdrias as interligacdes com as
redes publicas, caso necessarias.

- Anotacdo e pagamento das ART's necessarias.

- Execucdo dos remanejamentos de instalacGes, caixas de esgoto, agua, energia
elétrica, telefone, cercas, etc., por ventura existentes na area destinada a execucdo dos
servicos, bem como demoli¢Bes, corte de arvores, cuja autorizagdo devera ser solicitada a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e serd por conta da CONTRATADA.

- Execucdo dos servicos topograficos necessarios a elaboracdo final dos projetos e a
implantacdo e acompanhamento dos servicos.

- Execucdo das retiradas da camada vegetal, raspagem do terreno, terraplenagens,
cortes, aterros, escavagoes, etc. necessarios a implantagdo das obras e servicos.
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- Execucdo da pavimentagdo completa em CBUQ, incluindo-se preparacdo e

compactacdo do sub-leito, base/sub-base, imprimacao, pintura de ligacdo e CBUQ.
- Execucao de Calgadas em Concreto
- Execucado dos meio-fios e sarjetas.
- Execucdo de Sinalizagao Horizontal e Vertical.

-Execucdo de todos ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles
solicitados pela FISCALIZAGAO.

- Execugdo dos reaterros e acertos em geral.

- Execucdo dos servicos diversos e outros servicos citados neste memorial e demais
servicos nao citados explicitamente, mas necessdrios a entrega dos servigos, seus
complementos, acessos, circulagles, interligacGes e entornos, acabados e em perfeitas
condicdes de utilizacdo e funcionamento nos termos deste memorial e dos projetos
fornecidos.

- Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacGes e entornos, e demais partes afetadas com a execugao dos servigos e tratamento
final das partes executadas.

1 - SERVICOS PRELIMINARES:

Serd colocada uma placa de identificagdo do convénio conforme diretrizes do Ministério das
Cidades e Caixa Econ6mica Federal.

Limpeza do Terreno:

O terreno onde sera executada a construgao deverad ser raspado e limpo para retirada
de vegetacdo existente com uso de moto niveladora, antes do inicio da obra. A area a ser
limpa compreende a 4rea de pavimentagdo mais a area de sarjetas e mais 40 cm para cada
lado. A profundidade raspada terda uma profundidade maxima de 20 cm.

Transporte de material proveniente de bota fora

Todo o material devera ser carregado com o uso de pa carregadeira ou retro
escavadeira em caminhGes cacamba. O descarregamento sera em local a ser definido pela
Secretaria de Obras, numa distancia maxima de 10 km da obra.
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Escavagao, carga e transporte de material de subleito

A caixa sera aberta até a profundidade indicada em projeto. O corte sera feito com o
uso de moto niveladora, o carregamento sera efetuado com pa carregadeira. Onde existir
necessidade de preenchimento com solo o transporte serd com uso de caminhao cagcamba.

Regulariza¢ao e compactagao de sub-leito

O preparo do sub-leito para pavimentacdo consistird nos servicos necessarios para
que o sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo
transversal tipica de projeto, possibilitando um caimento minimo de 2% para escoamento das
aguas pluviais em dire¢do as sarjetas projetadas conforme projeto, e para que esse sub-leito
fiqgue em condicOes de receber a base e o pavimento final.

A superficie do sub-leito devera ser regularizada nas larguras especificadas no projeto
de modo que assuma a forma determinada pela se¢Ges transversais e demais elementos dos
projetos.

O fundo da caixa sera gradeado, umedecido, homogeneizado e compactado até obter
um ensaio de Proctor de 100%. A compactacgado sera feita com rolos compressores com pé de
carneiro, até obter a compactac¢do desejada.

2 — EXECUGAO DE BASES E SUB BASES
A base sera executada em cascalho em uma camada de 20 cm de espessura.

Os equipamentos a serem utilizados serdo: motoniveladora pesada, com escarificador;
carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-
vibratério e pneumatico; rolo de grelha; grade de discos; pulvi-misturador; Spreed e
Espargidor.

Além desses, poderdo ser usados outros tipos de equipamentos desde que aceitos pela
FISCALIZACAO.

A execucdo compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizados
na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacdo, atingir a espessura projetada.

A compactacdo sera executada com o teor de umidade dentro dos limites para os
quais se verifica o valor minimo do ISC de projeto.

A espessura minima da camada de base e sub-base sera de 20 cm, apds compactagao.
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O grau de compactacdo deverd ser, no minimo, 100% em rela¢cdo a massa especifica

aparente, seca, maxima, obtida segundo o método adotado.

Serdo procedidos todos 0s ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO, para
melhor controle tecnolégico dos servicos de base e sub-base, segundo as normas das
Especificagcbes Gerais para Obras Rodovidrias do DNER, normas da ABNT e demais normas
relativas ao assunto.

Apds a execugdo da base e sub-base, proceder-se-a a relocagdo e ao nivelamento do
eixo e dos bordos permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + ou - 5 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta.

Na verificacdo do desempenho longitudinal da superficie ndo se tolerardo flechas
maiores que 1,5 cm, quando determinadas por meio de régua de 3 m.

3 - PINTURA DE IMPRIMAGAO E LIGAGAO BETUMINOSA

A imprimacgdo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de base concluida, com a finalidade de aumentar a coesao da superficie da base,
pela penetracdo do material betuminoso empregado, bem como promover condi¢cGes de
aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base. O CM-30, é o material
utilizado na imprimacgdo da base. Apds a aplicacdo do CM-30 é necessario um tempo de, pelo
menos, 48h de cura para que ele “rompa”, ou seja, evapore todo o querosene presente na sua
composicdo; o tempo maximo serd indicado pela fiscalizacdo. O material betuminoso ndo deve
ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 102C, ou em dias de chuva,
ou quando esta estiver iminente.

O material betuminoso podera a critério da FISCALIZAGAO ser examinado em
laboratério, bem como sua temperatura de aplicagcdo e quantidades.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagao plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termometros, em
locais de facil observagdo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correg¢des localizadas.
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Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua

superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existentes.
- A taxa de imprimacdo é de 1,2l/m2.

A Pintura de Ligacdo é executada com o RR-1C, ou seja, é o material que vai fazer a ligacao
entre a Base Imprimada com o CBUQ que sera aplicado.

Sua aplicacao é imediatamente antes de iniciar a aplicacao do CBUQ.

4 - CAMADA DE PAVIMENTO FLEXIVEL

4.01 — Logo acima da base devidamente pintada, sera executada uma camada de 3,0 cm de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70.

Apds o reperfilamento serd efetuada uma camada de revestimento em CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), espessura de 3,0 cm, CBUQ é uma mistura a quente de
agregados miudos, graduados e material betuminoso, sobre o pavimento ja devidamente
limpo. Usando-se para tal, equipe composta de motoniveladora, rolos compactadores tipo liso
e pneumatico, possibilitando assim um bom acabamento e resisténcia ao trafego.

O método consiste no transporte da massa através de caminhdes basculantes da usina
até sua aplicacdo, devidamente cobertos com lona. Apds aplicada com a vibro acabadora,
deverao ser utilizados os rolos pneumaticos e lisos até a perfeita compactacdo do material.

As temperaturas da massa nao deverao ultrapassar 1770 C; no caminhdo a
temperatura ndo devera ser inferior a 1270 C, na rolagem a temperatura devera ser propicia
para compactacao do material.

4.02 — O transporte do material retirado da usina até o local de aplica¢do serd com o uso
caminhdes basculantes.

4.03 - Nos locais de cruzamentos onde tem ligagdo com vias ndo pavimentadas, devera ser
feito o travamento das ruas a fim de proteger o mesmo, este se dara com técnicas de
aprofundamento da camada asfaltica nos pontos de divisa.

5 — DRENAGEM

As guias serdo confeccionadas em concreto pré-fabricado com medidas de
100x15x13x30 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), e as
sarjetas serdao executadas em concreto usinado Fck minimo=22,5 MPa com 30 cm de largura
por 10 cm de espessura.
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As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrdo

Prefeitura Municipal de Unai, ndo devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm,
constatadas pela colocacdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta,
bem como ndo serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no traco 1:3 e as juntas serdo alisadas
com um ferro 3/8".

As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.

As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do
projeto ( 30 cm ) e concreto resistindo aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O
consumo minimo de cimento serd 319 kg/m?3 de concreto.

Traco sugerido para atingir a resisténcia estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando
o seguinte consumo por m3 de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719
litros de areia Umida, 337 litros de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de agua.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno que devera ser
apiloado com soquete ficando uniformemente compactado.

A face superior da sarjeta devera ser alisada com colher.

As escoras dos meio fios, quando assentados, deverdo ser feitas imediatamente apés o
assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto
(bolas), colocados também nas costas, na posicdo das juntas.

6 - PASSEIO PUBLICO

6.01 — Os passeios serdo em concreto usinado com fck minimo de 20 Mpa, espessura de 7 cm,
com juntas expansivas a cada 2,00m, com largura minima de 1,2 m.

7 - SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacdo vertical sera realizada com placas em chapas galvanizadas com espessura
de 1,5mm, fixas em tubos metdlicos 2”, conforme disposicdo do projeto especifico. As placas
de regulamentacgao, adverténcia e indicagcdo deverao ser implantadas, observando a disposicdo
em projeto especifico.

Para protecdo contra corrosdo, todas as pecas do conjunto da placa devera ser
submetida a galvanizagdo 4 fogo, apds operacdo de dobra, furacdo e soldagem. A galvanizacdo
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devera ser executada nas partes internas e externas das pecas, incluindo hastes de contra-

vento, parafusos, porcas e arruelas. Deverdo receber em seu verso uma capa em pintura
eletrostdtica com secagem em estufa a 200°C.

As peliculas refletivas que compordo os sinais das placas, sendo fundo, simbolos, orlas,
letras, nimeros, setas e pictogramas, deverao ser constituidas por lentes microesféricas
agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plastico
transparente e flexivel, o que Ihe deve conferir uma superficie lisa e plana, portanto as
mesmas deverado ser semi-refletivas.

As placas deverdo receber pintura reflexiva, a fim de auxiliar a visualizagdo da mesma
no periodo noturno ou em dias que as condig¢Bes de visibilidade do condutor esteja dificultada.
As formas, proporcées e cores dos simbolos, e as cores das placas de adverténcia deverdo
estar em acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro. O poste devera ter tamanho suficiente
que permita enterrar 50cm da sua base e mantenha altura minima de 2m da parte inferior da
placa em relagdo ao solo. Em caso de duvidas quanto ao posicionamento das placas, a
contratada devera solicitar orientacdo da fiscalizacdo da Contratante.

A sinalizagdo horizontal se compd&e basicamente da pintura de linhas de demarcacgao
sobre o pavimento. O material a ser usado na sinalizacdo horizontal é tinta a base de resina
acrilica emulsionada em solvente, aplicada de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas, com peliculas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos projetos em
anexo. A espessura Umida devera ser de 0,6mm a ser atingida numa Unica aplicagao. Deverado
ser incorporados 250g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m? aplicado. Na
aplicagcdo dos materiais o desvio maximo das bordas em 10m deverad ser de 0,01m para as
marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-a uma tolerancia de mais ou menos 5%.

Os referidos materiais depois de aplicados deverao ser protegidos durante seu tempo
de secagem, de modo a garantir uma retrorefletancia inicial minima de 150mcd/lux.m? para o
amarelo e 200mcd/lux.m? para o branco, medido com &ngulo de incidéncia de 86,52 e angulo
de observancia de 1,59.

8 - LIMPEZA.

Limpeza Preventiva.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo
os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e
adjacéncias provocados com a execuc¢do dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar
poeiras e ou transtornos aos moradores locais.
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RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZAGAO, e apds efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacgao e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 90 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZAGAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisdrio, a Prefeitura entrard de posse plena dos servigos
podendo utilizar os locais. Este fato serd levado em consideracdo quando do recebimento
definitivo, para os defeitos de origem da utilizacdo normal dos servicos.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Eng. Civil Caio César Costa de Castro

CREA 22705/D-DF
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