MUNICIPIO DE UNAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,
TRANSITO E SERVICOS URBANOS

CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE EXECUCAO, MEDICAO E
PAGAMENTO

INTRODUCAO E ESCOPO

O presente documento objetiva apresentar as especificacdes técnicas e as normas de
medicdo e pagamento para contratacao de empresa de engenharia visando a execucao dos
servigos de reforma, adequagdo e constru¢ao de uma Unidade de Abrigo de Animais de
Unai, localizadas na Fazenda Macaubas, imével este que pertence a esta Prefeitura
Municipal, conforme escritura registrada no Cartorio de Unai-MG.

Em linhas gerais, o servigo abrangera a alteracdo a reforma e adequagdes aos edificios
existentes:

Pavilhdo Clinico a reforma dos sanitarios e instalagdes de uma cozinha, reforma do piso
interno de todo o edificio, pintura interna e externa em alvenaria assim como reparos nas
esquadrias, remoc¢ao e constru¢cdo do calcamento do entorno, todos os itens devera ser
conforme as especificacdes técnicas.

Pavilhdo Administrativo fica a constru¢do do calgamento do entorno.

A construcdo de dois galpdes sendo um galpdo de isolamento com dimensdes de 15,72 x
6,24 metros e o outro galpao destinado ao abrigo com 41,65 x 21,40 metros.

O projeto sera executado por etapas, nesta primeira etapa ndo ira contemplar o
fornecimento e execucdo do piso em granilite. Neste memorial e projeto segue as
especificagdes do item piso. Ressalto que 0 mesmo nao consta na planilha or¢amentaria.

ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA E ADEQUACAO
DIVERSOS

ART ou RRT

Cabera a contratada a responsabilidade técnica de execucdo dos servicos objeto da
contratacdo, devendo preparar a anotagdo de responsabilidade técnica, com posterior
pagamento referente a respectiva taxa, conduzindo todo e qualquer procedimento junto
ao Conselho Regional do profissional responsavel.

Administragdo, ferramentas, EPI e EPC

Todos os custos relacionados a Administracao local relativos a execugao dos servigos,
tais como, horas do engenheiro(a) ou arquiteto(a), horas do encarregado(s), ferramentas,
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho — incluindo equipamentos de protecdo individual e
coletiva — Seguranca do local - entre outros, deverdo ser considerados em composi¢do de
preco unitario proprias.

A administragdo do servigo deverd contar necessariamente com dedicagdo de um turno
(08 horas diarias) do encarregado experiente para o acompanhamento das
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atividades/servigos, e dedica¢ao do profissional responsavel técnico, por no minimo 60
horas mensais, no local dos servigos.

Placa de Identificagdao do Servigo

No canteiro, ou em local determinado pela fiscalizacdo, sera colocada placa indicativa
em chapa zincada com acabamento em pintura esmalte sintético ou de lona com estrutura
metalica e letreiro adesivado, medindo 3,00 x 2,00m, apresentando as caracteristicas do
servi¢o, obedecendo ao modelo fornecido pela FISCALIZACAO.

Limpeza permanente, inclusive retirada de entulho

E fundamental que A CONTRATADA mantenha todos os setores do servigo
permanentemente limpos, dada sua caracteristica, ou seja, reforma em edificacdes que
serdo mantidas em funcionamento durante os servigos. Também devera ser considerado a
remocao didria de entulho, devendo a cacamba ficar posicionada em local a ser definido
pela FISCALIZACAO.

A medida que as etapas da obra forem concluidas, A CONTRATADA devera
providenciar a limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados
pela FISCALIZACAO.

Demoli¢des, retirada e remogdes

A execugdo dos servicos de demoli¢ao e remogao, bem como de qualquer servico que
venha a causar transtorno s atividades do Orgo, devera ser feita durante horério a ser
definido pela FISCALIZACAO juntamente com a ADMINISTRACAO LOCAL e com a
CONTRATADA.

Antes do inicio dos servicos, A CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame
e levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construg¢do da edificagdo, as condigdes das estruturas vizinhas, existéncia de juntas de
dilatacdo e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, bem como as canalizacdes de
esgoto e dguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas ¢ determinagdes das empresas concessionarias e as aqui indicadas.

A demolicdo deverd ser convencional, executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acumulo de entulho em
quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolicao de elementos estruturais devera ser criteriosa e seguida de reforco das areas
adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demoli¢do, considerados reaproveitdveis, deverdo ser
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos, que
devera entregar o ambiente em condi¢do de uso imediato.

Demoli¢ao de alvenaria de tijolos furados

Demolicdo de faixa de alvenaria de tijolos ceramicos furados, para a instalacao de
eletrodutos e tomadas. Todas as recomendagdes e especificagdes técnicas deverdo ser
respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os entulhos provenientes da demoligao
deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicao sera por metro cubico de alvenaria demolida.

Retirada de luminéaria de sobrepor
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Retirada de luminarias de embutir existentes na area, devendo as mesmas serem
guardadas em local reservado para que ndo sejam danificadas durante os servigos, com o
intuito de reaproveitamento em outro local. Os entulhos provenientes da demolicao
deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medicao sera por unidade de luminaria retirada.

Retirada de piso e contrapiso

Retirada do piso e contrapiso existente na area. Os entulhos provenientes da retirada
deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

A medic¢do serd por metro quadrado de piso e contrapiso retirado.

Retirada de folhas e batentes de portas de madeira

A CONTRATADA providenciara a retirada de folhas de portas de madeira ou metal,
inclusive forras (batentes), existente na area. O servico devera ser executado tendo em
vista o reaproveitamento das portas e forras (batente). Os entulhos provenientes da
retirada deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela
FISCALIZACAO.

A medi¢ao serd por unidade de folha e batente de porta retirada.

PISO INTERNO

Granilite

Preparar o lastro de concreto, no nivel correspondente ao piso acabado, menos a
espessura da camada do contra-piso/regularizagdo e a espessura de granilite, de acordo
com a granulometria da pedra determinada em projeto; - Limpar ¢ molhar bem o lastro
de concreto; - Aplicar a camada de contra-piso/regularizacdo, constituida por uma
argamassa de areia grossa lavada e cimento no traco (5:1 kg), bem umida, de 3 a 5 cm de
espessura. Ela deverd ser bem compactada, com acabamento sarrafeado (rustico),
resultando plana, sem saliéncias, depressdes ou cavidades, j4 com os desniveis
necessarios. O revestimento de granilite ndo corrige as imperfeicdes da camada
niveladora.

Parede

Limpar e molhar bem o chapisco; - Aplicar a camada do embogo/regularizacao,
constituida por uma argamassa de areia grossa lavada e cimento no trago (5:1 Kg), bem
umida, de 3 a 5 cm de espessura. Ela devera ser bem batida com acabamento sarrafeado
(rustico), resultando plana, aprumada, sem saliéncias, depressdes ou cavidades. O
revestimento de granilite ndo corrige as imperfei¢des da camada niveladora OBS: A
execugao do revestimento em superficies lisas exige a aplicacdo de cola especifica para
ponte de aderéncia. 1.3 Itens para controle de qualidade do contra piso/emboco
Declividade de areas molhadas Desniveis entre ambientes Rugosidade superficial
Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros Planicidade de
areas secas Acabamentos de arestas Aderéncia do contra-piso/emboco a base Resisténcia
superficial ao impacto Compacidade.

Execucao

Para execucdo do revestimento em granilite, o contra piso/emboco devera ser muito bem
limpo e lavado. Apos isso, sdo colocados os perfis plasticos ou metalicos para posterior
fundicdo de argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao
acabamento do piso/parede. A dimensdo das juntas deve ser determinada conforme
granulometria das pedras ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em
granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20m, no maximo, limitados por
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juntas secas ou em perfilados de latdo, plastico, aluminio ou materiais similares. A
modulacdo de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Apods a
colocagao das juntas, a camada regularizada (contra piso/embog¢o) devera ser muito bem
molhada para garantir a ancoragem do revestimento a base. A argamassa de granilite sera
lancada e desempenada sobre a base, e, no momento certo de pega, devera ser
providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional. Quando o traco contiver
granulometrias maiores, a camada sera comprimida com pequeno rolo compressor. Em
seguida, a argamassa de granilite serd alisada com desempenadeira de acgo. Os
revestimentos de Granilite Polido, sdo constituidos de uma de uma argamassa de cimento
branco € ou comum e marmore moido no traco (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg)
para paredes, adicionado de corante se indicado em projeto e cal para paredes. A
espessura minima da camada de revestimento em granilite ¢ de 8mm. Para o
revestimento em paredes, a granulometria maxima ¢ n°l1. Para projetos especiais, poderao
ser utilizados outros tipos de agregados como arenito, cristal e etc. Para execucdo de
revestimentos de Alta Resisténcia os agregados deverdo ser de pedras do tipo quartzo,
didbase e em pequena quantidade comum dolomitica.

Acabamento

Granilite Polido Apos um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverdo ser feitos os primeiros
polimentos mecanicos com esmeris graos 36 a 60 (para os revestimentos de alta
resisténcia, inicia-se com esmeris graos 24). Concluido este primeiro polimento, o piso
devera ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetacdo dos poros) com
cimento (branco e ou comum), corrigindo eventuais falhas. Como estas pequenas falhas
serdo preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original,
pequenas manchas poderdo ocorrer. Apos 2 dias, o excesso de estuque podera ser
retirado com esmeris graos 120, resultando no piso polido. O polimento manual, na fase
final, s6 ¢ permitido em locais inacessiveis para as maquinas grandes. Maior polimento
em casos especiais, podera ser alcancado com esmeris graos 220. Abrasivos especiais sdo
utilizados para execucdo sem poO e para servicos com acabamento de alto brilho. Todos
os servigos deverdo ser entregues com uma demao de cera para protecao ou resina caso
especificados em projeto. Este servigo € artesanal feito com maquinas convencionais,
portanto o revestimento final podera ter eventuais desniveis.

A especificagdo precisa seguir as determinacoes da ABNT NBR 11801. Entre as
principais caracteristicas que o material deve apresentar estdo a resisténcia a
compressao maior do que 40 MPa e resisténcia a tracio na flexao maior do que 4 MPa.
A espessura do revestimento tem que ser, no minimo, trés vezes o tamanho do maior
agregado”, lembrando que nessa equacdo devem constar os resultados do estudo de
retragdo da argamassa.

Pavilhdo clinico area de 107,78 m?

Pavilhdo administrativo area de 107,78 m?

Pavilhdo de isolamento area de 98,09m?

Pavilhao de abrigo area de 587,13m?

PISO EXTERNO

Regularizagao

Regularizacdo da superficie do piso que recebera o piso em concreto com junta de
dilatacdo a cada 1.50metros. Durante a execu¢do deve-se observar o nivelamento do
piso, para que nao haja problemas na execucdo e nivelamento, obedecendo as normas
descritas na NBR 9050. Apoés a execugdo, o ambiente devera estar limpo.

A medicao sera por metro quadrado de piso.
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Pavilhdo clinico area de 46,36m?
Pavilhdo administrativo area de 46,36m?
Pavilhdo de isolamento area de 56,41 m?
Pavilhao de abrigo area de 42,87m?

COMEDOURO E BEBEDOURO

Comedouro

Em concreto feito em formas individuais com as dimensdes descritas em projeto, devera
ser alisado e impermeabilizado com cantos arredondados e com um tubo de 32mm para
drenar a agua da limpeza, receberd o mesmo revestimento da granitina feita no piso e
paredes.

Bebedouro

Seguindo o mesmo padrdao do comedouro, o bebedouro devera conter uma boia para o
controle do nivel da agua.

PAREDES E REVESTIMENTOS

Parede alvenaria

Fornecimento e execu¢ao de parede. (preencher com as especificagdes) Deve-se ter o
cuidado de identificar ¢ executar todas as instalacdes hidraulicas e elétricas e de
cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessaria, antes do fechamento das
paredes.

Area total de paredes a construir

Pavilhdo clinico com uma area de 120,81 m?

Pavilhdo de isolamento area de 186,06m?

Pavilhao de abrigo area de 582,36m?

Obs.: Para as paredes internas do pavilhao de isolamento e o de abrigo de animais estas
paredes deverd ser em cimentado natado ou na propria granilite como esta descrito em
projeto.

A medicao sera por metro quadrado de parede executada.

Chapisco

Execucdo do chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria de %2 vez existente na
area. Serd usado o trago de 1:4 (cimento Portland comum e areia média), com espessura
de 0,5cm e preparo manual. O chapisco devera preencher toda area de elevagdo de
alvenaria de '2 vez, evitando espacos vazios € uma melhor aderéncia do composto junto a
alvenaria.

Deve-se ter o cuidado de identificar e executar todas as instalagdes elétricas e de
cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessaria, antes do fechamento do
chapisco. Manter o ambiente sempre limpo para o uso.

A medic¢do serd por metro quadrado.

Reboco

Fornecimento e execugdao do emboco que serd aplicado em massa unica, desempolada,
com argamassa de trago 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo manual,
apos a aplicagdo do chapisco, na area.

O embogo (massa Unica) na alvenaria existente, somente serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes e seus componentes projetados e, apods a completa pega
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(cura) das argamassas de alvenarias e de chapiscos. Deverdo (embogos) ser fortemente
comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo
apresentar paramento plano e aspero. Deve-se atender a espessura de massa unica de 20
mm.

Manter o ambiente sempre limpo.

A medic¢do serd por metro quadrado.

Emassamento de Parede

Fornecimento de material e emassamento de paredes em alvenaria com massa PVA,
latex, para ambientes internos, em duas demaos, na area destinada. Composi¢ao Resina a
base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, cargas minerais inertes e
aditivos. Embalagens 0,9L, 3,6L e 18L Toxicidade Consultar FISPQ VOC - Compostos
Organicos Volateis diluido - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)
0,03 g/ L VOC - Compostos Organicos Volateis diluido- (Valor obtido através da Norma
Internacional ASTM D 3960-05) 0,03 g/ L Solidos/Peso (parte que permanece no filme
seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca) 62,00 — 64,00 % Solidos/Volume
(parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior serd a camada seca)
39,00 — 41,00 % Densidade (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso
sera o produto) 1,53 — 1,59 g/cm3 pH - valores maiores que 7 (alcalinos), menores que 7
(acidos) e iguais a 7 (neutros) 8,3 — 9,3 Brilho - (acabamento) n.a .

A CONTRATADA devera aplicar cada demao de massa PVA quando a precedente
estiver perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre
demaos sucessivas e de 24 horas entre a Gltima demao e a aplicagdo da tinta definitiva.

A primeira demao devera ser aplicada somente apos plenamente seca a camada de
revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicao sera por metro quadrado de parede emassada.

Pintura de Paredes com tinta PVA

Fornecimento de material e execucdo de pintura geral, em duas demdos, na area
destinada ao Pavilhdo Administrativo e Clinico, com tinta latex Premium, PVA, ultra
cobertura, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAO. Deve-se ter o
cuidado, antes das demaos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento
nos poros do embogo, facilitando o emassamento e aplicagdo da pintura, resultando
assim, em um bom acabamento final.

A CONTRATADA devera aplicar a primeira demao de pintura somente apos plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
aplicacdo. Devera ser observado um intervalo minimo entre as demdos de forma que
atenda as especificagdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

A medicao sera por metro quadrado de pintura aplicada.

Envernizamento de portas e esquadrias

Pintura de portas de madeira e portas de ferro, inclusive forras (batentes), na area
destinada, com a execucao dos seguintes servicos:

- remogao da pintura atual em verniz com o auxilio de lixa de madeira apropriada;

- aplicagdo de verniz com acabamento acetinado, (Maritimo), e (Esmalte Acetinado).
Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, escovadas e
lixadas, para remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas. Também deverdo
ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais estranhos
possam se depositar durante a aplicagdo e secagem do verniz. As superficies s6 poderao
ser pintadas quando perfeitamente secas, devendo ser observado um intervalo de 24
horas entre demaos sucessivas.
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Deverao ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de verniz em
superficies ndo destinadas a pintura (ferragens, paredes, pisos etc.) utilizando-se mantas
de tecido, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao
ser removidos enquanto o verniz estiver ainda fresco, utilizando-se removedor
especifico. Manter o local sempre limpo.

A medic¢do serd por metro quadrado de pintura aplica.

FORRO

Emassamento de forro

Fornecimento de material ¢ emassamento de forro com massa PVA, com tinta latex
Premium fosco aveludada, acetinada, ultra cobertura, para ambientes internos, em duas
demados, na area destinada.

A CONTRATADA devera aplicar cada demao de massa PVA quando a precedente
estiver perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre
demaos sucessivas e de 24 horas entre a ultima demao e a aplicagdo da tinta definitiva.

A primeira demao devera ser aplicada somente ap6s a instalagao total do forro.

Manter o ambiente sempre limpo.

Area total de 187,90m2 considerando os dois pavilhdo Administrativo e clinico.

A medicao sera por metro quadrado de forro emassado.

REVESTIMENTOS
Revestimento ceramico

O revestimento devera ser instalado em toda a area determinada em projeto com a altura
de 2,20m a partir do piso.

O revestimento esta nos sanitarios, DML, cozinha, ¢ em toda a area clinica. Totalizando
uma area de 185,24m?

LOUCAS E METAIS

Cuba

02 Cuba para pia de cozinha em inox de 55x50x15 ou equivalente
Cuba esculpida no granito para a area de acepsia.

Lavatorio

06 Lavatorio e coluna suspensa, com comprimento de 47cm e largura de 55cm em louga
de primeira linha em cor branco, acompanha no item todos os acessorios para
instalagdes.

Imagem meramente ilustrativa.
Bacia sanitéria
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02 Bacia sanitaria ou vaso sanitario sifonado convencional com louga branca, incluso
conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel — fornecimento e instalagao.

Torneira
Torneira de bica alta cromada.

« 2

Imagem meramente ilustrativa.

DUCHA
Chuveiro desviador com ducha flexivel, branco.

Imagem meramente ilu;trativa.
ACESSORIOS

Papeleira

Papeleira suporte para rolo de papel de 400 metros de comprimento para banheiro
publico. Reforgado com porta cadeado para impossibilitar a abertura em locais publicos.
Branco com dimensdes externas de 27 x 27 x 13 cm (LxAxP).

[

Imagem meramente ilustrativa.

Saboneteira
Saboneteira compacta com manuseio pratico e facil instalagdo, acionamento por meio de
tecla com limite cursor.

Imagem meramente ilustrativa.

BANCADAS
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Em granito cinza Corumb4, polido, granito com espessura de 2cm, rodabanca de 10cm e
saia de Scm. Fornecimento e instalagoes.
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Total da area de rodobanca: 2,07m?
Total da area de saia: 0,74m?
Total: 15,62m?

PORTAS E ESQUADRIAS

Portas em ferro de correr, fixada com estrutura em ferro roldana superior e inferior
completa fechadura dupla puxador de barra em ag¢o inox fosco de 20cm. Incluindo faixa
adesiva de 20cm instalada a 1metro do piso com identificagdo para identificagdo do
setor.

Porta interna madeira 90x210 completa, inclusive portal, forra e alisar também incluso
fechadura tipo alavanca padrdo médio e pintura fornecimento e instalacao.

Portas interna madeira PNE 90x210 completa, inclusive portal, alisar e ferragem e
fechadura tipo alavanca padrao médio com barrado duplo de ago galvanizado e pintura
fornecimento e instalagao.

Os modelos de portas estdo detalhados no projeto referente a este memorial.

Os servicos de recolocacdo de portas de madeira, inclusive forra e alisar, serdo
executadas nas paredes em alvenarias de tijolos ceramico.

Puxador
horizonta
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| —
= —f)
- —
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3 e
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PORTA PNE90 X 210
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PORTA 90X210 PORTA 90X210

Os entulhos provenientes da recolocacdo deverao ser imediatamente removidos aos
locais direcionados pela FISCALIZACAO.
A medicao sera por unidade de porta recolocada.

INSTALACOES ELETRICAS

Consideracoes Gerais

A CONTRATADA devera realizar os servigos relacionados as instalagdes elétricas e de
cabeamento estruturado de acordo com este manual e, na auséncia de orientagdo técnica
deste, seguir as Normas Técnicas Brasileiras e as orientagdes do Manual “A Técnica de
Edificarl.”

Completadas as instalagcdes, devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a
NBR-5410 e/ou sucessoras.

Pontos Elétricos

Instalagdo pontos Elétricos novos

A CONTRATADA devera fornecer e instalar novos pontos elétricos de tomadas e de
interruptores, de acordo com o projeto de pontos, nas paredes de alvenaria de tijolo
ceramico.

A passagem dos fios e cabos necessarios a instalagdo dos pontos deverd seguir as
instrucdes de instalacdo do fabricante das divisdrias e pelo projeto apresentado pela
FISCALIZACAO.

Todos os detalhes e especificacdes deverd seguir o projeto elétrico.

A medic¢do serd por unidade de ponto instalado.

Retirada das lumindrias de sobrepor

Especificar as luminarias existentes

A contratada ficard responsavel por quaisquer danos que venha a ocorrer com estas
luminarias quando do seu armazenamento e remocao. Caso ocorra alguma avaria, a
contratada devera repor tal material sem O6nus para o contratante.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.
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A medicao sera por unidade de luminaria retirada.

Instala¢dao de lumindrias

Fornecimento e instalagao de luminarias de sobrepor como determina o projeto elétrico,
em laje macica, branco frio no ambiente dos sanitarios, vestiarios, conforme indicado no
projeto de pontos elétricos.

Luminaria industrial
Luminaria de LED com 163 Watts, 22065 Lumens e 5 anos de garantia, para o pavilhdao
de isolamento e o de abrigo.

Todas as especificagcdes deverao seguir o projeto elétrico.
Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medicao sera por unidade de lumindria aplicada.
LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Apos a conclusdo de todas as etapas de servicos, devera ser feita a limpeza interna de
todos os setores envolvidos, bem como na area externa onde serdo depositados os
entulhos provenientes dos servigos.

A CONTRATADA sera responsavel pela desmobilizagdao de todos os equipamentos,
pecas e outros que fizeram parte dos servigos.

A medicao sera por metro quadrado de limpeza executada.
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Unai, 20 de novembro de 2018.

Maria de Fatima Cotrim de Sa
Engenheira Civil/CREA MG 55.479/D

Gisele Tonin
Arquiteta e Urbanista/CAU A117265-4

CONTRATADA
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