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\ ' Q 6 /W K v ¢ » DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 5KA DE CAPACIDADE DE RUPTURA SIMETRICA PARA CARGAS TERMINAIS.
CABO FLEXIVEL ISOLACAO DE TENS;O 0,6 /1KV EMBUTIDO NO PISO. ¢ e DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 12KA A 20KA DE CAPACIDADE DE RUPTURA SIMETRICA PARA PRINCIPAL DO PADRAO E QUADRO DE DISTRIBUIGAO
—é— LIGACAO DA MASSA METALICA DO PADRAO E DO Q.D.L.F. A MALHA DE ATERRAMENTO, ATRAVES DO NEUTRO, DO SISTEMA DE NEUTRO ATERRADO — CEMIG
CABO "PP” ISOLACAO DE TENSAO 0,6/1KV PARA 0S REFLETORES -
NO PISO SERA ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO CABO "PP" SOBE #2,5mm2 Q.D.L.F. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA “QDLF” EM CHAPA METALICA A INSTALAR.
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5#6mm2 / LADQ B o CONDUTORES DE CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO E TERMINAIS, FASE, NEUTRO E TERRA, NAO PODERAQO TER EMENDAS.
O 6/W Kv / o CONDUTORES DO ALIMENTADOR DO RAMAL DE SERVICO (PRINCIPAL) NAO PODERAQ TER EMENDAS.
, i ? /l o CONDUTOR DE PROTECAO (T=TERRA) DE COBRE #10mm2 NO "QD", NA COR VERDE, PARA INTERLIGAR AS
CABO FLEXIVEL ISOLAGAO DE TENSAO 0,6/TKV EMBUTIDO NO PISO. | BARRAS DE NEUTRO COM A BARRA DE PROTECAO (T=TERRA) NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO.
AQQ // OBS.: USAR CONECTOR TERMINAL(Tipo Botinha) PARA TAL FINALIDADE.
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\ \\ NO PISO SERA ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO \ o OS CONDUTORES ISOLADOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS, OU SEJA, 0S QUE SAEM DO NOVO Q.D.L.F. PARA OS PONTOS DE CARGA, SERAO CABOS DE COBRE
\\ \/ \ COM ISOLACAO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE TENSAQ 45@/75OV EMBUTIDO NO TETO E PAREDE, E 0,6 /1KV EMBUTIDO NO PISO DE CLASSE DE ISOLACAO E DE 70°C DE USO CONTINUO.
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V. ALCINO JOSE DA ROCHA

'PVC"=CLORETO DE POLIVINIL E DE "PEAD”=POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
TODAS AS CONECCOES DOS CONDUTORES DEVEM SER \SOLADAS PARA ISSO DEVEM SER APLICADAS, CRITERIOSAMENTE, CAMADAS DE F\TA ADESIVA DE AUTOFUSAO NAS PRIMEIRAS CAMADAS E
COM FITA ADESIVA DE PVC NAS ULTIMAS CAMADAS.

0S CONDUTORES SERAO CABOS FLEXIVEL E DO TIPO "PP” DE COBRE DE CLASSE DE ISOLACAQO DE 0,6 /1KV E PARA 70°C DE USO CONTINUO, DOTADOS DE COBERTURA EXTERNA DE PVC.
— QUADROS DE DISTRIBUICAO / PROTECAO, DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE CONDUTORES DE PROT CAO( TERRA ) DE COBRE.
A DISTRIBUICAO DE CARGA POR FASE DE CADA CIRCUITO DEVE SER DE FORMA EQUILIBRADA.
TODOS 0OS FUNDQOS DAS CAIXAS DE PASSAGENS EXISTENTES DEVERAQO SER LIMPAS E ACRESCENTADA CAMADA COM ESPESSURA DE 10Cm DE BRITA N°2;
AS MONTAGENS E \NSTALAQOES SOMENTE, PODERA SER REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA OU POR EMPRESA COM REAL CAPACIDADE TECNICA QUALIFICADA.
— QUADRO DE D\STR\BU\QAO PROTECAO DE EMBUTIR EM PINTURA ELETROSTATICA COM BARRAMENTOS PRINCIPAL TRIFASICO, NEUTRO E TERRA.
— ELETRODUTOS DE U JTILIZADOS NO ESPACO INTERNO DA EDIFICACAC SERAO DE PVC e PEAD EMBUTIDO OU ACO GALVANIZADO A FOGO DE SOBREPOR.

A —LOm Mmoo

AN PROJETO:, PRANCHA:

_ = _.L_.'ERECJQ 02/04
PREFETTURA MUNICIPAL DE UNAT

CONTEM:
PLANTA BAIXA, PONTOS DE CARGAS,
LEGENDAS E NOTAS. 1.200,00  mz

MINAS GERALS

AREA DO TERRENO:

END. OBRA:

AV. SALUSTIANO CALDEIRA x RUA JOAO M. DE MELO, BAIRRO NOVO HORIZONTE
AUTOR DO PROJETO:

LOCAL: AREA DE CONSTRUCAO
— MUN. UNAI — MG.

NOVO HORIZONTE TOTAL ;

DATA: DESENHO:

MOACIR BATISTA OLIVEIRA — ENG° ELETRICISTA — CREA—-MG:76761/D. MAIO/2017

785,98 mz2

MOACIR




