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LEGENDAS E NOTAS.
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PLANTA BAIXA, PONTOS DE CARGAS, 

 FEIRA LIVRE - HORTIFRURTI.



LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40w C/ REATOR DE PARTIDA ELETRÔNICO 

REFLETOR COM LÂMPADA 250W, VAPOR METÁLICO, A 4,00m DO PISO.

LUMINÁRIA SPOT COM LÂMPADA LED 10W, BIVOLT, NA PAREDE. A 2,30m DO PISO.

CONDUTOR DE PROTEÇÃO ( TERRA ) DOS CIRCUITOS TERMINAIS DE COBRE 450/750V, SERÁ DA MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE E CONSIDERAR PARA ELE A MAIOR BITOLA

CONDUTOR DE PROTEÇÃO ( TERRA ) DO ALIM. DE COBRE ANTICHAMA DE 0,6/1KV DE 70°C SERÁ DA BITOLA INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR CONTIDA ENTRE-PARENTESES.

IDENTIFICAR O CONDUTOR NEUTRO NA COR AZUL-CLARO E O DE PROTEÇÃO (TERRA) NA COR VERDE OU VERDE-AMARELO.

ELETRODUTOS, NÃO COTADOS, SERÃO DE, NO MÍNIMO, DE 3/4'' ( POLEGADAS ), SALVO PRÉVIA ANÁLISE.

OS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DE CARGA DE LUZ E FORÇA DEVERÃO TER CAPACIDADE, MÍNIMA, DE RUPTURA SIMÉTRICA DE 5KA.

OS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS PRINCIPAIS DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO Q.D.L.F.s E DO PARÃO DEVERÃO TER CAPACIDADE, MÍNIMA, DE RUPTURA SIMÉTRICA DE 10KA. 

OS CONDUTORES ISOLADOS DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, OU SEJA, OS CABOS QUE SAEM DO PADRÃO ATÉ OS QDLF's, SERÃO CABOS DE COBRE COM ISOLAÇÃO 

OS CONDUTORES ISOLADOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS, OU SEJA, OS QUE SAEM DO NOVO Q.D.L.F. PARA OS PONTOS DE CARGA, SERÃO CABOS DE COBRE

TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 0,6/1KV DE CLASSE DE ISOLAÇÃO E DE 70°C DE USO CONTÍNUO. 

COM ISOLAÇÃO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE TENSAO 450/750V EMBUTIDO NO TETO E PAREDE, E 0,6/1KV EMBUTIDO NO PISO DE CLASSE DE ISOLAÇÃO E DE 70°C DE USO CONTÍNUO.  

G - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / PROTEÇÃO, DEVEM SER ATERRADAS ATRAVÉS DE CONDUTORES DE PROTEÇÃO( TERRA ) DE COBRE.
H - A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA POR FASE DE CADA CIRCUITO DEVE SER DE FORMA EQUILIBRADA.

F - OS CONDUTORES SERÃO CABOS FLEXÍVEL E DO TIPO "PP" DE COBRE DE CLASSE DE ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV E PARA 70°C DE USO CONTÍNUO, DOTADOS DE COBERTURA EXTERNA DE PVC.

B - CONDUTORES: FASES= VERMELHO, BRANCO E PRETO E TERRA= VERDE. 
A - ELETRODUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS NO SOLO ENVELOPADOS COM CONCRETO DEVE TER ISOLAMENTO COM CAMADA DUPLA DE ISOLAÇÃO PARA 0,6/1KV. 

E - TODAS AS CONECÇÕES DOS CONDUTORES DEVEM SER ISOLADAS, PARA ISSO DEVEM SER APLICADAS, CRITERIOSAMENTE, CAMADAS DE FITA ADESIVA DE AUTOFUSÃO NAS PRIMEIRAS CAMADAS E
D - OS ELETRODUTOS SERÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, "PVC"=CLORETO DE POLIVINIL E DE "PEAD"=POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
C - OS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DEVERÃO TER CAPACIDADE, MÍNIMA, DE 5KA E 10KA DE RUPTURA SIMÉTRICA.

COM FITA ADESIVA DE PVC NAS ÚLTIMAS CAMADAS.

I - TODOS OS FUNDOS DAS CAIXAS DE PASSAGENS EXISTENTES DEVERÃO SER LIMPAS E ACRESCENTADA CAMADA COM ESPESSURA DE 10Cm DE BRITA Nº2;
J - AS MONTAGENS E INSTALAÇÕES, SOMENTE, PODERÁ SER REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA OU POR EMPRESA COM REAL CAPACIDADE TÉCNICA QUALIFICADA.
K - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO DE EMBUTIR EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM BARRAMENTOS PRINCIPAL TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA.
L - ELETRODUTOS DE Ø 3/4" UTILIZADOS NO ESPAÇO INTERNO DA EDIFICAÇÃO SERÃO DE PVC e PEAD EMBUTIDO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO DE SOBREPOR.

AV. SALUSTIANO CALDEIRA
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