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DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGAS DE ILUMINACAO E TOMADAS DE USO GERAL TUG's

QDLF (QUADRO DE DISTRIBUI¢EO DE LUZ E FORCA) - METCLICO de EMBUTIR com BARRAMENTOS PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA - A INSTALAR

MINI DISJUNTORES "DIN" QDI_I: F p
NO LSCritorio
BARRAS DE COBRE DE 3X80A 20 A
/’\ 2,5mm2
1 e & O ,, } ‘TT (Ilumina-«o Escrit-rio e Dep-sito)
20 A I' 3/4 POL.(20mm)
CAIXA POLICARBONATO P 2,5mm2 _ _ . _
( SOBREPOR NO POSTE - EXISTENTE ) 2 o0 0o } ‘FT B (lumina-«o0 Banheiros - Feminino e Masculino)
) PVC
2 T 3/4 POL.(20
PADReO "CEM IG" BIFCSICO de 6OA = EXISTENTE % 6mm2 "Flexevel” + 2.5mm2 "PP" ( mm)
3 e O O T AB (lumina-«o de 3 PONTOS no Lado "A"- Galp«o 1 )
RAMAL INTERNO - EVCTACO
RAMAL DE ENTRADA ( EMBUTIDO NO PISO - A INSTALAR ) 20 A lexevel” + v 3/4 POL.(20mm)
(EMBUTIDO - EXISTENTE ) ™ e e T2,5mm2 i (llumina-«o de 4 PONTOS no Lado "C" - Galp«o 1)
\ 2 OBS.: 4 e 0O © : - -
S#16mmz \\ QM (QUADRO MEDI¢€0) *Embutir no Piso até ao Quadro de Distribui¢do; / — 1 o AB _ PVCHACO
REDE DE DISTRIBUI¢eO \\\ *Cabos Ndo poderdo ter emendas. / 20 A 6mm2 "Elexevel” + 2 5mm2 PP I 3/4 POL.(20mm)
" " \. PVC RIGIDO FLEX{VEL : _
CEM IG T 1 1/4POL.(32m mm) N\ T1 1/4P8|H(32mm§ 5 ‘—Q/H\Q LT (IIumlna—«o de 2 PONTOS no Lado "A"- Galp«o 2)
3#16MM2Z@ACO \ 60A A4#10mm? / S0A — 1T AB
\ PN A o _ PVC+AGO
o L o S o[ Twwn ° LT S o I 3/4 POL.(20mm)
1] BER 20 A " " S
/H\ emm?2 "Flex2vel" + 2,5mm2 "PP
6 o0 O LT (llumina-«o de 2 PONTOS no Lado "B"- Galp«o 2)
. AB PVC+AGO
CM2 CAIXA DE PASSAGEM 20 A T 3/4 POL.(20mm)
| 30X30X40Cm /H\ emmz2 "FlexZ&lihm2,5mm2 "PP"
7 e 0O LT (llumina-«o de 2 PONTOS no Lado "C"- Galp«o 2)
L ( EMBUTIDA no PASSEIO - EXISTENTE ) — I ,, AB PVC 4 ACO
- 20 A - T 3/4 POL.(20mm)
,5mm
8 .._oﬁ\o [T ( 4 Pontos de Tomadas Escrit-rio)
20 A e T 3/4 POL.(20mm)
,5mm
9 .._oﬁ\o LT ( 2 Pontos de Tomadas Dep - sito)
I o AB e
20 A e T 3/4 POL.(20mm)
ﬁ\ ,omm
e O LT
10 N N AB (1 Ponto de Tomada Hall Bebedouro/Banheiros)
PVC
% 2 5mm2 T 3/4 POL.(20mm)
PR [T
11 - ] AB (1 Ponto de Tomada Lado Externo do Escrit-rio)
PVC
% 6mm2 — T 3/4POL.(20mm)
12 e © T (4 Pontos de Tomadas Dupla no Lado "A" do Galp«o 2)
1IN ~ AB PVC+ACO
20 A T 3/4 POL.(20mm)
I ik
13 N 1 AB (4 Pontos de Tomadas Dupla no Lado "B" do Galp«o 2)
PVC+ACO
aé smm?2 T 3/4 POL.(gOmm)
. & [T
14 - I AB (2 Pontos de Tomadas Dupla no Lado "C" do Galp«o 2)
PVC+ACO
aé mm2 T 3/4 POL.(gOmm)
01 ® T
N D T A g Ak 1 | 15 R N AB (3 Pontos de Tomadas Dupla no Lado "A" do Galp«o 1)
— PVC+AGO
a'\“ smm? T 34 POL.(gOmm)
16 & & © LT
5 . . T e
o CONDUTORES DE CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO E TERMINAIS, FASE, NEUTRO E TERRA, NAO PODERAO TER EMENDAS. AB (2 Pontos depﬁngggS Dupla no Lado "C" do Galp«o 1)
o CONDUTORES DO ALIMENTADOR DO RAMAL DE SERVICO (PRINCIPAL) NAO PODERAO TER EMENDAS. a,\a\ T 3/4 POL.(20mm)
o CONDUTOR DE PROTECAO (T=TERRA) DE COBRE #0mm2 NO "QD”, NA COR VERDE, PARA INTERLIGAR AS 17 ¢—o © RESERVA
BARRAS DE NEUTRO COM A BARRA DE PROTECAO (T=TERRA) NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO. n=24
OBS.: USAR CONECTOR TERMINAL(Tipo Botinha) PARA TAL FINALIDADE. M-dulos @& —
"DIN"

NOTAS n=c

o 05 CONDUTORES ISOLADOS DOS CIR
TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 0,6

o 0SS CONDUTORES ISOLADOS DOS CIRC

KV DE CLASSE

UITOS DE D\STR\BU %AO Ol SEJA, OS CABOS QUE SAEM DO PADRAO ATE OS QDLF’s,
SOLACAO E DE /0°C DE USO CONTINUO.

UITOS TERM\NA\S OU SEJA, OS QUE SAEM DO NOVO Q.D.L.F. PARA OS PONTOS DE CARGA, SERAO CABOS DE COBRE

SERAO CABOS DE COBRE COM ISOLACAO

COM ISOLACAO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE TENSAO 45@/75@V EMBUTIDO NO TETO E PAREDE, £ 0,6/1KV EMBUTIDO NO PISO DE CLASSE DE ISOLACAO E DE 70°C DE USO CONTINUO.

o CONDUTOR DE PROTECAO ( TERRA )
QUE SERA DA FASE DO CIRCUITO DE

o CONDUTOR DE PROTECAO ( TERRA )

o OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
o OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

o ELETRODUTOS, NAO COTADOS, SERAO DE, NO MINIMO, DE 3/4”

DOS CIRCUITOS TERMINAIS DE COBRE 450/750V, SERA DA MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE E CONSIDERAR PARA ELE A MAIOR BITOLA
TOMADAS.

DO ALIM. DE COBRE ANTICHAMA DE 0,6 /1KV DE 70°C SERA DA BITOLA INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR CONTIDA ENTRE—PARENTESES.

DE PROTECAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DE CARGA DE LUZ E FORCA DEVERAO TER CAPACIDADE, MINIMA, DE RUPTURA SIMETRICA DE 5KA.
PRINCIPAIS DE PROTECAO DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO Q.D.L.F.s E DO PARAO DEVERAO TER CAPACIDADE, MINIMA, DE RUPTURA SIMETRICA DE 10KA.

( POLEGADAS ), SALVO PREVIA ANALISE.

o IDENTIFICAR O CONDUTOR NEUTRO NA COR AZUL—CLARO E O DE PROTECAO (TERRA) NA COR VERDE OU VERDE—AMARELO.

AR

— ELETRODUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS NO SOLO ENVELOPADOS COM CONCRETO DEVE TER ISOLAMENTO COM CAMADA DUPLA DE ISOLACAO PARA 0,6 /1KV.
— CONDUTORES: FASES= VERMELHO, BRANCO E PRETO BE TERRA= VERDE.
— OS DISJUUNTORES TERMOMAGNETICOS DEVERAO TER CAPACIDADE, MINIMA, DE 5KA £ T0KA DE RUPTURA SIMETRICA.

— OS ELETRODUTOS SERAO DE ACO GALVANIZADO A FOGO,

'PVC"=CLORETO DE POLIVINIL E DE "PEAD"=POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;

— TODAS AS CONECCOES DOS CONDUTORES DEVEM SER \SOLADAS PARA 1SS0 DEVEM SER APLICADAS, CRITERIOSAMENTE, CAMADAS DE FITA ADESIVA DE AUTOFUSAO NAS PRIMEIRAS CAMADAS E
COM FITA ADESIVA DE PVC NAS ULTIMAS CAMADAS.

— OS CONDUTORES SERAO CABOS FLEXIVEL E DO TIPO "PP” DE COBRE DE CLASSE DE ISOLACAO DE 0,6/1KV E PARA 70°C DE USO CONTINUO, DOTADOS DE COBERTURA EXTERNA DE PVC.

— QUADROS DE DISTRIBUICAO / PROTECAO, DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE CONDUTORES DE PROT CAO( TERRA ) DE COBRE.

AO DE CARGA POR FASE DE CADA CIRCUITO DEVE SER DE FORMA EQUILIBRADA.

NDOS DAS CAIXAS DE PASSAGENS EXISTENTES DEVERAQO SER LIMPAS E ACRESCENTADA CAMADA COM ESPESSURA DE 10Cm DE BRITA N°2;

— AS MONTAGENS E \NSTALAQOES SOMENTE, PODERA SER REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA OU POR EMPRESA COM REAL CAPACIDADE TECNICA QUALIFICADA.

A DISTRIBUI
— TODOS OS F

QUADRO DE D\STR\BU\QAO
FLETRODUTOS DE @

PROTECAO DE EMBUTIR EM PINTURA ELETROSTATICA COM BARRAMENTOS PRINCIPAL TRIFASICO, NEUTRO E TERRA.
UTILIZADOS NO ESPACO INTERNO DA EDIFICACAO SERAO DE PVC e PEAD EMBUTIDO OU ACO GALVANIZADO A FOGO DE SOBREPOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
MINAS GERALS

END. OBRA:
AV. SALUSTIANO CALDEIRA x RUA JOAO M. DE MELO, BAIRRO NOVO HORIZONTE

AUTOR DO PROJETO:
MOACIR BATISTA OLIVEIRA — ENG° ELETRICISTA — CREA—-MG:76761/D.

— MUN. UNAI — MG.

PROJETO:,

BELETRICO

PRANCHA:

03/04

FINALIDADE: FEIRA LIVRE - HORTIFRURTI.

CONTEM:
DIAGRAMA UNIFILIAR, LEGENDAS E

NOTAS.

AREA DO TERRENO:
1.200,00 m-Z

LOCAL:
NOVO HORIZONTE

DATA:
MAIO/2017

DESENHO:
MOACIR

AREA DE CONSTRUCAO
TOTAL ;

785,98 mz2




