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AJUSTAR A DISTENSAO DOS CABOS DE TRACAO ELEVAQAO (CORTE B-B)
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CARACTERISTICAS TECNICAS RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR
UNIDADES UNIDADE-TIPO-LOCAL DETALHE DO GANCHO NO TETO
TIPO TIPO-MAQ
MODELO MODELO-J\AAQ 250 250 S NOTAS:
POLIA TRACAO POLIA-TRACAO-MAQ he '
MAQUINA [POTENCIA POTENCIA-MAQ SllTEEES - %égE§AA5Lo(;\RECOMENDADO)
o REDUGAO REDUGAOMAQ 2 € — g RAIOS MiNH\AOS DE DOBRAMENTO DO AGO
TRACAO |ANGULOS DAS RANHURAS ANGULO-RANHURAS-MAQ Qy ACORDO COM NBR-6118/1980. [TEM 6.3.4.1
ARCO DE CONTATO ARCO-DE-CONTATO-MAQ S S VEDIDAS EM MILIMETRO
CARGA MAXIMA NO EIXO CARGA-MAX-EIXO-MAQ ] ,
5OLIADESVIO POIA-DESVIO-MAQ 2500 kgf (25 kN) NA ALCA - 0 GANCHO DEVERA SER PINTADO EM
QUANTIDADE/DIAMETRO QTD-DIAM-CABOS AMARELO COM INDICAGAQ DE CARGA.
CABOS [COMPRIMENTO COMPR-CABOS
o SESO ESO-CABOS QUADRO DE FORGA LOCALIZADO NO PAVIMENTO | ESCADA TIPO MARINHEIRO £
TRACRO [CARGAREAL CARGAREALCABOS | SUPERIOR PROXIMO A PORTA DE ENTRADADO | LUMINAGAO DE POGO(VER ITEM )
CARGA ADMISSIVEL CARGA-ADM-CABOS ELEVADOR (PELO COMPRADOR) ESCADA_MARINHEIRO
- PELO COMPRADOR
:  SPONVEL TRACAO-DISPONIVEL | ALIMENTAGAO EXCLUSIVA PARA CADA ELEVADOR  COPRIDOR
TRACAO i
REQUERIDA TRACAO-REQUERIDA FORCA LUZ MAXIMO 1,00 METRO
QUADRO DE COMANDO QUADRO-DE-COMANDO RS TN 1L
ARMACAO TIPO TIPO-ARM-CARRO ALMENTAGEO FOR L
PO CAII;Flili)l?TIPO) FFL{E/'lOC-iE(FilCJ)R HHA B0 LA QuégggADE S
“WTAPOR - [CONTRAPESO (TIPO) LIM-CONTRAPESO | (‘CL'ENTE) FISQ-ACABADO
CABO QUANT./DIAM. CABO-LIMITADOR °CC N |
VELOCIDADE (- o iPRIVENTO COMPR-CABO-LIM SECCIONADORA = SSIUNTOR DR 15 4 | I I
CARRO - TIPO/QTD TIPO-GUIA-CARRO CHAVE-NH CORRENTE NOMINAL
PUAS  CONTRAPESO-TIPOIQTD | TIPO-GUIA-CONTRAPESO | - ey RESIDUAL 30 mA FEL0 CONPRAOR -
CARRO PARACHOQUE-CARRO /
PARACHOQUES |- ONTRAPESO PARACHOQUE-CONTRAPESO| FUSIVEL-NH
TIPO TIPO-COMPENSACAO (CLIENTE) o |
COMPENSACAO QUANT./DIAMETRO QTD-DIAMETRO T E 3
¢ COMPRIMENTO COMPR-CORRENTE ‘ RS T N ILUMINAGAO |
PESO PESO-CORRENTE VAZ CONTROLE— CABINA f
PLATAFORMA - TIPO PLATAFORMA-TIPO T —— 300
OPERADOR DE PORTA (TIPO) OPERADOR-TIPO
PESO TOTAL DO CARRO VAZIO PESO-TOTAL-CARRO FIXACAO DA MAQUINA
SOBRECARGA SOBRECARGA - " '
S SESY D0 CABS ANGERA o PESO.CC REACOES NAS VIGAS DE FIXAGAO DA MAQUINA
PESO TOTALDO CWT | PESO-TOTAL-CONTRAPESO REACAO-NA-LAJE
E.G./LARGURA E.G.-LARGURA
ALTURA DA ARMACAO ALT-ARM-CONTRAPESO
CONTRAPESO [ {UM. DE PESOS NUM-PESO-CONTRAPESO |  LEGENDA:
PESO TIPO PESO-TIPO-CONTRAPESO [l QUADRO DE FORCA E LUZ LOCALIZADO A 1 m NO MAXIMO DA PORTA DE
DIMENSOES DO PESO DIMENSOES-PESO ;
CARGA NA SEGURANCA CARGA-SEGURANCA ACESSO A CASA DE MAQUINAS
CARGA NO EIXO DA MAQUINA CARGA-EIXO-MAQ Q} EXTINTOR INCENDIO
PESO DA MAQUINA PESO-MAQUINA
PESOEM"Kg" E COMPRIMENTOEM"m " vv TOMADAS 600W (110V / 220V)
AREA UTIL
2
ELEV. | FRENTE | LADO | A ADIC. | M RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR (NBR-NM-16042)
ELEV-NR1 | FRENTE LADO | AREA-ADIC | M2
ELEV-NR2 | FRENTE | LADO | AREAADIC | M2 NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE CORRIDA DEVERA CONSTAR DETECTOR
CORRENTE EM AMPERES 1 | DE FUMAGA E VENTILAGAO COM AREA TOTAL DE NO MINIMO 1% DA SEGAQ
TRANSVERSAL DA CAIXA, COM TOMADA DE AR NA AREA EXTERNA DA
MOTOR (C.A) COMELEV. A PLENA CARGA EDIFICACAO, PARA VENTILACAO DA MAQUINA E SAIDA DE GASES.
N CoRDARETT | FARTOREE (PELO COMPRADOR)
ELEVNR? CORRIDAELEV2 SARTDAELEVD PAREDES, PISO E TETO DA CAIXA DEVEM SER RESISTENTES AO FOGO,
- , 2 | DURAVEIS E QUE NAO SOLTEM PO E TENHAM RESISTENCIA MECANICA
FIACAO CASA DE MAQUINAS SUFICIENTE. AS PAREDES LATERAIS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO
QTD. | COR | BITOLA | COMPRIMENTO LISO E DE COR CLARA. (ITEM 5.3) (5.2.1)
QUADROAO| 44 PRETBIO{QUACBIBREIMERTO-FIO-QUADRO-CONT CASO OS ESPACOS ABAIXO DO CARRO OU CONTRAPESO FOREM ACESSI-
CONTROLE VEIS, A BASE DO POCO DEVERA SUPORTAR CARGA DE NO MINIMO
28%%5 03 | PRETBIOICONTROMPRMENTO-FIO-CONTR-MOTOR 5000 N/m? SER INSTALADO ABAIXO DO PARACHOQUE DO CONTRAPESO
TR UM PILAR SOLIDO ATE SOLO FIRME OU CONTRAPESOEQUIPADO C/ FREIO
FIOTERRA | 01 | VERDE |FIO- MPRIMENTOFIOTERRA e SEGURANCA. (ITEM 5.5.2)
CABOS DE COMANDO VIGAS DE CONCRETO OU METALICA, PARA FIXACAO DAS GUIAS DO CARRO
COMANDO | LANCES CABOS COMPRIMENTO ] 'EDO CONTRAPESO. (VER DESENHO ELEVACAG)
NR-LANCES| CABOS COMPRIMENTO - -
ALSR SR ANCES CABOS COMPRIMENTG 7| DEVE SER PROVIDA ILUMINAGAO DE INSTALAGAO PERMANENTE NA CAIXA

ESFORCOS NA GUIA QUANDO NA SEGURANGCA

(ESTA CARGA E APLICADA NA FIXACAO DA GUIA)

fo

Q

F=

REACAO-F

RREACAO-R1
A RREACAO-R2

DE 20 Lx DURANTE

REPAROS E MANUTENGAOQ, DEVENDO TER UMA LAM-

PADA A 0,5 m EM CADA UM DOS PONTOS MAIS ALTO E MAIS BAIXO DA

CAIXA E LAMPADAS

INTERMEDIARIAS COM DISTANCIA ENTRE ELAS NAO

SUPERIOR A 7 m. INTERRUPTOR LIGADO EM PARALELO NO PRIMEIRO

E NO ULTIMO PISO.

DETALHE PARA PINTURA DO PARALELEPIPEDO
NO POCO (AREA DE SEGURANCA) -"ITEM 9"
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DEVE EXISTIR DIVISORIA SEPARANDO AS PARTES MOVEIS (CARRO OU
CONTRAPESO) DE DIFERENTES ELEVADORES, DEVENDO TER ALTURA
MIN. DE 2,5 m ACIMA DO FUNDO DO POCO. ESTA PROTECAO DEVERA
ESTENDER-SE POR TODA ALT. DA CAIXA E SOBRE A LARGURA EFETIVA
CASO A DISTANCIA HORIZONTAL DO TETO DA CABINA E UMA PARTE
MOVEL DO ELEVADOR ADJACENTE FOR INFERIOR A 0,30 m. ESTA DIVI-

SORIA PODERA SER

EM ALVENARIA, CHAPA OU TELA METALICA DE MALHA

INF. A5 cm. (ITEM 5.6.1) (5.6.2)

POCO IMPERMEABILIZADO RESISTENTE AO FOGO E COM RESISTENCIA
MECANICA ADEQUADA PARA RESISTIR OS ESFORCOS MOSTRADOS.

(ITEM 5.7.2) (5.3)

REBAIXO EM TODA A EXTENSAQ DO PISO DA FRENTE DA CAIXA DOS
PAVIMENTOS PARA A INSTALACAO DAS SOLEIRAS DAS PORTAS DE

PAVIMENTOS. (VER

DETALHE EM PROJETO)

DEVE EXISTIR UM ESPACO SUFICIENTE P/ ACOMODAR UM PARALELEPI-
PEDO RETANGULAR DE NO MINIMO 0,5x0,6x1,0 m APOIADO EM QUALQUER

UMA DAS FACES, DEVERA SER PINTADO DE AMARELO BRILHANTE.

10

A CAIXA DEVE SER USADA EXCLUSIVAMENTE C/ 0S PROPOSITOS DO i
ELEVADOR. ELA NAO DEVE CONTER CABOS OU DISPOSITIVOS QUE NAO
SEJAM DO ELEVADOR. A CAIXA PODE CONTER EQUIPAMENTO DE AQUE-

CIMENTO DA CAIXA,

EXCLUINDO AQUECIMENTO DE VAPOR E AQUECI-

MENTO DE AGUA DE ALTA PRESSAQ. ENTRETANTO QUAISQUER DISPO-
SITIVOS DE CONTROLE E AJUSTE DEVEM ESTAR LOCALIZA- DOS FORA

DA CAIXA. (ITEM 5.8)

ISP

MEIARTA DE INSPECAO E MANUTENGAO PARA O LIMITADOR DE VELOCIDADE

CONFORME ITEM 9.8.8.2

DESENHO DE MONTAGEM - DIMENSOES GERAIS

Prop.: PROPRIETARIO

End.: ENDERECO

ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS

Desenhista: DESENHISTA

Capac.: CAPACKG-PASSAGNReloc.: VELOCIDADE

Datado de: DATA

Tragdo: TRACAO

Contrato: CONTRATO Verificado: VERIFICADO

SENHISDATA_MQDMODIFICAGAO

NOME| DATA
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REV.

Rev.:
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