         MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – UNAÍ-MG.

LOCAL DA OBRA:  Escola Municipal Glória Moreira UNAÍ – MG
ÁREA CONSTRUÍDA:   540,00 m2


ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA
Considerações preliminares:

Esta especificação, juntamente com todas as peças gráficas dos projetos arquitetônicos e complementares é parte integrante do contrato de empreitada, valendo como se nele estivesse transcrito.

Sempre que houver opção entre diversos materiais similares, a escolha será submetida à aprovação.

Como esta especificação é simplificada em relação ao projeto, se houver divergência entre a mesma e os detalhes do projeto, prevalecerá sempre esta especificação.

Durante a obra será feita remoção periódica de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

1.0 Serviços preliminares: 
Correrão por conta da proposta vencedora todos os serviços preliminares indispensáveis, tais como:

- 1.1: anotação de responsabilidade técnica (ART) no CREA-MG de execução da quadra, dimensionamento e execução da estrutura metálica e cobertura;

- 1.2: placa de obra: será fixada uma placa no início da obra conforme modelo exigido pelo CREA-MG.
     - 1.3: a locação da obra será feita de acordo com o projeto de locação definido nos serviços preparatórios e aprovado pelo DEURB.

2.0- Trabalhos em terra: 

2.1- Os aterros e desaterros internos e externos serão feitos de acordo com a especificação de serviços, assim como as cavas de fundação.

2.2- Todo o terreno deverá ser regularizado e compactado mecanicamente, caso seja necessário volume de terra para aterro o mesmo será fornecido pela administração.
3.0 - Fundação:

3.1- o tipo de fundação a ser empregado será do tipo bloco com estaca. Conforme projeto estrutural.
3.2- As vigas e pilares serão executados com concreto armado fck=25,0 MPa (cimento, areia e brita) e aço CA 50/60, com formas laterais. O fundo das cavas será sempre nivelado.

4.0 – Alvenaria:
        A
 alvenaria será em tijolo furado e= 10cm, chapiscada, rebocada e pintada conforme projeto arquitetônico.
5.0 – Piso
5.1- piso da quadra

A execução do piso seguirá a seguinte seqüência:

a- Escavar a caixa, com as dimensões constantes na planta de locação, com 0,13 m de profundidade. Apiloar o fundo da caixa.

b- Colocar um lastro de pedra britada nº 2, com 0,05 m de profundidade, bem apiloado.

c- Executar malha em aço CA 50B, diâmetro 5,0 mm, a cada 0,30 m , devidamente amarrada com arame recozido PG7

d- Concretar, conforme projeto específico, com concreto (base)     Fck= 30,0 MPa (cimento areia e brita nº. 1 ) , espessura 7,0 cm, polido com máquina específica. Após o polimento, cortar o concreto com disco apropriado formando juntas de dilatação a cada 2,00 m. Deverá ser previsto caimento de 0,5% do centro da quadra para as extremidades, no sentido transversal.

5.2- calçadas

5.2.1. A superfície do terreno que suportará a base será preparada e compactada.

5.2.2. As juntas de dilatação serão executadas com espaçamentos máximos de 2,50 (dois e meio) metros.

5.2.3. O concreto será submetido à cura durante 8 (oito) dias, período em que deverá ser mantido constantemente umedecido. Após o seu lançamento será vibrado e posteriormente alisado com desempenadeira de aço e espuma.

5.2.4. A superfície terá um caimento mínimo de 0,5%.

6.0 - Pintura

As quadras de uso múltiplo terão todo o piso e marcações para futsal e voleibol e basquete, obedecendo às cores e desenhos oficiais. Serão equipadas com 01 par de gols para futebol (incluindo as redes), uma rede e um par de postes completos para voleibol e um conjunto completo para basquete 
5.1. A pintura do piso da quadra será feita com tinta a base de emulsão acrílica (tinta específica para piso), no mínimo com 2 demãos.

5.2. A pintura de marcação da quadra será a base de borracha clorada (própria para esse tipo e uso), nas cores oficiais.

5.3. A serralheria será pintada com esmalte sintético fosco sobre base anti-oxidante (zarcão) para conservação, contendo, no mínimo, 90% de Pb0304 isento de adições estranhas 

5.4. As instruções de aplicação das diferentes tintas sobre os diversos materiais, constantes nas recomendações dos fabricantes, deverão ser rigorosamente seguidas.

5.5. O esquema de cores a ser aplicado será definido pela fiscalização.

5.6. Durante os serviços de pintura deverão ser protegidos, contra respingos, a estrutura e pisos.

7.0 - Alambrado e portões:

- portões de correr de ferro, serão requadrados com tubo industrial 2”, chapa 14 AWG, fechamento em tela de arame galvanizado fio 12, malha 50mm, 2m x 4m.

       -o alambrado será executado  de   acordo   com   o   projeto   arquitetônico, em tubo 

 industrial de 2”, chapa 14 AWG, tela em arame galvanizado fio 12, malha      50mm. Os tubos receberão pintura em esmalte na cor verde.

8.0 - Acessórios
            - voleibol: postes em tubo metálico conforme medidas oficiais, removíveis, completos com rede de nylon.
- futsal: trave em tubo metálico, de acordo com as dimensões oficiais e rede de nylon.

- Tabela de basquete: em poste metálico e suporte para piso inclusive redes.

9.0 - Cobertura

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Serão utilizadas telhas de aço galvanizado, espessura 0,5mm, fixadas conforme especificação do fabricante sobre estrutura tesouras metálicas, arco mínimo de 3,00m no centro do vão e pilares em aço estrutural, com ART do responsável técnico pelo dimensionamento e montagem, e fechamento dos oitões com a mesma telha apoiada em estrutura metálica, conforme projeto.

Fornecimento e instalação de calhas laterais em chapa zincada  e tubos de  queda de água em PVC, com descidas externas aos pilares da estrutura.

Todos os acessórios e arremates empregados serão obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordância.

10.0 – Incêndio e pânico
 Serão instaladas duas luminárias de emergência com lâmpadas de 8w e quatro placas fotoluminescentes em locais determinados pela fiscalização.

