@\ PREFEITURA DE UNAI

ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Término da construgao de Pista de Skate

LOCAL: Praga da AABB UNAI/MG

AREA CONSTRUIDA: 441,51 m?

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Consideracoes preliminares:

Esta especificacdo, juntamente com todas as pegas graficas dos projetos arquitetonicos €
parte integrante do contrato de empreitada, valendo como se nele estivesse transcrito.

Sempre que houver opgdo entre diversos materiais similares, a escolha serd submetida a
aprovagao.

Como esta especificagdo € simplificada em relagdo ao projeto, se houver divergéncia entre
a mesma e os detalhes do projeto, prevalecera sempre esta especificagao.

Durante a obra sera feita remocdo periddica de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local.

Competird a empreiteira todo o ferramental, instalagdes provisorias, maquinaria e
aparelhnamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados.

A empresa contratada devera apresentar a A.R.T. do Responsavel Técnico pela execugdo,
da obra a partir do momento do recebimento da ORDEM DE SERVICO (0.S.), antes do

inicio das atividades.
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Devera ser fixada no local uma placa conforme exigéncia do CREA/CAU
No canteiro de obra deverd ser executado um deposito em chapa de madeira para

armazenamento de materiais e ferramentas.

Todo material a ser utilizado, devera ser submetido a apreciacao da fiscalizacao

para liberagdo que a seu critério podera exigir ensaios de qualidade.

Todo o terreno a ser concretado deverd ter a base nivelada e compactada com solo
cimento 6% e 100% proctor normal.

O aterro devera ser modelado para formar os planos e as superficies curvas conforme o
detalhamento do projeto.

Vigas e pilaretes: Em todo perimetro dos obstaculos serd feito viga e pilarete nas
dimensdes de 20 x20cm, com concreto Fck 20 e aco CA 50.

A alvenaria sera em bloco de concreto cheiro espessura 20cm e concreto FCK = 15 MPA,

chapiscado rebocado e pintado com cores a definir.
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O assentamento serd com argamassa de cimento e areia na proporgao de 1:4, devendo as

juntas verticais serem contrafiadas, sendo suas fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e

aprumadas.

Depois de regularizado e compactado mecanicamente, o piso devera receber a armagao
para a execugao da concretagem.

A armagao sera em tela de aco soldada nervurada Q-92, CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm,
modelada de acordo com os planos horizontais, inclinados e curvos especificados pelo
projeto arquitetonico, sendo os dois Ultimos com malha dupla (positiva e negativa).

As formas em chapa de compensado plastificado serdio executadas de modo a proporcionar
um concreto sem imperfeigdes e falhas, sendo limpas e preparadas com substancia que
impega aderéncia e possiveis danos ao desinformar. Observar o prazo minimo para retirada
de painéis e escoramentos. Os gabaritos dos perfis curvos sdo compostos por chapas
duplicadas de compensado plastificado com espessura de 12mm (espessura total de 24mm)
cortadas com serra nos raios do piso de acabamento e de fundo da laje, conforme projeto
arquitetonico.

As lajes planas horizontais serdo concretadas e niveladas com os caimentos minimos devidos
(1%) para as areas de vazdo. Deverd ser utilizado concreto de alta resisténcia com
Fck=30Mpa e no minimo 12cm de espessura.

A ordem de concretagem sugerida para os painéis curvos € alternada, isto €, seguir exemplo
semelhante ao “tabuleiro de xadrez”, para que, apds aplicagdo e endurecimento das
primeiras lajes concretadas, as férmas possam ser retiradas e os painéis restantes,
preenchidos.

Nas superficies curvas e trechos planos horizontais e inclinados, o piso serd adensado com
régua de ago perfeitamente nivelada, para depois serem utilizadas as desempenadeiras
apropriadas.

E importante que, considerando-se o uso a que se destinara, o piso fique
perfeitamente desempenado e lixado, evitando-se marcas, ondulacoes,

arestas, quinas, irregularidades e depressdes na sua superficie.
Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado,

podendo a fiscalizacao rejeitar os que nao estiverem de acordo com o
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projeto e com a especificacao, sem _que iSSO resulte em indenizacao ou
justificativa para o atraso da obra.

Assim que o piso apresentar resisténcia suficiente para suportar o0 peso de um homem sem
deixar marcas, procede-se o desempenamento mecanico das superficies planas horizontais
através de rotoalisador (“helicoptero” ou “bambolé”).

Os passeios de concreto terdo 8cm de espessura e concreto FCK = 15 MPA em terreno
previamente regularizado e compactado.

As alvenarias e vigas rebocadas serdo pintadas com tinta latex acrilica duas demdos, sobre
fundo selador acrilico uma demdo, com cores a serem definidas.

Todo o piso em concreto depois de limpo, receberd uma mao de tinta a base de resina acrilica
propria para pisos cimentados.

Os guarda-corpos, além de galvanizados, deverdo receber pintura esmalte brilhante (2
demaos), inclusive protegdo com zarcao (1 demao).

Os Guarda-Corpo terdo altura=105cm em tubos de aco galvanizado 1 1/2", com
acabamento em pintura esmalte, fixados a esperas em tubo previamente posicionadas a
concretagem atraves de pinos. Estes elementos deverdo ser tratados com pintura de fundo
em primer, sendo eliminados possiveis pontos de ferrugem. Todos tubos deverdo ser
tamponados em suas extremidades expostas.

Para 0 acabamento de arestas dos obstaculos (“caixotes”) e rampa serdo usadas cantoneiras
em chapas de aco dobradas e tubos de aco galvanizado 2.1/2".
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A Obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto externamente.
Serdo removidas manchas, salpiques de argamassa, tinta e outros, com produtos quimicos
adequados a cada caso. Entulhos, depdsitos, etc., deverdo ser retirados do local, ficando o
entorno em perfeitas condigBes de utilizacao.

OBS: Todas as medidas especificadas neste memorial, nas plantas baixas e nos

detalhes devem ser conferidas no local.
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