         MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA – UNAÍ-MG.

LOCAL DA OBRA:   BAIRRO PRIMAVERA UNAÍ – MG

ÁREA CONSTRUÍDA:   704,00 m2


ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA
Considerações preliminares:

Durante a obra será feita remoção periódica de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Correrão por conta da proposta vencedora todos os serviços preliminares indispensáveis, tais como:

- Anotação de responsabilidade técnica (ART) no CREA-MG de execução dos serviços contratados.

- Placa de obra: será fixada a placa no início da obra, conforme modelo exigido pelo CREA-MG. 
Execução dos serviços
1- PISO

1.1- Lona plástica: sobre o piso existente deverá ser colocada uma lona plástica de 150micras de espessura, que servirá para isolar o piso antigo do novo piso;
1.2- Concreto usinado: deverá ser executado o piso em concreto usinado, com espessura de 6 a 8 cm com FCK de (25MPA)
1.3- Polimento do piso: o piso será regularizado com régua vibratória, desempenado e polido mecanicamente, com máquina adequada, com cura e selamento das juntas de dilatação com silicone específico para selar juntas de piso, de modo a deixar o mesmo liso, com a superfície plana e sem saliências, falhas ou rebarbas;
OBSERVAÇÕES: 
- O Corte da junta de dilatação: será executado com serra especial de disco diamantado, de modo a formar painéis com dimensões máximas de 200x200cm. O corte executado deverá ter profundidade de 2,7cm, criando sobre este local um ponto fraco, onde irá incidir o fissuramento do concreto quando sofrer dilatação.
- Deverá ser previsto caimento de 0,5% do centro da quadra para as extremidades, no sentido transversal.

2- PINTURA
A quadra de uso múltiplo terá todo o piso e marcações para futsal, voleibol e basquete, pintados obedecendo às cores e desenhos oficiais. 

2.1- A pintura do piso da quadra será feita 30(trinta) dias após a concretagem do mesmo, com tinta a base de emulsão acrílica (tinta específica para piso), no mínimo com 2 demãos.
2.2- A pintura de marcação da quadra será a base de borracha clorada (própria para esse tipo e uso.
-  As instruções de aplicação das tintas deverão ser rigorosamente seguidas conforme orientação do fabricante.
- toda a mureta interna deverá ser pintada com a mesma tinta utilizada no piso, obedecendo à orientação da fiscalização quantos as cores.
