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TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO. EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO Nº 0186/2018, EMENDA Nº 094/2018.
1. BISTURI ELÉTRICO 

1.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
O Eletrocautério ou Bisturi Elétrico é um aparelho usado com a finalidade de corte e coagulação dos tecidos, os quais podem ocorrer simultaneamente. Essa ação simultânea é chamada de mistura ou blender, cujo percentual é programado no próprio aparelho, de acordo com a orientação do cirurgião. É utilizado em cirurgias denominadas de eletrocirurgia ou diatermia, são comumente usados em praticamente todas as especialidades cirúrgicas, incluindo dermatológica, ginecológica, cardíaca, plástica, ocular, maxilo-facial, ortopédica, urológica, procedimentos neurocirúrgicos e gerais, bem como certos procedimentos odontológicos.
1.2.  ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Sistema de duplo controle; para realizar todos os tipos de cirurgias tais como: cirurgia geral, urocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia de paredes torácicas. Controle de potência: suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Sinalização audiovisual para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento de corte e coagulação que pode ser feito pelo pedal ou através da caneta autoclavável com comando manual táctil. Saída bipolar de alta eficiência. Saídas ativas: monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. Saída bipolar para diversos tipos de pinças. Formas de onde: com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend1, blend 2, blend 3, coagulação) e bipolar acessórios inclusos 01 carro móvel para transporte e 01 pedal duplo.
Contendo ainda: 01 caneta padrão de baixa, 01 caneta de comando manual reutilizável, 01 pino adaptador de caneta (alta/baixa), 01 manual de usuário, 01 certificado de garantia. Com altura aproximada de 16,5cm, largura de 38,0cm, profundidade de 37,5cm e voltagem de 110/220 Volts 50/60 Hz.

OBS: Instalação inclusa.

2. MONITOR MULTIPARÂMETRO COM ANÁLISE DE GÁS 

2.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O monitor cardíaco tem como principal objetivo mostrar em tempo real as informações de determinado paciente, registrando se ele está estável ou correndo algum risco. É um aparelho de alta precisão e elevada eficiência, sendo utilizado em todo e qualquer hospital, em suas diferentes alas.

Basicamente, a principal função do monitor cardíaco multiparâmetro é verificar de forma contínua os batimentos de determinado paciente, indicando se há alguma aceleração ou desacelaração no ritmo normal.

É importante salientar que, além dessa função, ainda é possível supervisionar outras funções, como picos hipertensivos, queda de oxigênio no sangue, pressão arterial, entre outros fatores fundamentais.

2.2. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura, para ser utilizado em triagem, sala de emergência em pronto socorro e pronto atendimento, centro cirúrgico, sala de recuperação pós anestésica, UTI e unidades de cuidados semi-intensivos, para o diagnostico e monitoramento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Constituído por monitor e processador em um bloco único com bateria de lítio recarregável, interna e removível, com autonomia mínima de 180 minutos. Arquitetura modular ou mista com os parâmetros de ECG, respiração, SpO2, PNI e temperatura, e deverão ser pré configurados no monitor ou em módulo único destacável do monitor principal. Capacidade de expansão futura, por inclusão de módulos no gabinete do monitor para os parâmetros de Capnografia, débito cardíaco, pressão invasiva, análise de agentes anestésicos, BIS e EEG.

Rack de módulos para inserir novos parâmetros. Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitoração. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento, menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display, sistema ininterrupto para alarmes visuais. Display digital em cristal líquido colorido de 12 a 15 polegadas com tecnologia de toque na tela sensível (touch screen). Tendências de pelo menos 72 horas. ECG com exibição na tela de até 7 derivações simultâneas, alarme de FC máxima, mínima e alarmes para vários tipos de arritmias e para desnivelamento do segmento ST. Temperatura com dois canais simultâneos, alarmes de máximo e mínimo para temperatura. SpO2 com apresentação na curva plestimográfica, alarmes: máximo e mínimo para saturação desconexão do sensor. Saturação de oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, Masimo ou Fast. Medição da respiração pelo método de impedância torácica com apresentação da curva de respiração. Detecção de alarme de apneia com tempo programável.

Pressão não invasiva com medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico. Modos de operação manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário. 

Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de ECG com 5 vias, 01 cabo de extensão para oximetria, 01 sensor reutilizável de oximetria, tipo clipe de dedo para adulto, 01 mangueira extensora para manguito de pressão não invasiva, 01 manguito para pressão não invasiva, reutilizável para adulto, 01 sensor de temperatura, reutilizável, tipo pele para adulto/pediátrico, 01 sensor de temperatura, reutilizável, tipo retal/esofágico para adulto/pediátrico, 02 cabos intermediários de pressão invasiva compatíveis com padrão AAMI para utilização de qualquer marca de transdutores, 01 sensor agentes anestésicos, 01 adaptador ou linha de amostra descartável para adaptação do sensor de agentes anestésicos à via aérea, 01 cabo de força padrão ABNT, 01 manual de operação impresso ou em CD-Rom.

3. BERÇO AQUECIDO DE CALOR IRRADIANTE
3.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
O berço aquecido é um tipo de equipamento muito utilizado em hospitais para aumentar a taxa de sobrevivência dos recém nascidos prematuros e também oferecer um suporte térmico para bebês nas salas de parto durante alguns procedimentos comuns de cuidados como higiene. Esse berço ajuda o bebê a ficar aquecido e não sentir frio, já que ele tem pouca gordura e seu peso ao nascer é baixo.

3.2. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Equipamento registrado na ANVISA fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação ANVISA e ISSO 13485: ELEMENTO AQUECEDOR Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com alertas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente; Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade proteção em aço; Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho d raio X sem a necessidade de locomover o paciente; Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica NBR60601-1. Leito para RN tipo mesa base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi. Com dimensões aproximadas de  (61 x 72 cm) idéias para execução de procedimentos complexos. Sistema de contenção do paciente através de paredes laterais e frontal (abas) de acrílico transparente dotadas de aberturas para passagem de tubos e cabos, totalmente rebatíveis com acionamento rápido dotado de gaveta para chassis de raios-x com indicação gráfica do ponto central e sistema de coordenadas cartesianas para posicionamento. Sistema hidráulico de inclinação para posições horizontal, trendelemburg e próclise, permitindo a utilização do leito com inclinação de até 12°. Colchão com material atóxico e auto, capa removível, sem costura para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza; MÓDULO DE CONTROLE Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicador luminoso no painel de controle. Sistema eletrônico de controle totalmente micro processado Removível, de fácil acesso para manutenção e calibação montado em um chassi metálico destacável; Painel frontal policarbonato que evita; Rotina de auto-teste do sistema ao ligar; Display alfanumérico/ gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes com pouca luminosidade, para indicação de temperatura do paciente, temperatura e potência desejada, temperatura auxiliar do paciente, temperatura ambiente, relógio Apgar e alarmes. Memória para retenção dos valores programados. Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais. Indicação gráfica do nível proporcional (0,114,214,314 e 1) da potência de aquecimento. Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potência e apgar. Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido; Indicação luminosa para modo automático ou manual; Indicação da intensidade da potência de aquecimento de 0 a 100% em relação a potência máxima, com intervalos de 10%. Indicação de temperatura do RN com faixa entre 20 a 44°C, com resolução de 0,1°C e precisão de +  0,2°C. Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste; Tecla inibidora do som dos alarmes; Modos de operação automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré ajustada pelo operador; Comutação automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele; Temperatura de ajuste para modo automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C. Nível de potência de ajuste para o modo manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%. Alarmes audiovisuais com indicação sonora intermitente e indicação para visualização a distância sensor desconectado da pele do paciente Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável Sensor desconectado do painel Falha no sensor de pele Temperatura baixa, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0°C em relação + temperatura desejada; Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0°C em relação + temperatura de ajuste; Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para vinificação rotineira da temperatura do paciente; Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistência por circuito independente Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistência; RELÓGIO APGAR Digital com contagem progressiva ajustável até 20 minutos, com programação com variação de 1 minuto, ajustável através do teclado. Indicação de minutos e segundos, através de display numérico com quatro dígitos. Início e parada da contagem após acionamento do teclado. Retenção do último valor programado. Bip sonoro acionado a cada minuto. Alarme sonoro momentâneo após o final da contagem. Outras características Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi. Quatro rodízios de 1 00mm de diâmetro com freio, para locomoção do equipamento. Concepção modular para instalação de acessórios e opcionais. Principais instruções de utilização e advertências impressas claramente no corpo do aparelho. Chave geral com indicação luminosa para equipamento energizado. Lâmpada- auxiliar  para a melhor visualização do RN; Alças para transporte; Especificações elétricas: Alimentação: 127/220 Vac + 10%, com seleção automática de tensão freqüência: 50160Hz + 1 -10%; 2 fusíveis de proteção cabo alimentação com 3 pinos Potência máxima do elemento aquecedor: 580W Potência de entrada eficaz: 700W Bateria: interna de 6 volts recarregável; Medidas aproximadas Dimensões do leito: Largura 610mm, comprimento: 720mm, Dimensões Externas: Largura: 715mm, Comprimento: 940mm, Acompanha 01 sensor de temperatura para o RN, com conector com trava de segurança rosqueável, Balança acoplada e suporte de soro. GARANTIA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 01 ANO.
4. APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 

4.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
O eletrocardiograma (ECG) é o exame responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos. De simples e rápida execução, o ECG é bastante requisitado pelos médicos, pois consegue identificar problemas e deficiências cardíacas que podem ser fatais se não diagnosticadas com antecedência. Aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, doenças congênitas do coração e infarto do miocárdio, são alguns exemplos. Para ser realizado, o exame precisa de um dispositivo específico, o aparelho de eletrocardiograma.

Por meio desse aparelho é possível verificar a frequência e os primeiros sinais de falhas cardíacas. Para uma correta avaliação das condições cardíacas dos pacientes, é imprescindível que o equipamento usado no exame gere boas imagens.

4.2. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Eletrocardiógrafo de 12 canais, com pré-visualização em tela LCD touchscreen. Impressão por caneta ou armazenagem em pen drive. Impressão em papel comum formato carta. Autonomia de baterias: 8hrs em visualização ou cerca de 100 exames impressos. Filtros: correção da linha de base/EMG/AC. Velocidades: 5, 10,25 e 50mm/s. Ganhos: N/4, N/2, N e 2N. Canais: 10 canais flutuantes. Derivações: 12 simultâneas. Display colorido e touchscreen. Alimentação: entrada para rede elétrica bivolt automático (100 a 240VAC), pack de baterias. Com registro na ANVISA.

Contendo: 01 cabo paciente de 10 vias, 01 cabo de força, 01 caneta Pilot, 01 adaptador para caneta Pilot, 01 tubo de gel condutor, 04 eletrodos de membros (cardioclips), 06 eletrodos precordiais (de sucção), 01 bloco contínuo de folhas milimetradas formato carta (100fls) e um manual de usuário. 
5. VENTILADOR MECÂNICO 

5.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

No ano de 2017 um dos equipamentos de ventilação mecânica do HMU e PA (Luft 2 , n° série B7019) apresentou um defeito e foi enviado para empresa responsável para recuperar o equipamento, porém a empresa informou que o equipamento não é recuperável, conforme nota abaixo e em anexo. Além disso, a aquisição do equipamento de ventilação de transporte gera menor custo, pois é mais barato e contribui de duas formas, uma é que pode ser utilizado em transporte e outra é que pode ser utilizado intra hospitalar em caso de manutenção de outros equipamentos.

A empresa Leistung Equipamentos Ltda. Vem ao mercado informar que o produto/equipamento denominado: ventilador pulmonar LUFT2 B7019 foi fabricado a mais de 10 anos – substituídos por modelos com tecnologia mais avançada, motivo pelo qual, doravante, também as peças e componentes eletrônicos deixarão de ser comercializadas e fabricadas. O equipamento em referência, denominado “ventilador pulmonar LUFT2” com registro na ANVISA 80203470003, teve o término de sua produção e comercialização no dia 24/10/2010 e a empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida em Jaraguá do Sul-SC, na Rua João Ropelatto, nº 202 no bairro Nereu Ramos, inscrita no CNPJ 04.187.384/0001-54 e de Inscrição Estadual 254.417.108, que manteve os serviços de assistência técnica com peças genuínas pelo tempo declarado da vida útil de 5 anos e estendeu este prazo por mais 2 anos em conformidade com o artigo 32 da Lei nº 8078/90 e resolução RDC 16/2013. A fabricante Leistung Equipamentos LTDA. Informa ainda que em razão da obsolescência tecnológica, recomenda a substituição dos ventiladores pulmonares do tipo LUFT2 por outros existentes no mercado. Para solicitar informação sobre novos equipamentos equivalentes, entrar em contato com nosso comercial pelo e-mail comercial@leistungbrasil.com, ou pelo telefone (47) 3371-2741. Ficamos à disposição para as informações complementares necessárias a este importante comunicado.”

Também informo que a demanda de pacientes que necessitam de ventilação mecânica aumentou muito nos últimos 10 anos. Recentemente o Hospital teve 4 pacientes em ventilação mecânica invasiva, sendo que no momento dispunhamos de apenas 4 equipamentos. Se houvesse mais um paciente com necessidade, este estaria desassistido e correria risco de morte.

Além do equipamento estar ultrapassado e a empresa não mais fornecer peças, informo que o HMU e PA ainda conta com mais um equipamento Luft 2, n° série B8013 em funcionamento, porém o mesmo poderá ser inutilizado em pouco tempo, caso haja necessidade de reparos.

Portanto a reposição do equipamento com perda total é de suma importância e ainda solicito a aquisição de mais 3 equipamentos em decorrência do aumento da demanda e em decorrência de apresentarmos mais 3 equipamentos obsoletos e com ausência de produção de peças de reposição.
5.2. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
Ventilador Mecânico de Transporte - Ventilador Pulmonar portátil desenvolvido com avançada tecnologia para uso em transportes intra e extra hospitalares, resgate Aeromédico ou Pronto Socorro, atendendo pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Com controle volumétrico e pressométrico, apresenta em tempo real, através de sua tela gráfica de LCD, a visualização de todos os parâmetros de leitura, manômetro digital de pressão da via aérea e gráfico de pressão por tempo. Possui ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, facilitando ao operador o controle dos parâmetros. Modos Ventilatórios: Adulto e Pediátrico ADULTO/PEDIÁTRICO  VCV Assistido/Controlado(  PCV Assistido/Controlado(  PSV/CPAP(  SIMV (VCV) + PSV(  Ventilação de Respaldo (VCV)(  Ventilação de Respaldo (PCV)( NEONATAL  Fluxo contínuo(  CPAP nasal(. PARAMETROS PROGRAMAVEIS  FIO2: 50 ou 100% (controlada eletronicamente)(  Rise Time: 10 – 100 l/mim(  Relação I:E: 5:1 – 1:99(  Tempo Inspiratório: 0,10 a 30,0 segundos + 2,0 segundos de Pausa Inspiratória(  Freqüência do respirador: 1 - 150 R.P.M(  Volume Corrente Inspirado: 5,0 a 2500 ml(  Pressão Controlada: 1 a 80 cm H2O sobre PEEP (com “Rise Time” regulável)(  Pressão de Suporte: 0 a 80 cm H2O sobre PEEP (com “Rise Time” regulável)(  Pressão Inspiratória: 2 a 120 cm H2O(  PEEP: 0 a 50 cm H2O(  Sensibilidade de disparo: -0,5 a -10,0 cm H2O(  Pausa Inspiratória: 0,1 - 2,0 segundos com valor de platô.(  Compensação de altitude(ALARMES  Pressão inspiratória máxima da via aérea(  Pressão inspiratória mínima da via aérea (desconexão do circuito)(  Volume corrente expirado máximo(  Volume corrente expirado mínimo(  Apneia com tempo regulável(  Frequência respiratória máxima(  Peep máximo e mínimo e pressão continua(  Fonte de alimentação de gás (o2)(  Queda de energia elétrica(  Baixa carga de bateria(  Microprocessador(  Ciclo interrompido(  Inversão de relação I:E(  Os alarmes são ativados segundo ordem de prioridade com avisos luminosos na tela e ou( ainda auditivos. GRÁFICO  Curva de Pressão – Tempo(  Congela Imagem (para leitura do gráfico)(  Seleção automática de escalas(OUTROS MENUS  Histórico de alarmes(  Pausa inspiratória(  Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados(  Ajuste de altitude para compensação de volume(  Possibilidade de troca de idioma(ALIMENTAÇÃO  Fonte externa(  Bateria interna recarregável com duração mínima de 900 mim( Com. Deve vir com os seguintes acessórios. Deve vir com os seguintes ACESSÓRIOS  1 Manual de Instruções 1 Circuito paciente adulto/pediátrico em silicone(  1 Válvula exalatória(  1 cabo de alimentação 12V(  1 Fonte Alimentação 110/220W (E1495C--LA01)(  1 Mangueira O2 (BY0527C--LB01)(. ▪ Base com quatro rodas. ▪ Barra suporte com parafuso de fixação e arandela. ▪ Bandeja com parafuso de fixação e chave hexagonal. O fornecedor do equipamento deverá dar a garantia do produto no mínimo de 1 ano.

6. ARCO CIRÚRGICO 

6.1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O arco cirúrgico é um equipamento de raios X no qual é possível produzir imagens em tempo real com até milhares de tons cinza através de geração de imagens digitais. São normalmente utilizados em cirurgias geral, urológica, ortopédica, vascular, entre outras.

6.2. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicação em procedimentos cirúrgicos gerais e nas especialidades de neurocirurgia, cirurgia vascular e ortopédica. Arco em forma de 'C' montado em base móvel, com movimentos multidirecionais, sendo vertical monitorado com amplitude mínima de 45cm, orbital com angulação mínima de 1200 e angulação total de pelo menos 3800 . Distância da fonte ao intensificador de imagem igual ou superior a 90cm. profundidade de imersão de no mínimo 73cm. Espaço livre mínimo de 78cm. Suporte móvel para monitores de TV, unidade de memória/processamento e sistema de impressão de imagens, com 02 monitores de TV de no mínimo 19 polegadas, resolução mínima de 1280x1024 pixels, com tecnologia LCD de matriz ativa ou TFT. Intensificador de imagem com diâmetro mínimo de 09 polegadas e com pelo menos 02 campos de entrada de alta eficiência de conversão e alta resolução. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem e indicação gráfica de angulação da câmera CCD. Gerador de RX de alta tensão e alta frequência, com possibilidade de realização de fluoroscopia pulsada, contínua e modo de radiografia digital. Tubos de RX com foco máximo de 0,6mm. Programas com técnicas de emissão de radiação em função dos órgãos examinados. Radiografia: 40 a 110KV com no mínimo de 20 mA> Fluoroscopia com capacidade para atingir até 110 KV com no mínimo 8mA. Memória digital com recurso de retenção da última imagem fluoroscópia, inversão de imagens, redução de ruídos, realce de bordas e contraste. Armazenamento de no mínimo 5000 imagens em disco rígido, subtração angiográfica, roadmapping (técnica de seguimento), armazenamento automático de máscara de subtração, seleção de nova máscara, técnica de brilho e contraste eletrônico e apresentação de opacificação de pico. Possibilidade de congelamento de imagem. Porta USB incorporada para exportação de imagens estáticas nos formatos JPEG ou BMP. Auto loop para sequências de fluoroscopia contínua e pulsada. Modos de operação: Flouroscopia contínua, pulsada, subtração digital, roadmap e exposição. Capacidade de colimação sem emissão de radiação. Processamento e apresentação de imagens em matriz de no mínimo 1024x948. Gravador de CD ou DVD incorporado, com possibilidade back-up de exames e arquivamento de imagens estáticas ou dinâmicas em padrão doméstico. Teclado alfanumérico para inserção de dados. possibilidade de conectividade com DICOM 3.0. Alimentação: entrada 220 AC, 60Hz; 01 disparador manual, 01 pedal disparador, 10 conjuntos de capas esterelizáveis com presilhas de fixação. Sistema de registro de imagem em papel termosensivel B/W, incluindo papel para impressão e cabos de conexão. Mesa angiográfica: mesa para arco cirúrgico com tampo radiotransparente, confeccionado em fibra de carbono, para uso em procedimentos de angiografia. Tampo flutuante nas 04 direções, com freios eletromagnéticos acionados por comandos móveis e movimento vertical monitorado. Base em aço com pés lateralizados em C e pintura eletrostática, montado sobre rodízios com freios. Perfis laterais de alumínio anodizado para a fixação de acessórios e comandos. Dimensões Mínimas: 1000 x 70 x 2500mm (Altura x Largura x Comprimento). – Capacidade para suportar até pelo menos 250 Kg. Acessórios Inclusos para a Mesa: - 01 Suporte de soro confeccionado em aço inox. – 01 Colchonete. – 01 Apoio de braço em fibra de carbono. – 01 Porta chassi 24 x 30.

Manuais: 01 Usuário (funcionamento) e 01 Técnico (manutenção).

OBS: Instalação inclusa.

6.3. CONDIÇÕES GERAIS

Apresentar: Registro no Ministério da Saúde e catálogos que comprovem o atendimento as especificações técnicas mínimas. 

Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos, com manutenção preventiva inclusa durante o período de vigência da garantia.

Manutenção e Fornecimento de Peças: A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 10 (dez) anos após o aceite definitivo, Treinamento: Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores tem prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder a instalação. O fornecedor deverá também realizar treinamento (aplicação) às equipes médicas, com duração mínima de 40 (quarenta) horas a ser realizado no local, sem qualquer custo adicional para o contratante. Aceite Definitivo: Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória, - A critério do hospital, poderá ser solicitado das licitantes a apresentação dos equipamentos ofertados para demonstração, comprovação de características técnicas e opção técnica. – Todos os materiais listados deverão se novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. 

PREÇOS ESTIMADOS DE MERCADO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO
	VVALOR  TOTAL

	01
	BISTURI ELETRÔNICO
	03
	18.800,00
	56.400,00

	02
	MONITOR MULTIPARAMETRO
	03
	41.433,33
	124.299,99

	03
	BERÇO AQUECIDO 
	02
	11.455,66
	22.933,32

	04
	APARELHO DE ELETRO 
	03
	8.000,00
	24.000,00

	05
	VENTILADOR MECÂNICO
	03
	21.702,50
	65.107,50

	06
	ARCO CIRÚRGICO
	01
	360.000,00
	360.000,00

	VALOR TOTAL
	652.740,81


Ariany Cristiny Corrêa Vasconcelos

Enfermeira RT do Hospital Municipal de Unaí

Coren-MG 443.404

Sibelle Lourenço de Brito

Diretora Administrativa do Hospital Municipal de Unaí
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