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MUNICIPIO DE UNAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,
TRANSITO E SERVICOS URBANOS

CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE EXECUCAO, MEDICAO E PAGAMENTO

INTRODUGAO E ESCOPO

O presente documento objetiva apresentar as especificagdes técnicas ¢ as normas de medigdo e pagamento
para contratagdo de empresa de engenharia visando a execucdo dos servigos de revitalizagdo de um
contorno no final do prolongamento da rua Melo Viana, Unai-MG.

Em linhas gerais, o servico abrangera a alteracdo da vegetacdo rasteira e implantagdo de areas de
convivéncia, instalagdo de iluminacdo, bancos e mesas, e piso cimenticio formando o tragcado proposto em
projeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA E ADEQUACAO
DIVERSOS

RRT

Cabera a contratada a responsabilidade técnica de execucdo dos servicos objeto da contratagdo, devendo
preparar a anotagdo de responsabilidade técnica, com posterior pagamento referente a respectiva taxa,
conduzindo todo e qualquer procedimento junto ao Conselho Regional do profissional responsavel.

Administracdo, ferramentas, EPI e EPC

Todos os custos relacionados a Administragdo local relativos a execucdo dos servigos, tais como, horas do
engenheiro (a) ou arquiteto (a), horas do encarregado (s), ferramentas, Seguranga ¢ Medicina do Trabalho
— incluindo equipamentos de protecdo individual e coletiva — Seguranga do local - entre outros, deverdo ser
considerados em composi¢do de prego unitario proprias.

A administra¢do do servi¢o devera contar necessariamente com dedicacdo de um turno (08 horas diarias)
do encarregado experiente para o acompanhamento das atividades/servigos, e dedicagdo do profissional
responsavel técnico, por no minimo 60 horas mensais, no local dos servigos.

Placa de Identificagdo do Servigo

No canteiro, ou em local determinado pela fiscalizagdo, sera colocada placa indicativa em chapa zincada
com acabamento em pintura esmalte sintético ou de lona com estrutura metalica e letreiro adesivado,
medindo 3,00 x 2,00m, apresentando as caracteristicas do servigo, obedecendo ao modelo fornecido pela
JFPB.

Limpeza permanente, inclusive retirada de entulho

E fundamental que A CONTRATADA mantenha todo o local e entorno limpos, dada sua caracteristica.
Também devera ser considerado a remoc¢ao diaria de entulho, devendo a cagamba ficar posicionada em
local a ser definido pela FISCALIZACAO.

A medida que as etapas da obra forem concluidas, A CONTRATADA devera providenciar a limpeza final
dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZACAO.

Demoli¢des, retirada e remogdes

A execugdo dos servigos de demoligdo e remogdo, bem como de qualquer servico que venha a causar
transtorno as atividades do Orgdo, deverd ser feita durante horario das 07:00 h as 5:00 h. Com um intervalo
de almogo a ser determinado pela CONTRATADA.

Antes do inicio dos servigos, A CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame e levantamento
da edificagdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na constru¢ido da edificagdo, as condi¢des das estruturas
vizinhas, existéncia de juntas de dilatag@o, pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, bem como as canalizagdes de esgoto ¢ aguas pluviais
existentes deverdo ser protegidas, respeitando as normas e determinagdes das empresas concessionarias e
as aqui indicadas.
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Os materiais provenientes da obra, considerados reaproveitaveis, deverdo ser convenientemente removidos
para os locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos, que devera entregar o
ambiente em condigdo de uso imediato.

MEIO FIO

Todo o contorno da praga assim como as conten¢des de demarcagdo dos pisos devera ser feitas em meio
fio de acordo com as determinac¢des da FISCALIZACAO.

PISOS

Regularizagao

Regularizagdo da superficie do piso que recebera o piso em concreto. Durante a execugdo deve-se observar
o nivelamento do piso, para que ndo haja problemas na montagem e nivelamento do encontro do piso com
o meio fio. Apds a execucao, o ambiente devera estar limpo.

A medigao sera por metro quadrado do piso regularizado.

MOBILIARIO

Implantagdo de bancos tipo padrdo do municipio, sendo este em concreto e madeira tratada, os demais
segue uma proposta no projeto de dois (2) conjunto de mesa redonda de 1.50cm de diametro com adesivo
de tabuleiro de xadrez e banco meia lua ambos em concreto pré-moldado. Este item sera feito
posteriormente pela ADMINISTRACAO.

ILUMINACAO

[luminagdo Alta , trés (3) postes de 8 metros com 4 pétalas com lampadas de vapor metélico especificado
pela ADMINISTRACAO.

Toda a fia¢do para alimentar a iluminagdo devera ser subterranea.

VEGETACAO

Para a vegetagdo rasteira a grama esmeralda, aplicada apos corregdo do solo.
Este item seré concluido pela ADMINISTRACAO.

Unai, 28 de novembro de 2018.

Gisele Tonin
Arquiteta e Urbanista
Diretor de Planejamento Urbano, Infraestrutura,
Transito e Servigos Urbanos
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