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1 OBSERVACOES PRELIMINARES

Este memorial de especificagdes destina-se a regulamentar o desenvolvimento dos servigos
necessarios para execucao de alambrados.

Os servigos e obras seréo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos, respectivos
detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias contidas no memorial
descritivo, nas especificagdes e nas normas da ABNT.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificacdes, podera ser
feita sem a autorizacdo, por escrito, da CONTRATANTE. Caberd 8 CONTRATADA, antes da
assinatura do Contrato, verificar a compatibilizacdo entre os projetos recebidos, visando detectar
problemas de cotas, niveis, interferéncias das instalacdes com elementos estruturais, etc., devendo
os problemas detectados ou as dividas surgidas, serem apresentadas a CONTRATANTE, através de
sua Fiscalizacdo para suas respectivas defini¢Oes e alteracdes se julgar procedente.

A ndo apresentacdo de duvidas ou problemas que interfira na execucdo dos projetos
recebidos, isenta a CONTRATANTE de quaisquer énus decorrentes de servigos necessarios, ainda
que ndo previstos. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solucdo para analise e
aprovacdo da CONTRATANTE, ndo cabendo como justificativa para alteragdo contratual.

Os pedidos de alteracBes nos projetos, especificacdes ou detalhes de execucao, deverao ser
encaminhados por escrito a Fiscalizagdo do CONTRATANTE para anélise e parecer,
acompanhados das justificativas e dos respectivos orcamentos comparativos, ndo sendo permitida a
CONTRATADA proceder ao inicio de qualquer modificagdo ou execucdo de servicos com
materiais diferentes dos especificados, antes da aprovacdo pela CONTRATANTE. A documentagéo
sera analisada pela Fiscalizagio do CONTRATANTE que autorizard a execucdo se julgar
procedentes as alteragdes propostas.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificacfes, memorial descritivo e or¢camento, assim como todos os detalhes de execucdo de
servigos mencionados nas especificacbes, memorial descritivo e orcamento e que ndo constem dos
desenhos serdo interpretados como parte integrante dos projetos.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre 0s documentos contratuais, fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes, memorial descritivo e orcamento e 0s projetos,
prevalecera sempre 0s primeiros;

e O projeto de execucdo prevalecerd sempre, em qualquer estadgio da obra, sobre os demais
projetos;

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre 0s desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s mais
recentes;

Todas as duvidas existentes, quanto a técnica de construgdo, deverdo ser sanadas com a
Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, cabendo 8 CONTRATADA aguardar deliberagédo
para prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Nas divergéncias ou omissdes das normas de execucdo do memorial descritivo, quanto a
servicos previstos na obra contratada, cabera a CONTRATADA propor metodologia de execucéo a
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Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando, porém, impedida de emprega-la antes que seja
aprovada.

A CONTRATADA sera perante a CONTRATANTE, responsavel pelos servicos realizados
pelas sub-empreiteiras, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigagdes
estabelecidas no Edital, nas EspecificacBes, nos Projetos, no memorial descritivo e no Contrato.

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS GERAIS

As disposicdes gerais neste item valem para todo o projeto. Alguns detalhes especificos para
execucdo estardo dispostos nos itens de cada area de intervencdo, devendo a CONTRATADA
seguir as disposicdes gerais e especificas contidas neste memorial.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento e instalacdo da placa de indicativa
da obra, com todas as informacdes necessarias sobre a obra e dentro do padrdo definido pelo 6rgao
concedente, obedecendo ao previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras”.

A placa de obra deve possuir as dimensées minimas de 3,0m x 1,5m.

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA

Deveré&o receber lixamento as paredes e as lajes com pintura antiga, para que recebam nova
pintura.

DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

Remocéo do reboco de toda a parte externa do muro de fechamento.
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO

Devera ser executado fiadas de tijolo ceramico sobre os muros existentes conforme detalhe
abaixo.

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo ceramico com
seis furos, com dimensdo nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade. Poderdo ser utilizados
tijolos com dimensdes especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento
dos tijolos serd com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traco de 1:2:8.
Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 15mm.
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FACHADA INTERNA AV. SANTOS DUMONT
FIGURA 1: Detalhe de alvenaria nova a se executar.
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FACHADA INTERNA AV. DONA JULIA LARA
FIGURA 2: Detalhe de alvenaria nova a se executar.

REVESTIMENTOS

As fachadas externas dos muros de fechamento do estadio serdo revestidas com chapisco e
reboco logo apds a retirada do revestimento deteriorado. Também serdo revestidas as alvenarias
novas e as existentes sem nenhum revestimento.

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente
grossa, com dimensdao maxima entre 2,40mm e 6,30mm.

O procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagdo e manutencdo. As
bases de revestimento deverdo atender as condicGes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo de norma brasileira.

Para a aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 0leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse tipo de revestimento. A operacao terd
de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o0 acabamento final. Sua aplicagdo se dara ap0os o chapisco.

O procedimento de execucdo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimento de paredes e tetos com argamassas -materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.
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O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera
possuir textura e composi¢do uniforme. A espessura da camada de reboco paulista devera ter no
maximo 25mm.

PINTURA

A pintura devera ser executada nas paredes e teto das dependéncias internas e externas do
estadio. Os pisos das arquibancadas também deverao ser pintadas com tinta epoxi em duas demaos

A CONTRATADA deverd, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais solUveis e ferrugem, corrigindo-se a
porosidade, quando exagerada.

Antes da realizacdo da pintura ou aplicacdo da textura é obrigatoria a realizacdo de um teste
de coloracéo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Devera ser preparada
uma amostra de cores com as dimensées minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que se destina,
para aprovacio da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composices,
salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas aplicadas serdo diluidas
conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As camadas seréo
uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serdo
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas, serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demao de tinta
somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um
intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado entre demaos de
tinta e de massa pléstica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa,
deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros
materiais e os salpicos deverdo ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Serédo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e médo-de-
obra necessarios para a perfeita execucdo dos servi¢os acima discriminados.

CONCRETO ARMADO

Devera ser colocada uma cinta de concreto armado se¢do 20x20 sobre a alvenaria executada
NnoS Muros.

Formas

As formas deverdo ser dimensionadas e construidas obedecendo as prescrigdes das normas
brasileiras e o projeto apresentado.

Na montagem das férmas é imprescindivel a verificacgdo do prumo e nivel. Quando no
lancamento do concreto, se ocorrer algum dano a férma, a concretagem sera interrompida e a forma
imediatamente corrigida, para somente assim retornar o servigo de concretagem. As férmas devem
garantir um bom acabamento & peca de concreto, ndo permitindo fuga da nata de cimento e ndo
apresentando distorcdes de secOes. Para isto € necessario que as formas sejam fabricadas com
madeira serrada, bem como a estrutura de travamento sendo, que deverdo ter boa qualidade de
forma a ndo comprometer a estrutura.
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Armaduras

E necessario que todas as barras de aco sejam novas (ndo podem ter sido utilizadas
anteriormente), estarem livres de oxidacdo, defeitos, tintas, 6leos ou materiais graxos que possam
reduzir ou impedir suas aderéncias ao concreto. A barra que esteja apreciavelmente reduzida em
qualquer secdo, ndo deverd ser utilizada. As barras de aco deverdo ser dos tipos CA-50, CA-60. Elas
deverdo satisfazer em tudo as condicGes estabelecidas na NBR-7480 - Aco destinado a armaduras
para estruturas de concreto armado. A montagem da armadura é precedida das seguintes etapas:

e Corte e dobra das barras de aco: o corte e dobramento das barras devem ser executados a
frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras, assim como as prescri¢ces
determinadas pelas NBR-6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento, NBR-8548
Barras de aco destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecénica ou por solda -
Determinacdo da resisténcia a tracdo - Método de ensaio e NBR-7480 Aco destinado a armaduras
para estruturas de concreto armado - Especificacdo da ABNT;

e Montagem da armadura: a ligacdo entre as pecas horizontais e verticais da armadura deve
ser executada com arame recozido n.18, sendo que esta deve garantir a correta posi¢do da armadura
durante o processo de montagem na férma e lancamento do concreto. Durante a colocagdo das
barras para montagem das armaduras devera ser observado rigorosamente a categoria de aco, bitola,
posicdo, numero e espacamento de barras e dos estribos. As emendas das barras deverdo ser
realizadas de acordo com as recomendacdes contidas nas normas da ABNT, citadas anteriormente
neste item. Montada a armadura a mesma deve receber os espacadores plasticos, que irdo garantir o
cobrimento.

e Colocacdo da armadura na férma: é necessario garantir a limpeza da férma, ndo podendo
ter residuos de madeira, plastico ou papel, bem como verificar a aplicacdo de 14 de 49
desmoldantes antes da colocacdo da armadura. Quando do posicionamento da armadura na férma,
tomar o cuidado para ndo danificar a forma e travamentos.

Concreto

O concreto a ser utilizado em cada etapa da obra, devera seguir as especificagdes do projeto,
orcamento e memorial, tendo resisténcia minima de FCK 20 Mpa. E necessario que o concreto
tenha excelente qualidade, uma vez que seu processo € irreversivel, para isto a execucdo deve
obedecer as normas NBR-6118, e todas as etapas da fabricacdo do concreto devem ser
rigorosamente acompanhadas pois ndao ha condi¢cdes nenhuma de se compensar deficiéncia nesta
etapa. A qualidade de concreto dependera primeiramente da qualidade dos materiais componentes;
depois disso é necessario que se faca uma mistura em quantidades apropriadas de todos o0s
componentes indispensaveis a sua obtencdo. ApOs esta etapa, ele deve ser cuidadosamente
transportado até o local de sua aplicacéo, onde devera ser bem adensado.

PISO EM CONCRETO SIMPLES

Sera realizada a recomposicdo do piso e espelho das arquibancadas deterioradas com a
demoligéo do concreto danificado e reconstituicdo com concreto novo.

APARELHOS SANITARIOS

Deverdo ser substituidos todos os vasos e lavatorios dos banheiros da edificacdo. As
torneiras novas deverdo ser metalicas e temporizadas.
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ESPORTES

As pecas a serem instaladas deverdo ser das marcas CELITE, DECA, DOCOL QU
ETERNIT, e atender aos pardmetros estabelecidos na NBR 15099.

Unai-MG, 01 de julho de 2022.

Gleison Rodrigues da Silva
Engenheiro Civil
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