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O(A) Prefeito Municipal, José Gomes Branquinho, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 

8.666/1993,  alterada pela Lei  N. 8.883/1994, homologa o Processo Licitatório Nº 109/2023 na modalidade 

PREGAO ELETRONICO Nº 020/2023, objeto:AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE EXERCÍCIO E PLACAS 

DE ORIENTAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS 

POPULARES, DESTINADAS ÀS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE UNAÍ/MG, e o adjudica 

para as empresas:  
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 METALURGICA SILLOTT LTDA 

 V. Total V. Unit. Descrição Unidade Qtde Item 

 LOTE ÚNICO - MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES 
 
Multiexercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de 
pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual e com puxada 
alta. 

 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" 
x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 
35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no 
mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de 
no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 
2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos 
duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, 
solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado. Carga máxima de peso 5 kg 
por disco. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança, 
Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho 
ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos 
exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para 
assistência técnica. 
Altura: 1875 mm; Profundidade: 1020 mm; Largura: 2570 mm. Peso: 87 kg. 

11.428,80 2.857,20000 U 4,00000 1 

 LOTE ÚNICO - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 

 
Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande 
a capacidade cardiorrespiratória. 
 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" 
x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 
chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa 
de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza 
eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de 
borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a 
utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas 
fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de 
chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para 
uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Peso: 46,90 kg 

6.834,40 1.708,60000 U 4,00000 2 

 LOTE ÚNICO - SIMULADOR DE ESQUI DUPLO 

 
Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função 
cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores 
 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" 
x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" 
x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de 
aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de 
no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm 
estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, 
pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, 
acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total 
segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação 
do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, 
músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato 
para assistência técnica. 
Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Peso: 72,50 kg. 

9.283,60 2.320,90000 U 4,00000 3 

 LOTE ÚNICO - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO 
SUPERIOR 

 

7.268,00 1.817,00000 U 4,00000 4 
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 Exercício de peitoral. Fortalece os músculos do peito e membros superiores. 

 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 
Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço 
carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos 
maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, 
tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 
(dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar 
livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt 
ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas 
para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Altura: 1820 mm; Profundidade: 1570 mm; Largura: 960 mm. Peso: 52,90 kg. 

 LOTE ÚNICO - BARRA 1 ALTURA 
 
Estimula o sistema nervoso central, alonga e fortalece os músculos. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal 
externas, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação 
em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo 
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do 
produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e 
contato para assistência técnica. 
Altura: 2270 mm; Profundidade: 1900 mm; Largura: 250 mm. Peso: 27,20 kg. 
A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta uma declaração de que o material 
utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT - NBR - 16.779/2019 - 
Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso. Requisitos de 
Segurança e métodos de ensaio. 
NBR 7399:2015 - produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - 
verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo - método de ensaio. 
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina a 
aderência da tinta. 
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - 
metalografia das ligas de ferro - carbono. 
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. 
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: 
massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²) 

5.397,60 1.349,40000 U 4,00000 5 

 LOTE ÚNICO - SIMULADOR DE ESCADA COM PILAR DUPLO 
 
Simulador de movimento de subida de degraus sem impacto. Melhoria na coordenação motora, 
equilíbrio e fortalece os membros inferiores. 

 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço 
carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 
(60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados 
em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de 
aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. 
Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, 
acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total 
segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação 
do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados 
do fabricante e contato para assistência técnica. 
Altura: 1220 mm; Profundidade: 835 mm; Largura: 720 mm. Peso: 38,40 kg 

8.585,60 2.146,40000 U 4,00000 6 

 LOTE ÚNICO - PLACA ORIENTATIVA 

 
Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma 
vida mais saudável e série de exercícios. 
 

4.202,00 1.050,50000 U 4,00000 7 
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 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó 
eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao 
ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador 
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de 
alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, 
contato para assistência técnica. 
Altura: 2010 mm; Profundidade: 240 mm; Largura: 2345 mm. Peso: 45,50 kg 

 53.000,00 Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Unai convide o(s) 

vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 

Unaí, em 16 de junho de 2023 

José Gomes Branquinho 

Prefeito Municipal 


