PREFEITURA DE UNAIi
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Transito e Servigos Urbanos
Departamento de Engenharia e Urbanismo - DEURB

ILUMINACAO PUBLICA
AV. VER. JOAO NARCISO — CANTEIRO CENTRAL

TERMO DESCRITIVO DE REFERENCIA

DIRETRIZES e ESPECIFICACOES TECNICAS
“Considerages minimas”

Objeto: Aquisigdo de Materiais Elétricos e Luminaria LED.
lluminagéo Piiblica — Canteiro Central.

Municipio:  Unai-MG.

Localizagéo: Av. Vereador Jodo Narclso - Cachoeira.
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1 — DAS DESCRIGOES SUMARIAS DA OBRA/SERVIGO

O Objeto desta Contratacdo de Fornecedor, consiste na Aquisicdo de Materiais
Elétricos e Luminarias LED para a implantagdo de iluminagdo ptiblica no Canteiro Central de
avenida, com recurso de méo-de-obra técnica prépria da prefeitura, em Baixa Tensao — BT,
Bifasico, completa, segundo e conforme as Normas Técnicas Brasileiras — NBR e de
Distribuigéo de Energia da CEMIG-D, especificamente, a ND 5.1 - Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensfo Secundaria — Rede de Distribuicdo Aérea — Edificacbes Individuais, com
o fornecimento de energia a partir da Rede de Distribuicdo da Concessionéaria de Energia,
CEMIG Distribuigao S.A., no Sistema Elétrico de Poténcia de Baixa Tensédo 220V/127V em
60Hz, utilizando-se, pois, de instalagdo de materiais e acessoérios elétricos especificos,
conforme as diretrizes de normas.

A execugdo de todas as distribuigGes, derivagdes e interligagbes eletromecanica,
necessaria a mesma, deverao ser objeto de verificagdo “in loco”, assim como de desvios,

remanejamentos.

2~ DAS NORMAS GERAIS

Os equipamentos, materiais e acessorios especificados deverdo ser compativeis e
estarem em obediéncia aos principios'de qualidade, devendo ainda satisfazer ri'gorosamente
as Especificidades das Normas Técnicas Brasileiras e das Normas Especificas da CEMIG
Distribuigdo S.A. na definicdo e instalagdes.

A fiscalizagdo néo aceitara equipamentos, materiais e acessorios cuja apresentagéo
néo tenha sido observada os preceitos acima estabelecidos e fara solicitagdo de corregéo,
exclusao e substituicdo de-itens, em todo ou em parte, que nao atenda as expectativas.

As Instalagbes acima mencionados, somente, poderdo ser realizados por profissional
especializado, habilitado, com experiéncia em padrao de energia junto 8 CEMIG Distribuicéo
S.A., e com consideravel capacidade técnica e logistica.

Todo o servigo devera utilizar-se de profissionais técnicos com consideravel nivel
técnico e experiéncia em instalagdes de padrdo de energia e instalagdes elétricas, e mesmo
com a referida experiéncia, para tal atribuigdo, ndo sendo permitido o emprego de
profissionais néo habilitados e qualificados e desconhecedores da boa técnica, qualidade e

das normas técnicas especificas e de seguranca do trabalho atuais vigentes.
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3 - DAS ESPECIFICAGOES E INSTALAGOES ELETRICAS
3.1 - DOS MATERIAIS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS e ACESSORIOS

Em todas as instalagdes elétricas, que ndo forem observadas as Normas inerentes
com caracteristicas de qualidade, aprovagéo e padronizagdo pela CEMIG Distribuigéo S.A.,

nao serao e nem poderdo ser considerados.

3.2 - DAS NORMAS TECNICAS A SEREM OBSERVADAS

ND 5.1 Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria — Rede de Distribuigéo
Aérea — Edificagdes Individuais
NR 10 Normas de InstalagGes e Seguranga do Trabalhador.
NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termopléstico polivinilico (PVC) até
600V e 69°C e, condutores com Isolamento Anti-Chama de 0,6/1KV para 70°C.

3.3 — DAS MARCAS E MODELOS ADOTADOS PARA OS MATERIAIS ELETRICOS,
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS.

Deverao atender no que se refere, aos quesitos qualidade e as normas vigentes
NBR’s da ABNT, Normas CEMIG Distribuigdo S.A. e demais normas inerentes, em questéo,
e as ndo citadas, como também referenciadas e sugeridas pela FISCALIZAGCAO e
aprovados pelo INMETRO.

Obs.. Nao serdo exigidos nomes de marcas e modelos, mas que, porém, sejam de

incontestavel qualidade e sejam homologadas pela CEMIG-D.

4 — DAS ESPECIFICACOES E DESCRIGOES DOS ITENS.

ITENS DESCRICAO DOS ITENS

Padrio de energia Bifasico, em poste
1(um) Padrio de energia de | CEMIG, com Disjuntor Bipolar de 63A,
2x63A, faixa G3 — Fornecimento. Caixa Policarbonato, conforme, Anexo,
Tabela 3, ND-5.1, completo.

..e demais itens na Planilha
Orgamentaria, anexa -
Fornecimento.

Conforme descritos e apresentados na
Planilha — completa, anexa.
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TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUICAQ
PRIMARIAS MONOFASICAS (120/240V) - LIGAGOES DE BAIXA TENSAG A 2 E3 FIOS

Fomecimento Carga Nomero de Protecao Ramal de Entrada Poste
instalada em S (S (Eltroduty | Aterraments =i
KW para | Mesma Lado Lado Oposto
consumdor Disjuntor Condutor | PYC | Ago | Condutor Da Rede Da Rede
| tipo G1e H1 i Cobre Pontalete
[ Demanda | iemmomagnetico | pye _ o {Motz 3}
Tipo | Faixa | provdvefem | Fios | Fases T°C Eletiodg ge
kVA para {3) zﬁ:ﬁ C:I;ajre pge“:;;o Aco | Concrefo | Age | Conaelo
consumidor
tipo H2 2 HS IEC
I y Quantidad |
de até A mn? mm {mm?} : 'nll = Tipo Tipo
G | 63 (61| 78 | 2| ¢ 62 L 1
HZ 86 | 151 83 16 £ I i 16 EAL A
H3 193] 240 100 35 40 | 32 | 16 ~ PC1 PC2 PT1
H H4 [241] 300 | 3 2z .r 125 50 | 50 | 40 | 1 | : 7% A2 __PAS
H5 [30,1] 360 150 70 | B0 | 50 | 3 3/ [PAs| PAG
HE |36.1] 500 200 (VerNota5)| 85 | 75 | 65 | 35 |PAG| PC3 | PAB | PC3 PT2

NOTAS:

1 Asfaxas GT (Carga instalada de 0,7 até 4,8 kW, disjuntor monopolar de 40 A, ramat de enlrada de § mm* e condutor de profecdo de 6 mm?, & demais caracieristicas iguais
a da faba GJ), G2 (Carga instalaca 8 4.9 até & kKW, disjentor monopolar de 50 A, ramal de enfrada de 10 men® e condtior ¢e protec3o de 10 mnF, e deimals caracteristicas
iguais & da fama G3), H1 (Cargamstaladadec‘iateeskw dispuntor bipolar de 40 A, ramai de entrada de 10 mm® e condutor de profecdo de 10 miT?, ¢ demais caracleristicas
Kuais a da faixa H2)eanﬂgaH3 {Carga instalada de 1523te 19.2 kWY, dlsmntorbipatardaaﬂa. Famal de entrada de 25 mm” e condutor de Nolega0 de 16 MY, e demais
caracteristicas iguais a ¢z faixa HAj podem"serswcdadas para ligaglies novas e aleragBo de cargaldemanda alé NON2023.

2 Ascalactens!mastecnmasduspostesepuﬁa!etsesﬁmnmcadasnosDesem\ossae& O engastamenta dos postes deve ser ém base condretada para o fomecimentd
fipo H

3 As secGés dos condutores € os didmetros dos elelodutos sic mirimos.

4. Para condutgres com segdo igual ou superior a 10 mm* & obrgatdrio ¢ Uso de cabo

5. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seqdo igual & dos condutores fase.

6. Afaba HG deve ser alendida ulilizando disjuntor fripolar padrdo EC com comente de disparn ajustivel. A corenle de disparo deve ser aistada para o valor de 200 A e deve
ser seleclonada curva adequada de atuagdo do disiuntor O polo centrat do disjuntor ndo deve ser uliizado

7. Para ligacBes novas deve ser utiizado o novo padras de medigo (com disjuntor conectade pds-medidor} e disjuntores TEC curva “C” ou curva "D conforme labela acima.
B. Os disjuntores devem ser de um dos madielos hormlogados pela Cemig istados no PEC-11

9. Afaixas Hi até H4 devern ser alendidas com medidor de ligacdo direta ge 15/120A, As Taixas HS e HE podem ser atendidas com medidor de ligacSo direta ou 30/200A ou
com medidon de ligaco mdireta de 2,510 A Como esses medidores 530 fasicos, e em baa tensio 530 fometidas 2 fases e newdo o elementn de tens3o & comente da fase
B das medidores krifdsicos deve permanecer desconectado.

10. Para unidades consumidoras novas deve-se ullizar excusivamente dishmtores IEC Para unidades CONSUMICORS [3 hgadas com dispmtor NEMA, £as0 ¢ ciiente Sokcite
aumento ou redugdc de carga ou repbsicdo de disjuntor, podem ser uilizados disjuntores REMA conforme padrlo de medigio exsslente o disfurtores IEC! conforme Tabela
20
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ND-5.% TR Classificagio: Piblico

DESEMHO 19 - PADRAC DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE [NSTAL ADA NO
POSTE DA CEMIG — REDE AEREA

; BLETRODUTD
| PEACC
|
| |
PURLICO |
L3 FIETA DE ROUAGEM
ool U ! R R A AT TR I

CARAZA
WABTE TIPG "
CARTTMETRA

OBSERVACAD
1 Ver notas na procima pagna.
2 Cotas em milmestros

NOTAS DO DESENHO 19:

1. Esse fipo de padraode entrada somente pode ser utilizado para fomecimento de energia elétrica para unidades
consumidoras que ndo tém area fisica delimitada tais como semaforos, placas de propaganda, cameras de sistema
de seguranca, pracas publicas e feiras e ambulantes. Para essas unidades consumidoras o consumidor deve
apresentar & Cemig o alvara de funcicnamento emitido pela prefeitura bem como ser cadastrado na Cemig.

2. Oramal de saida (energia medida) deve ser subtermaneo.

3. Devem ser consiflerados 0s critérios previstos nas ND-2.1 e ND-2 4 (Capitulo 10 — Uso Mdtuo).

4. Aligac3o somente pode ser feita apos a confirmag2o da leitura do registrador do medidor de forma nitda a
distancia

5. A montagem desse {ipo de padrio de entrada somente pode ser feita por empreiieira cadastrada na Cemig.
6. Quando a carga estiver instatada no poste da Camig como, por exemplo, booster de TV a cabo, o aterramento
sera apenas no neulro da rede da Cemig.

7. O elefroduio de entrada deve ser em PVC rigido conforme o Desenho 51 € 0 de saida deve sef de ago por
imersao a quente popularmente conhecido como elefroduto de aco “pesada” conforme 0 Desenho 63 fixados ao
poste com 3 amarracBes cada um.

8. G condutor de aterramento passara no eletroduto de descida {energia medida) e o elelrodo de aterramento
ficard na caixa ZA

9. 0Os furos de entrada e saida dos condufores na caixa devem ser pravidos de elefraduto, bucha, armuela e massa
de calafetar no cabegote.

10. C disjuntor deve ser de um dos madelos e fabricanies constantes no PEC-11; o disjunior de maior corrente
previsto para instalacio nesse padrdo & o tripolar de 100 A
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4.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

Os guantitativos e valores descritos, abaixo, compdem a planilha or¢amentaria de
referéncia, e tem como base os valores a serem praticados de acordo com indices de pregos
da construcgao civii e/ou de mercado.

5 — DAS CONSIDERAGOES GERAIS E DISPOSIGOES FINAIS

Antes e, antecipadamente, das execugdes das instalagies dos padrdes de energia
para o objeto das implementagées propostas deste Objeto, devera o profissional nomeado
para esta finalidade verificar e observar as atuais diretrizes técnicas definidas e exigidas
pelas Normas da CEMIG Distribuicdo S.A. e demais normas brasileiras - NBR.

O FORNECEDOR devera apresentar toda a documentagio que se fizerem
necessdrios para a participa¢do ao certame de Licitagdo para a Contratacéo de Aquisicéo.

Qualquer davida, inerente & Confratacédo do Contrato-Servigo, sera esclarecida pelo
Departamento de Engenharia — DEURB / Engenheiro Elétrico ou pelo responsavel da

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Transito e Servigos Urbanos - SEMOIT.

N
MOACIR BATISTA OLIVEIRA

Analista em Engenharia Elétrica
CREA-MG 76761/D - Matricula Prefeitura™11.791-4.

iviotcir Batista Uiiveira
Anulista em Engenharia Elétrica
Matricola 117914

ILUMINACAO PUBLICA DA AV. VER. JOAO NARCISO — CANTEIRO CENTRAL.

CACHOEIRA — UNAJ-MG.
6/6



