Prefeitura Municipal de Unai - MG
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Transito e Servigos Urbanos - SEMOIT

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA (ACADEMIA AO AR
LIVRE), A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE
UNAI.

JUSTIFICATIVA DA AQUISICAQ

A cidade de Unai possui muitas pragas, porém em poucas ha disponibiliza¢io de
academias ao ar livre para que os moradores circunvizinhos possam realizar atividades
fisicas. Sem contar que na maioria dos distritos e povoados nfo possuem tais
equipamentos.

Vale ressaltar que tais equipamentos de ginstica quando utilizados de maneira
correta e adequada aos usudrios proporcionam ganhos reais a satde fisica e mental ao
praticante, gerando qualidade de vida.

A preocupagio com a qualidade de vida dos municipes ¢ hoje sem divida um
grande desafio para o administrador. Seja em uma grande metrépole ou em um local
pequeno a saude fisica deve ter ateng@o especial, pois, reflete no dia a dia e faz com que
os cidaddos usufruam de um bem-estar fisico e emocional.

Os equipamentos ora a serem adquirido serfio em ntimero de 06 (SEIS) que
formardo um conjunto. Vale ressaltar que a escolha feita pelo conjunto tendo em vista
que existe umaparelho em que ¢ realizado seis tipos de exercicios. A sua funcionalidade
equivale a quantidade, pois, a maioria das academias existentes possui aparelhos
absoletos e fora de padrdes funcionais e uso nos dias atuais.

A atual administragdo com a aquisi¢fo e instalacio destas academias populares a
céu aberto fard uma melhor utilizagdio dos espagos existentes e ociosos, além de
embeleza-los, estes ficardo mais limpos e bonitos, para que o principio basico da
administragdo que é aplicagfio de recursos em ganhos reais para toda populacio e
melhor distribuicdo de renda, seja através de bens ou Servigos.

RECURSOS ORCAMENTARIOS:

Para a aquisi¢do, informamos que hd dotagdo orgamentdria especifica com saldo
suficiente para a aquisigo dos equipamentos e materiais permanentes mencionados.
Fonte 1.500, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. ficha 1660.
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ESPECIFICACOES DOS OBJETOS

O item equipamentos e material permanente ora solicitado devera contemplar a
descri¢@o abaixo e o seu valor serve de referéncia ao bem proposto para aquisi¢fo.

ITEM

DESCRICAO

QDE

VALOR
INDIVIDUAL
EM REAIS

VALOR TOTAL
EM REAIS

01

MULTI  EXERCITADOR - 06
FUNCOES

Muiti-exercitador conjugado com seis funcBes
distintas sendo: flexor de pernas, extensor de
pernas, supino reto sentado, suping inclinado
sentado rotagdo vertical individual e com puxada
alta.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
2% x2mm; 2" x 2 mm; 1" % x 2 mm; 1" x 1,5 mm;
%" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 171/4' x
3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54
mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco
carbono de no minimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm;
assentos e encostos fabricados em chapa de aco
carbono de no minimo 330 x 360 x 2 mm
estampado, com cantos arredondados, tampas de
aco carbono de 2 mm estampadas para protecio
dos rolamentos. Utiliza eixos macicos, com
rolamentos duplos, pintura a pd eletrostatica
poliéster, batentes de borracha, tampas em metal
externas, sclda mig, acabaments emborrachado,
rolos em plastico injetado. Carga maxima de peso 5
kg por disco. Permite a utilizagdo de 4 (quatro)
usudrios simultdnecs e oferece total seguranca,
Instalagdo em areas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agfes climaticas. Fixag&o do apareiho
ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de
identificacdo do produto, musculos exercitados e
dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Altura: 1875 mm; Profundidade: 1020 mm:; Largura:
2570 mm. Peso: 87 kg.

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricacdo dos
aparethos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR — 16.779/2019 -  Equipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - CorrosGo por
exposicdo a névoa salina com no minimo

3.400hrs — métodos de ensaio

R$ 8.319,00

R$ 58.233,00
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sem produtos de corrosGo no metal base,
classificado como grau ri0, segundo a norma
NBR 150 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, classificado como grau dO/to,
segundo a NORMA NBR 5841.

NBR 7399:2015 ~ produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo a quente —
verificacGo da espessura do revestimento por
processo ndo destrutivo — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada
em 27/04/2010 - testes que determing a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 ~ teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbono.
59209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. {valores da norma:;
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6g/m?)

02

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO:

Simulador de Cavalgada. TFortalece os musculos dos
membros inferiores, superiores e expande a capacidade
cardiorrespiratéria.

Fabricade com tubos de ago carbone de no minimo 2 %"
XN2mm; 2 x 2mm; 1" Y x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de
ago carbono trefilado 171/4° x 3,56 mm schedule 40 (42,3
x 33,18 mm); chapas de ago carbono de no minima 6,35
mm; 4,75 mm; 3 min; assendo fabricado em chapa de ago
carbono de no minimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com
cantos arredondados. Utiliza eixos macigos, com
rolamentos duplos, pintura a pé eletrostitica poliéster,
batentes de borracha, tampas em metal externas, solda
mig, acabamento emborrachado. Permite a utilizagio de 2
{dois) usudrios simultdnecos e oferece total seguranga.
Instalagiio em drecas fechadas ou ao ar livre, resistente as
agdes climaticas. Fixagio do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt. Adesive de identificagio do produte,
misculos exercitados ¢ dicas para uso e funcgdes do
aparelho, dados do fabricante ¢ contato para assisténcia

RS 4.951,00

RS 34.657,00
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técnica.
Ahwra: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200
mm, Peso: 46,90 kg,

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricacdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR -~ 16.779/2019 - Eguipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - Corroséo por
exposicdo & névoa salina com no minimo
3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosGo no metal base,
classificado como grau ri0, sequndo a norma
NBR IS0 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, classificado como grau d0/t0,
segundo a NORMA NBR 5841,

NBR 7399:2015 — produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo o quente —
verificaclo da espessura do revestimento por
processo ndo destrutivo — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada
em 27/04/2010 — testes que determina a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro ~ carbono.
9209:1986 - teste que determing a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6¢g/m?)

03

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e
superiores, quadril e a fungdo cardiorrespirataria.
Bragos individualizados para trabalho de membros
superiores

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
2% x2mm; 2" x2mm; 1" % x 2 mm; 1" x 1,5 mm:
Tubo de ago carbono trefilado 1"1/4° x 3,56 mm
schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 554 mm
schedule 80 (60,3 x 48,22 mm); Metaldo de no

R$ 45.896,69
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minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aco carbono de
no minimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em
chapa de ago carbono de no minimo 2 mm
estampado, com cantos arredondados, tampas de | 7 RS 6.556,67
aco carbono de 2 mm estampadas para protecdo
dos rolamentos. Utiliza eixos macicos, com
rolamentos duplos, pintura a p6 eletrostatica
poliéster, batentes de borracha, tampas em metal
externas, solda mig, acabamento emborrachado.
Permile a ufilizagdo de 2 (dois}) usuarios
simultaneos e oferece total seguranga. Instalagdo
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as
agbes climaticas. Fixacdo do aparelho aoc solo
atraveés de chumbador parabolt. Adesivo de
identificacdo do produto, misculos exercitados e
dicas para uso e fungbes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura:
1135 mm. Peso: 72,50 kg.

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricacdo dos
aparefhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR —~ 16.779/2019 - Equipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - CorrosGo por
exposicdo a névoa saling com no minimo
3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosGo no metal base,
classificado como grau ri0, segundo a norma
NBR IS0 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, classificado como grau dO/tO,
segundo a NORMA NBR 5841,

NBR 7389:2015 - produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo a quente —
verificaglio da espessura do revestimento por
processo ndo destrutivo — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada
em 27/04/2010 — testes que determina a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbono.
9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. {valores da norma:
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6g/m?)
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04

PEITORAL COM PUXADOR
ARTICULACAO SUPERIOR

Exercicio de peitoral. Fortalece os musculos do
peito e membros superiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
3%"x3mm; 2" x 2 mm; 1" % x 2 mm; Tubo de ago
carbono trefilado 1"1/4’ x 3,56 mm schedule 40
(42,3 x 35,18 mm); chapas de ago carbono de no
minime 4,75 mm: 3 mm; assenios e encostos
fabricados em chapa de ago carbono de no minimo
330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos
arredondados.  Utiliza eixos macigos, com
rolamentos duplos, pintura a pd eletrostatica
poliester, batentes de borracha, tampas em metal
externas, solda mig, acabaments emborrachado.
Permite a utilizagdo de 2 (dois) usuarios
simultdneos e oferece total seguranga. Instalagéo
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as
agoes climaticas. Fixacdo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificacdo do produto,
masculos exercitados e dicas para uso e fungdes do
aparelho, dados do fabricante e contato para
assisténcia técnica.

Altura: 1820 mm; Profundidade: 1570 mm; Largura:
960 mm. Peso: 52,90 kg.

A empresa licitonte deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricacdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR - 16.779/2019 - Equipamentos
permanentes instolados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensnio.

ABNT NBR 17088:2023 - C(Corrosdo por
exposicdio @ névoa salina com ne minimo
3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosdo no metal base,
classificado como grau ri0, segundo a norma
NBR ISO 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, clossificado como grau dO/t0,
segundo a NORMA NBR 5841,

NBR 7399:2015 — produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersGo a quente —

R$ 5.253,00

R$ 36.771,00
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verificacdio da espessura do revestimento por
processo ndo destrutivo — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada
em 27/04/2010 — testes que determina o
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e dg
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbono.
9209:1986 - teste que determinag a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6g/m?

035

BARRA 1 ALTURA:
Para um usuario

Estimula o sistema nervoso central, alonga e
fortalece 0s musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
3 %" x 3 mm; 1" ¥ x 2 mm; chapas de ago carbono
de no minimo 4,75 mm; 3 mm. Pintura a pé
eletrostatica poliéster, tampas em metal externas,
solda mig. Permite a utilizac&o de 1 {um) usudrio e
oferece total seguranga. Instalagdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as acBes
climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange.
Adesivo de identificagdo do produto, musculos
exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho,
dados do fabricante e contato para assisténcia
técnica.

Aitura: 2270 mm; Profundidade: 1900 mm; Largura:
250 mm. Peso: 27,20 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a
proposta cerificades e laudos em nome da
fabricante, que o material utlizado na fabricacio
dos aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR - 16.779/2019 - Equipamentos permanentes
instalados para treino outdoor de livre acesso.
Requisitos de Seguranga e métodos de ensaio.

NBR 7399:2015 — produto de ago e ferro fundido

galvanizado por imers@o a quente — verificacdo da
espessura do revestimento por processo ndo

RS 2.532,33

R$ 17.726,31
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destrutivo ~ método de ensaio.

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em
27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da
tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura
da pelicula seca sobre superficies rugosas. NBR
9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimente de fosfato. (valores da norma: massa
da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricagcéio dos
aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR - 16.779/2019 - Equipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosioc por
exposicdo & névoa salina com no minimo
3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosiio no metal base,
classificado como grau ri0, sequndo a norma
NBR IS0 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, clossificado como grau dO/t0,
segundo a NORMA NBR 5841.

NBR 7399:2015 - produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo a quente —
verificacdo da espessura do revestimento por
processo nio destrutivo ~ método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, pubficada
em 27/04/2010 - testes que determina o
aderéncia da tinta,

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbonoe.
9209:1986 - teste que determing a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,69/m?)
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06

SIMULADOR DE ESCADA COM
PILAR DUPLO

Simulador de movimento de subida de degraus sem
impacto. Melhoria na coordenag&o motora, equilibrio
e fortalece os membros inferiores.

Fabricado com fubos de aco carbono de no minime
3 %" x 3 mm; 1" 2 x 2 mm; Tubo de ago carbono
trefilado 171/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18
mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm);
chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm; 3
mm; Pisantes fabricados em chapa de ago carbono
de no minimo 2 mm estampado, com cantos
arredondados, tampas de ago carbono de 2 mm
estampadas para prote¢do dos rolamentos, tampas
em metal externas. Utiliza eixos macigos, com
rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica
poliéster, solda mig, acabamento emborrachado,
Permite a utilizagdo de 2 (dois) usudrios
simultineos e oferece total seguranca. Instalagéo
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as
acbes climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificacdo do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do
aparetho, dados do fabricante e contato para
assisténcia técnica.

Altura: 1220 mm; Profundidade: 835 mm; Largura:
720 mm. Peso: 38,40 kg.

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
que o material utilizado na fabricagdio dos
aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR -~ 16.779/2019 - Equipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosdo por
exposic@o a névoa salina com no minimo

R$ 5.239,67

RS 36.677,69
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3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosdo no metal base,
elassificado como grau ri0, sequndo a norma
NBR IS0 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, classificado como grou d0/to,
segundo a NORMA NBR 5841.

NBR 7399:2015 ~ produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo a quente —
verificagiio da espessura do revestimento por
processo ndo destrutive — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicado
em 27/04/2010 — testes que determing a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia dus ligas de ferro — carbono.
9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma:
muassa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6g/m?).
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07

PLACA ORIENTATIVA

Placa com dicas de como utilizar de forma correta
os aparelhos de academia, dicas para uma vida
mais saudavel e série de exercicios.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
2" x 2 mm; 1" % x 2 mm; chapas de ago carbono de
no minimo 4,75 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x
2000 x 1,5 mm. Pintura a po eletrostatica poliéster,
tampas em metal externas, solda mig. Instalagio
em éareas fechadas ou ap ar livre, resisiente as
acies climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificagdo de todos os
produtos e dicas de alongamento, musculos
exercitados e fungbes dos aparelhos, dados do
fabricante e cliente, contato para assisténcia
técnica.

Altura: 2010 mm; Profundidade: 240 mm; Largura:
2345 mm. Peso: 45,50 kg.

A empresa licitante deverd apresentar
certificados e laudos em nome da fabricante,
gue o material utilizado na fabricacéio dos
aparelhos atende as seguintes NBRS: ABNT -
NBR - 16.779/2019 - Eguipamentos
permanentes instalados para treino outdoor
de livre acesso. Requisitos de Seguranca e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 17088:2023 - CorrosGo por
exposicdo a névoa salina com no minimo
3.400hrs — métodos de ensaio

sem produtos de corrosdo no metal base,
classificado como grau ri0, segundo a norma
NBR 150 4628-3. sem empolamento da pelicula
de tinta, classificado como grou d0/t0,
seqgundo a NORMA NBR 5841.

NBR 7399:2015 — produto de aco e ferro
fundido galvanizado por imersdo a quente —
verificacdo da espessura do revestimento por
processo ndo destrutivo — método de ensaio.
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada
em 27/04/2010 — testes que determing a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro — carbono.
9209:1986 - teste que determing a massa do
revestimento de fosfato. {valores da norma:
massa da camada de fosfato de zinco entre
1,0g/m?e 1,6g/m?)

RS 4.222,67

R$ 29.558,69

11
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©259.520,38

VALORTOTAL = -

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

As partes envolvidas deverdo cumprir todas as clausulas deste TERMO DE REFERENCIA
sendo responsavel cada qual pelas conseqiiéncias do nfio cumprimento, seja total ou parcial
dentro da Lei.

DA CONTRATADA:

- A CONTRATADA deverd fornecer os equipamentos especificados neste Termo
acondicionados em recipientes que mantenha sua integridade, ou seja, em perfeitas
condigBes de instalagdo e uso, bem como arcar com as despesas de transporte e tributos.

- Respeitar os prazos de entrega e cumprir as exigéncias deste Termo, além de
responder por danos causados a0 CONTRATANTE em virtude de culpa ou dolo,
quando do funcionamento do equipamento.

12
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- Efetuar a entrega junto ao setor responsdvel pela aquisicio (Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura, Trénsito e Servigos Urbanos - SEMOIT) ou Setor de
Almoxarifado Central da Prefeitura de Unai em perfeitas condigdes, sem amassados ou
arranhdes ou deformidades externas.

- Entregar os objetos ora licitados no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da Nota de Empenho. Caso os mesmos sejam rejeitados por estarem em
desacordo os mesmos deverdo ser substituidos sem &nus para o Municipio.

- Para participa¢fio no certame o proponente devera além de apresentar a documentagfo
que a lei exige observar também os quesitos abaixo:

- Apresentar catdlogo contendo as especificages técnicas, marca, modelo, peso e
medidas dos equipamentos.

- Fornecer o manual de instalagfio dos aparelhos e seus devidos chumbadores.

- Apresentar apllice de seguro da fabricante de Responsabilidade Civil em geral,
vigente na abertura do processo licitatorio mantendo o mesmo durante a vigéneia do
contrato, contendo coberturapara danos decorrentes de acidentes provocados por falhas
dos equipamenios de gindstica, valor minimo de cobertura R$ 150.000,00,
comprometendo-se em renovar a mesma durante o perfodo da garantia dos itens, ou seja
durante 01 (um) ano.

- Apresentar Laudo de Ergonomia e Biomecédnica dos aparelhos, assinados por
profissional de educagfo fisica, engenheiro mecénico, fisioterapeuta e técnico de
seguranga do trabalho, com assinatura reconhecida em cartério, atestando a ergonomia e
biomecénica dos aparelhos.

- Apresentar em nome da LICITANTE E FABRICANTE um ou mais Atestados de
Capacidade Técnica, emitido por empresa piblica ou privada, compativel com o objeto
da licitagdo, devidamente registrada no CREA e acompanhada da respectiva da Certiddo
de Acervo Técnico-CAT e copia da Nota Fiscal.

- Apresentar comprovante de registro no CREA da empresa fabricante, bem como
comprovante de registro no CREA do profissional responsavel (engenheiro mecinico)
pela empresa fabricante.

- Apresentar comprovante de vinculo entre a empresa fabricante e o profissional técnico
(engenheiro mecénico), através de registro em carteira, ou contrato de trabalho.

- Apresentar declaragdo do fabricante, comprometendo-se, caso seja o vencedor do
certame, em emitir ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) da fabricacfio e
montagerm.
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- Apresentar Comprovantede Qualificagdo de Procedimento de Soldagem emitido por
Inspetor de Solda qualificado no minimo nivel N2, atestando a padronizacio e a
validagfio do processo de solda em nome da fabricante.

DO CONTRATANTE:

- Acompanhar o processo licitatério e fiscalizar o recebimento do material, em como
sua especificagiio, condiges em que se encontram, conforme item deste termo.

- Efetuar o pagamento a CONTRATADA conforme e de acordo com os pregos e
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

- Ao Municipio (SEMOIT) reserva-se o direito de nio receber o equipamento em
desacordo com as especificagdes e condi¢Bes expressas neste Termo de Referéncia,
podendo aplicar as penalidades por desacordo com o pactuado neste Termo, conforme
lei especifica.

- Prestar informagdes solicitadas pela CONTRATADA para colaborar no cumprimento
das obrigagdes previstas.

- Notificar a CONTRATADA, caso necessite de substituigdo do produto, para que
providencie outro no prazo de 30 (trinta) dias independente da aplicagio das
penalidades cabiveis.

- No ato da entrega do material permanente deverda a CONTRATADA apresentar Nota
Fiscal que seré averiguada pelo setor responsavel da Prefeitura a sua legitimidade e fara
os langamentos no sistema proprio.

- O pagamento serd efetuado em parcela Unica mediante crédito em conta
correnteindicada pela CONTRATADA até o 5° (quinto) dia Gtil apés a conferéncia pelo
Departamento Financeiro Municipio e o atesto do cumprimento das condigdes previstas
neste Termo de Referéngeia.

CONDICOES GERAIS

Os equipamentos e materiais permanentes ora pleiteados apds o seu recebimento
ficardo sob responsabilidade do CONTRATANTE.

A instalagdo dos mesmos e os locais serdio determinados pela administragio
ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Trénsito e Servigos Urbanos, ndo cabendo a empresa vencedora esta obrigacio. A
empresa vencedora devera fornecer as instrugdes necessarias para uma perfeita afixacio
dos bens ora adquiridos, permitindo assim que a comunidade usufrua destes.
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A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber o equipamento em
desacordo com as especificagdes e condigBes expressas neste Termo de Referéncia,
podendo aplicar sanges e penalidades conforme determina a Lei.

O prazo para entrega do objeto serd de no méaximo 30 dias a contar do
recebimento da nota de empenho. Caso o mesmo seja rejeitado, por estar em desacordo,
o mesmo deverd ser substituido imediatamente sem 6nus para o Municipio, reiterando
que a demora acarretard em prejuizo ao bom andamento das atividades.

A Inobservéncia pela vencedora quanto ao prazo ou condigdes descritas neste
Termo de Referéncia implicara na aplicagfio das sangdes administrativas estabelecidas.

A aquisigfio devera ser por MENOR VALOR GLOBAL.

Unali, 09 de julho de 2024.

Rieario girigncs v 51 v
Secreté'r.? L0 e Ebras, fritacsinsura
Ak & Servivos Uibanos
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario Adjunto de Obras, Infraestrutura

Trénsito e Servigos Urbanos

15




