PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITACAO

PREGAOQO ELETRONICO N° 111/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 259/2024

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

A Prefeitura Municipal de Unai-MG, situada a Praca JK, s/n°® torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco por item, nos termos da
Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 6.924 de 20 de marco de
2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATAS/HORARIOS:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 06/12/2024 — 16:00 horas
ANALISE DAS PROPOSTAS: 19/12/2024 — 09:00 horas

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA; 19/12/2024 — 09:10 horas

LOCAL: www.bnc.org.br

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL Portal: BNC - Bolsa Nacional
de Compras www.bnc.org.br ou pelo site: www.prefeituraunai.mg.gov.br

Endereco: Praca JK S/N Centro Unai-MG Fone (38) 3677-9011 Ramal 9093

REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia /DF

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.
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ESTADO DE MINAS GERAIS

1. -DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Prefeitura Municipal de Unai, através da Pregoeira Kamilla de Almeida Ramos,
designado pela Portaria n® 7.197 de 10 de outubro de 2024, torna publico para
conhecimento dos interessadosque na data, horéario e local ja indicados anteriormente,
realizar-se-a licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo menor preco
por item.

1.2 Esse Pregéo Eletrbnico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET,
mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todasas suas fases.
Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Prefeitura, denominado Pregoeiro,
mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo constante da pagina eletrdnica da Bolsa de Licitacdes, no endereco
www.bnc.org.br.

1.3. Caso ndo seja possivel finalizar a etapa de lances no dia 19/12/2024, a
continuacdo dos trabalhos serd programada em dias posteriores, a serem
reprogramados até a finalizacdo dos lances, seguido da declaracdo do vencedor de
cada item.

1.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo € a aquisicdo de materiais permanentes e
equipamentos destinados a atender as necessidades operacionais da Secretaria de
Saude em funcdo da Emenda Impositiva 21/PL-40/2024, da Secretaria de Educacdo em
funcdo das Emendas Impositivas 27 e 28/PL-41/2024 e da Secretaria de Cultura e
Turismo do municipio de Unai-mg, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3. — DAS DESPESAS

3.1- As despesas decorrentes das contratacdes serdo reconhecidas contabilmente com dotacdes
or¢camentarias a seguir, a ser indicada na AF - Autorizacdo de Fornecimento, podendo ser
alteradas:

Ficha | Fonte Funcional Programatica

1402 | 2710 | 02.10.03.13.392.2102.2676.4.4.90.52.00 — Equipamentos e material permanente.

1402 | 1500 | 02.10.03.13.392.2102.2676.4.4.90.52.00 — Equipamentos e material permanente

1357 | 1500 | 02.10.01.13.392.2102.2651.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1335 | 2710 | 02.10.00.13.122.2000.2110.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1335 | 1500 | 02.10.00.13.122.2000.2110.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
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1335 | 2706 | 02.10.00.13.122.2000.2110.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1392 | 1500 | 02.10.02.13.392.2102.2675.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1345 | 2706 | 02.10.01.13.392.2101.1654.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1357 | 2706 | 02.10.01.13.392.2102.2651.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

1357 | 2710 | 02.10.01.13.392.2102.2651.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

827 1500 | 02.06.04.10.301.2061.1444.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

608 1500 | 02.05.03.12.361.2052.2363.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

4. — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1- Poderéo patrticipar desta licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e habilitadas no objeto
desta licitacao e que satisfacam todas as exigéncias, especificacdes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos.

4.2. Para participagcdo no Pregdo, as MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - EPP e equiparadas deverdo declarar em campo préprio do
sistema eletrbnico de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre o0s
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, sendo apto a usufruir do
tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 ao 49, bem como de que, no ano-
calendario de realizacdo da licitacdo, ndo possui contratos com a Administracao
Publica cujo os valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
engquadramento como empresa de pequeno porte R$ 4.800.00,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais).

4.2 — As empresas deverdo que apresentar todaa documentacdo por ela exigida para
respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de Compras — BNC.

4.1 E vedada a participacdo de empresa em forma de consorcio ou grupo de
empresas.!

4.2 Nao podera participar da licitacdo a empresa que estiver sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou que tenha sido declarada inidénea por
orgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo periodo de suspensdo no
ambito da administracdo municipal.

4.3 O licitante devera estar credenciado de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo uma hora antes do horério
fixado no edital para o recebimento das propostas.

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE

1 Resolve-se por vedar a participagéo de empresas em Consorcio ou grupo de empresas, posto que, o objeto a ser licitado néo envolve questdes de
alta complexidade, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagédo do edital.
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COMPRAS

5.1. A participacao do licitante no pregao eletrdnico se dara por meio de participacao direta ou
através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

5.2. O acesso do operador ao pregéo, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e
lances sucessivos de pre¢os, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicao
de senha privativa.

5.3. A chave de identificagdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
pregédo eletrénico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da
BNC - Bolsa Nacional de Compras.

5.4. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema ele trénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica
para realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

5.6. Cabera ao fornecedor acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sesséo
publica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdo do seu
representante;

5.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida aresponsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.8. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida
ou através de uma empresa associada ou pelo telefone: (42) 3026-4550, ou através da Bolsa
Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em
especial, as seguintes atribuicdes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questées formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
C) abrir as propostas de precos;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de
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menor prego;

g) verificar a habilitacéo do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

1) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

j) elaborar a ata da sesséo;

K) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratagao;

[) abrir processo administrativo para apuracdo de irregularidades visando a aplicacdo de
penalidades previstas na legislacao.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa
documentacéo.

7.2. Os documentos de habilitacdo exigidos no edital serdo encaminhados apenas pelo
licitante vencedor, nos termos do art. 63, inciso |l da Lei n.° 14.133/2021.

7.3. O licitante vencedor devera enviar os documentos de habilitacdo no prazo de
maximo de 2 (duas) horas, apdés a solicitacdo do pregoeiro, sob pena de
desclassificacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

7.4. O envio da proposta e os documentos de habilitacdo exigidos neste edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

7.5. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou MEI deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

7.6. Incumbira ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrébnico durante a sessao
publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.7. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

7.8. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera ap0s a realizagdo dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

7.9. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. A proposta devera ser apresentada conforme Modelo de Proposta de Precos
“Inicial e Final” (Anexo II), em uma via, datilografada ou processada em computador,
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nao podendo ser manuscrita, com identificagcdo do proponente, n°. do CNPJ, endereco,
telefone e assinada pelo seu representante, devidamente identificado e qualificado ou
em modelo préprio em que conste:

8.2. Descricdo do servico licitado, conforme especificagdo constante no Termo de
Referéncia (Anexo |) deste Edital.

8.3. Indicacdo dos precos unitario e total da proposta, expressos em numeral, em
moeda corrente, com duas casas decimais;

8.4. A licitante podera apresentar proposta comercial referente aos itens que for(em)
de seu interesse.

8.5. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital.

8.6. O preco devera ser cotado considerando-se a execugdo do objeto licitado no
Municipio de Unai, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas, motorista,
tributos, fretes, 6nus previdenciarios e trabalhistas, seguros e outros encargos ou
acessorios.

8.7. O prazo para inicio de execucdo do objeto deverd ser a partir da Ordem de
Servico expedida pela Assessoria de Comunicacéao.

8.8. Os quantitativos informados neste Edital sdo estimativos, sendo que, para
atender a seus interesses, A Prefeitura de Unai reserva-se o direito de altera-los, sem
que isto implique alteracdo dos precos unitarios ofertados, obedecidos os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n. ¢ 14.133/21.

8.9. Os precos ajustados poderdo ser revistos para manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma prevista no art. 133, inciso | da Lei Federal
n°. 14.133/21.

8.10. A Proposta Comercial ter4 validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sesséo publica do Pregéo.

8.11. Toda a especificacdo estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pelo
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.

8.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto apés a etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualguer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualguer outro pretexto;

8.13. Os licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

8.14. Os licitantes, deverdo ficar atentos aos descritivos dos itens conforme
especificado no Anexo | do Edital, podendo haver divergéncia entre o Termo de
Referéncia e o referido item na plataforma, pois o descritivo dos na plataforma podera
ser descrito suscintamente;
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8.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagcdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aguelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacées técnicas
exigidas no Anexo | do Edital.

9.3. Também sera desclassificada a proposta que identifigue o licitante.

9.3.1. A proposta que refere-se o item anterior, trata-se da proposta preenchida na
propria plataforma, ou seja, somente 0s valores, essa ndo podera conter identificacao
do participante. Logo aquela anexada na plataforma antes dos lances, conforme
Anexo Il e gue sO teremos acesso posterior a disputa, devera conter todos os dados
citados no _titulo anterior, bem como a proposta realinhada daquele vencedor pos
disputa.

9.4.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

9.6.0 sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

9.7.0 sistema disponibilizardA campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.8.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do item.

9.8.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.8.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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9.8.4. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme o
pregao e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse
lote.

9.8.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacao limitada.

9.8.6. A etapa de lances da sessao publica ter4 duracao de (10) dez minutos e, apés
isso,sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

9.8.7. Encerrada a fase competitiva, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucao do melhor preco.

9.8.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.8.10. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepc¢ao dos lances.

9.8.11. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica ser4 suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

9.8.12. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

9.8.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.8.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto na Lei n° 14.133 de 2021, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos: no pais; por empresas brasileiras; por
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais; por
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

9.8.15. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas empatadas.

9.8.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

9.8.17. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
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acompanhadapelos demais licitantes.

9.8.18. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas ou mais a critério do pregoeiro, sob pena de desclassificacdo em caso do
ndo atendimento _ao_solicitado, que envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessario a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

9.8.19. Ap6s a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

10.2. Seréa desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

10.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalac6es de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao.

10.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S
indicios que fundamentam a suspeita.

10.5. Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessdo publica para a realizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, (24) vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata; O Pregoeiro
podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.6. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitacdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

10.7. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as caracteristicas do servigo ofertado, além de outras informacdes
pertinentes, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de
nao aceitacéo da proposta.

10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
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10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sesséo, informando no “chat’a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.10. O Pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencéo
de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

10.11. Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢co melhor.

10.12. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10.13. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. - DA HABILITACAO

11.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros.

11.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br/)

11.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.4. Caso conste na Consulta de Situagcédo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.5. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.6. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a sua inabilitacdo.

11.7. Constatada a existéncia de sancéo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participacao.

11.8. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.
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11.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-
mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

11.10. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverado estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial
com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
guando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

11.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

12. - DA HABILITACAO JURIDICA

12.1.No caso de empresa individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.2.Em se trantando de Microempreendedor Individual — MEI Certificado da Condicéo
de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.3.No caso Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrato na Junta Comercial, da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

12.4. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
orgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, nocaso
de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicdo dos
atuais administradores;

12.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiraem
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

12.6.Em se tratando de alteracdo consolidada, esta devera conter todas as clausulas
atribuidas por lei, em vigor, neste caso ndo sera necesséria a apresentacdo do
primeiro contrato social.

a) Se a alteracdo consolidada se encontrar desatualizada, o interessado devera juntar
além desta, as modificacdes posteriores.

b) Em caso de alteragdo parcial registrada apds alteracdo consolidada, ambas
deverdo ser apresentadas pelo licitante.
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c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

13. DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Comprovante de Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual,

c) Certiddes de regularidade de situacao para com as Fazendas: Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal do domicilio/sede da licitante, através de Certidao
Negativa ou Positiva com efeito Negativa.

d) Certificados de regularidade de situacdo perante o FGTS demonstrando situacao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
(CNDT) certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovadapelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

f) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas. (Anexo lll);

g) Declaracdo de que a empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIIl da
Constituicdo Federal, conforme modelo. (Anexo 1V)

14. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Certiddo Negativa de efeitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da do licitante, datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certidao;

15. DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS

15.1. - Os documentos de Habilitacdo deverdo estar com prazo vigente, ndo havendo
prazo nos documentos 0s mesmos serao considerados validos se emitidos em até 90
dias.

15.2. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitacdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-
Ihe prazo para atendimento.

15.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacdo da
licitante, sendo vedada, a concessdao de prazo para complementacdo da
documentacdo exigida para a habilitacdo, salvo motivo devidamente justificado e
aceito pelo pregoeira.
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16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de (2) duas horas ou mais caso necessite, a contar da solicitacdo do Pregoeiro
no sistema eletrénico e devera conter os seguintes elementos:

16.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

16.1.1. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

16.1.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em
consideracdo no decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a
Contratada, se for o caso;

16.1.2. Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta, tais como
especificacao dos servigos vinculam a Contratada;

16.2.Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario e
o valor global em algarismos e por extenso;

16.2.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numericos e 0s
valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos;

16.3. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao;

16.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante;

16.5. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologacéo.

17. DOS RECURSOS

17.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de 10
(dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao
de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

17.2. Cabera recurso em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscri¢cao
em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
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c) ato de habilitagéo ou inabilitagcéo de licitante;

d) anulacédo ou revogacao da licitacao;

18.2. As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo
préprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de
intimagé&o ou de lavratura da ata.

18.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal
ou de divulgacédo da interposicéo do recurso.

18.4. O pedido de reconsideracdo cabera relativamente ao ato do qual ndo caiba
recurso hierarquico devendo ser interposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da
data de intimagao.

18.5. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
subitem do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposic¢oes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

b) a apreciacéo dar-se-a em fase Unica.

pY

18.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

18.7. O recurso e o pedido de reconsideracdo dardo efeito suspensivo ao ato ou a
deciséo recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

18.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao
possam ser aproveitados.

18.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

18.10. Quaisquer documentos complementares necessarios para interposicdo de
recurso ou das contrarrazdes que ndo forem possiveis anexar via sistema (imagens,
prints, etc). poderdo ser encaminhados via e-mail, no seguinte endereco eletrénico
cpl@prefeituraunai.mg.gov.br

18.11. Havendo a apresentagao de documentos complementares, os demais licitantes
interessados serdo devidamente notificados para tomar conhecimento destes, também
via e-mail.

18. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
18.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

Praga JK s/n° - Centro — Unai - Minas Gerais, CEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9611
site: www.prefeituraunai.mg.gov.br

Pagina 14 de 43


http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/
mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br

PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS
18.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anterioresa realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

18.1.2. Quando houver erro na aceitagcdo do preco melhor classificado ou
guando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, néo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

18.2.1 A convocacdao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

19. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

19.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado e homologado ao licitante declarado
vencedor, por ato da Autoridade Superior, caso ndo haja interposicédo de recurso, ou,
apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

19.2. ApOGs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

20.1. A area competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir fiscalizar a
execucao do objeto desta licitacdo sera a Secretaria da Cultura e Turismo, observado
o artigo 117 da Lei Federal n214.133/21.

20.2. O objeto desta licitagdo devera obedecer o prazo minimo estabelecido no
respectivo Termo de Referéncia, apds o recebimento da ordem de compra/empenho,
no local indicado pela divisdo competente.

20.3. Todos os produtos ofertados deverdo obedecer as especificacdes técnicas e
legislagdes pertinentes quando normatizados.

20.4. A Prefeitura reserva-se o direito de ndo receber as maquinas e equipamentos
em desacordo com as especificacbes e condicdes constantes deste instrumento
convocatorio, podendo aplicar as penalidades e san¢fBes previstas ou rescindir o
contrato e aplicar as sanc¢des previstas na Lei.

21. DAS CONDICOES DE CONTRATACAO

21.1. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado néo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condicbes estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor.
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21.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem
convocacao para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

21.3. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos deste
Edital, a Administragédo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condig&o.

21.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e & imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao licitante.

22. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. Compete a Contratante:

22.2. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados;

22.1.2 Tomar as medidas necessarias quanto ao fiel recebimento dos produtos.
22.2.1. Compete a Contratada:

22.2.2. Efetuar a entrega dos bens, de acordo com as condi¢des e prazos propostos e
demais especificacdes do Anexo | deste edital;

22.2.3. Substituir, obrigatoriamente, o bem que ndo atender as exigéncias de
qualidade para utilizacéo;

22.2.4. Manter em compatibilidade com as obrigacdes assumidas todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacdo até cumprimento total do contrato;

22.2.5. Substituir, obrigatoriamente, o bem que n&do atender as exigéncias de
gualidade para utilizar.
23. DO PAGAMENTO

23.1.- O pagamento sera efetuado apéds liquidacdo da despesa por meio de crédito em
conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos contados da apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada
pelo Setor responséavel pelo recebimento do(a) Sigla do Org&o. A contratante somente
pagara a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.

23.2.- Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
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liquidacdo de obrigacdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

23.3.Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer Nota Fiscal/Fatura por
culpa do contratado, o prazo previsto no item 25.1 reiniciar-se-4 a contar da data da
respectiva reapresentacao.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1.Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133 de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

24.1.1. N&o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar 0 instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta,;

24.1.2. apresentar documentacéo falsa;

24.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24.1.4. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

24.1.5. nao mantiver a proposta;

24.1.6. cometer fraude fiscal;

24.1.7. comportar-se de modo inidéneo;

24.2. As sanc¢des do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

24.3.Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragcéao falsa quanto
as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apés o encerramento da
fase de lances.

24.4.0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

24.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

24.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

24.4.3. Impedimento de licitar e contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até trés anos;

24.5.Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, de no minimo 3 (trés) anos;
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24.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

24.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagéo — PAR.

25.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

25.9. O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

25.10. Caso o valor damulta ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

25.11. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurarda o0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133 de
2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

25.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

25.13. O Pregoeiro no interesse da Administracao, podera adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissao e erros formais, observadas na documentacéo e
proposta, desde que nao contrariem a legislacéo vigente, sendo possivel a promocéo
de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instru¢do do processo,
quando podera ser solicitada a apresentacdo de amostras e/ou documentos, se for o
caso.

25.14. As decisdes do Pregoeiro serdo publicadas nos sites desta prefeitura Municipal
e www.bnc.org.br, quando for o caso.

25.15. A participagéo do licitante nesta licitagdo implica no conhecimento dos termos e
condi¢Oes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que diciplinam
a matéria.

25.16. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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26. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidades
na aplicacdo da lei ou solicitar esclarecimento sobe seus termos em até 3 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura do certame.

26.2. Aimpugnacio DEVERA ser realizada por forma eletrénica, www.bnc.org.br.

26.3. Caberéa ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital
eseus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até trés dias Uteis contados da
data de recebimento da impugnacao, limitado ao ultimo dia uteil anterior a data de
abertura do certame.

26.4. Acolhida a impugnacéo, se for o caso, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

26.5. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de trés dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos.

26.6.As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos
previstos no certame.

26.6.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

26.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracao.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1. Da sessdao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicag¢do em contrario, pelo Pregoeiro.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitag&o e classificagao.

27.5. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

27.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagéo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
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27.7.0s licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

27.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-ao
dia do inicio e incluir- se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias
e horarios de expediente na Administracao.

27.9.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

27.10.Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todos 0s seus anexos.

Unai-MG, 06 de dezembro de 2024.

Marcelo Lepesqueur Torres
Assessor M. de Compras e Licitagcdes
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Disponiveis nos sites www.prefeituraunai.mg.gov.br ou www.bnc.org.br

ltem

Descricéo

Unid.

Qtd

Valor
Unitario

Valor
Total

Caixa amplificada: CAIXA DE SOM ESPECIFICACOES
TECNICAS:POTENCIA : 900W RMSALTO-FALANTE :
15"DRIVER 1"CANAIS DE ENTRADA 3 CANAIS
INDEPENDENTESCANAL 1 : BLUETOOTH / USB / FM E
AUXILIAR - RCACANAL 2 : MIC/VIOLAO - PI0OCANAL 3 :
MIC/VIOLAO - P10SAIDA LINE OUT : PI0EQUALIZADOR : 3
VIAS (GRAVES, MEDIOS E AGUDOS)AMPLIFICADOR :
CLASSE ABALIMENTACAO : BIVOLT AUTOMATICO (110-
240V) PADRAO DE QUALIDADE SIMILAR A SAMSUNG E
LG

UN

02

775,00

1.550,00

Microfone coral: MICROFONE CONDENSADOR
SUPERCARDIOIDE PRETO: TIPOS DE MICROFONE:
CONDENSADOR; FORMATOS DE MICROFONE: SHOTGUN;
COMPRIMENTO DO CABO: 35 CM;:PADROES POLARES:
SUPERCARDIOIDE; FREQUENCIA MINIMA: 100 HZ;
FREQUENCIA MAXIMA: 16.000 HZ; ACESSORIOS
INCLUIDOS: 1 PARA-BRISAS, 1 CABO ADAPTADOR, 1
SUPORTE DE SAPATA COM ROSCA DE 3/8;
SENSIBILIDADE: -35 DB; IMPEDANCIA: 200 O;
DISPOSITIVOS COMPATIVEIS: CAMERAS; CONECTORES
DE SAIDA: TRS 3.5 MM

UN

10

479,68

4.796,80

Estante partitura - material: Metal; tipo: desmontavel; comprimento
: 500 mm; caracteristicas adicionais : acabamento na cor preta;
altura 1300 mm — prancha dobravel com regulagem de inclinagéo
total e presilhas da partitura com mola, pintada de preto referencial

UN

30

65,90

1.977,00

Teclado musical Especificagdes Técnicas : -Cor: Preto - Quantidade
de Teclas: 61 (com velocidade) - Arquivos de Audio: WAV, AIFF,
MP3 - Memdria Externa: Memoria flash USB (suporta meméria
flash USB 2.0 de alta velocidade, vendida separadamente) - Padrdo
de Ritmo Predefinido: 24 grupos x 6 - Arpejo Predefinido: 128 -
Controladores: Alavanca de Pitch Bend/Modulation, 9x Controle
deslizante Sound Modify - Exibicdo: 16 caracteres LCD de 2 linhas
- Tragdo atual: 1,3 A - AUDIO PAD para disparo de efeitos sonoros
e frases vocais - Funcgdo "Sample Import" que permite a importacdo
de seus sons favoritos e toca-los no teclado - USB: Porta USB
MEMORY, Porta USB COMPUTER (MIDI) Gerador Sonoro: -
Polifonia Maxima:128 vozes (varia de acordo com a carga do
gerador de som) - Partes: 16 - Patches (Memédria Predefinida):
1.273 + 256 (GM?2) - Kits de Bateria (Memdria Predefinida): 19 + 9
(GM2) - Performances (Memoria Predefinida): 16 - Patches
(Memdria do Usuario): 256 - Kits de Bateria (Meméria do
Usuario): 8 - Performances (Memoria do Usudrio): 128 - Favoritos
(Memodria do Usuario): 100 - Multi-Efeitos: 3 sistemas, 78 tipos -
Chorus: 3 tipos - Reverb: 5 tipos Func¢do de Importacdo do Sample:

UN

01

9.243,00

9.243,00
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- Arquivo de audio: WAV (44,1 kHz, 16 bits) Conectores: -
Conector Output (L/MONO, R): P10 - Conector para Fones -
Conector para Pedal Hold - Porta para USB (MIDI) - Porta para
USB Pen Drive - DC IN

Contrabaixo Componentes: Com 5 Cordas E Estojo | Tipo:
Contrabaixo Elétrico - INSTRUMENTO MUSICAL - CORDA,
COMPONENTES COM 5 CORDAS E ESTOJO TIPO
CONTRABAIXO ELETRICO

UN 01 3.571,00 3.571,00

Microfones: Tipo: Condensador | Resposta Freqiiéncia: 100 Hz -
16000 Hz HZ | Aplicacdo: Estudio, Palco E Auditério | Padréo:
Polar Super-Cardidide | Sensibilidade: -35db A 1khz DB | Cor:
Preta - Microfone Tipo: Condensador , Resposta Freqténcia: 100 UN 02 870,00 1.740,00
Hz - 16000 Hz HZ, Aplicagdo: Estldio, Palco E Auditorio , Padrdo:
Polar Super-Cardidide , Sensibilidade: -35db A 1khz DB, Cor:
Preta

Microfone com fio: Tipo: De Mao | Alimentagdo: Cépsula
Cardidide | Resposta Freqiiéncia: 50 - 15000 HZ | Caracteristicas
Adicionais: Com Fio, Sem Chave Liga/Desliga | Impedéncia: 150
OHMS | Aplicagdo: Estadio, Palco E Auditério | Padréo:
Unidirecional | Acessorios: Conector Audio Profissional; 3 Pinos,
XIr Macho, F | Material: Corpo De Metal Fundido, Grelha Esférica
De Ago | Cor: Prata | Acabamento: Fosco - Microfone Tipo: De UN 02 1.565,18 3.130,36
Méo , Alimentacdo: Céapsula Cardidide , Resposta Frequéncia: 50 -
15000 HZ, Caracteristicas Adicionais: Com Fio, Sem Chave
Liga/Desliga , Impedancia: 150 OHMS, Aplicacdo: Estudio, Palco
E Auditdrio , Padrdo: Unidirecional , Acessorios: Conector Audio
Profissional; 3 Pinos, XlIr Macho, F , Material: Corpo De Metal
Fundido, Grelha Esférica De Aco , Cor: Prata , Acabamento: Fosco

Viol6es: Mini Jumbo elétrico com coradas de ago e afinador UN 01 1.152,54 1.152,54

Bateria eletrdnica Tipo: Bateria | Componentes: 1 Pad De Caixa, 3
Pads De Tons, 2 Pads De Pratos, | Caracteristicas Adicionais:
Eletronica, Com Suporte/Estante, Com Pedal, Com Es - Tipo:
Bateria, Componentes: 1 Pad De Caixa, 3 Pads De Tons, 2 Pads De
Pratos,, Caracteristicas Adicionais: Eletronica, Com
Suporte/Estante, Com Pedal

UN 01 5.304,64 5.304,64

Microfones tipo: Sem Fio | Alimentacdo: 02 Pilhas Aa | Resposta
Freqiiéncia: 516-558 HZ | Tipo Receptor: 2 Antenas |
Caracteristicas Adicionais: Até 12 Canais Programaveis |
Impedéncia: 40 OHMS | Alcance: 100 M | Alimentacdo Receptor:
12 Vdc V | Dimensdo: 190 X 212 X 43 MM | Padrdo: Polar
Cardiéide | Sensibilidade: 2.1 MV/PA | Material: Metal |
Modulagdo: Banda Larga Fm | Temperatura Operagdo: -10 A + 55
°C - Microfone Tipo: Sem Fio , Alimentacdo: 02 Pilhas Aa ,
Resposta Freqiéncia: 516-558 HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas ,
Caracteristicas Adicionais: Até 12 Canais Programaveis
Impedéncia: 40 OHMS, Alcance: 100 M, Alimentacdo Receptor: 12
Vdc V, Dimenséo: 190 X 212 X 43 MM, Padréo: Polar Cardidide ,
Sensibilidade: 2.1 MV/PA, Material: Metal , Modulagdo: Banda
Larga Fm , Temperatura Operacdo: -10 A +55 °

UN 04 444,21 1.776,84

Microfone sem fio microfone cardioide dindmico, duplo, de mao,
sem fio, UHF, com bot&o liga/desliga, impedancia entre 1500hms e
5000hms, sensibilidade entre -50dB e -55dB, frequéncia entre
50Hz e 20.000 Hz, com led indicador de funcionamento,
alimentacdo por bateria 9V. Receptor UHF incluido, com controle
de volume, 2 saidas XLR (balanceada) e 1 saida P10 (ndo
balanceada), com 2 cabos XLR e 1 cabo P10 (no minimo 1 metro
cada cabo) para conexdo em mesa de som, com botéo liga/desliga,

UN 02 2.450,00 4.900,00
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Com fonte de alimentacdo bivolt automatica, com plugue padréo
novo (F+N+T) para conexdo com a rede elétrica, com case para
armazenamento. Garantia minima de 12 meses apds a entrega.
Modelo de referéncia: Microfone Profissional Sem Fio Digital
Armer Ax802m com case

12

Pedestal Material Haste: Aluminio | Material Base: Aluminio | Cor:
Natural | Altura: 1,80 M | Caracteristicas Adicionais: Com
Adaptador Para Encaixe - Material Base: Aluminio, Altura: 1,80 M,
Cor: Natural, Caracteristicas Adicionais: Com Adaptador Para
Encaixe, Material Haste: Aluminio,

UN

02

165,12

330,24

13

Computadores: COMPUTADOR ALL IN ONE Computadores all
in one (prata e/ou branco) com teclado e mouse na cor branca, com
as seguintes especificagBes técnicas: i5-1335u (10-core, cache de
12mb, até 4.6ghz, 13* geragdo); windows 11 pro, 64 bits - em
portugués (Brasil); placa de video intel uhd, com memoria gréfica
compartilhada; meméria de 8gb ddr4 (1x8gb) 3200mt/s; expansivel
até 32gb (2 slots sodimm); ssd de 256gb pcle nvme m.2; tela full
hd, de 23.8 (1920x 080) antirreflexo e borda infinita; altura: 35,85
cm (altura com suporte: 41,19cm), largura: 54,27cm, profundidade:
4,02cm; wireless placa de rede local sem fio (wlan), ax211 taxa de
transferéncia de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede
local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit, 10/100/1000 mbps com
bluetooth; saida hdmi; entrada hdmi; 1 porta usb 3.2 type-c gen 2; 3
portas usb 3.2 gen 1 com suporte para ligar/ativar; 1 porta de saida
hdmi 1.4b/hdcp 2.3; 1 porta de entrada hdmi 1.4b/hdcp 1.4; 1 porta
do adaptador de energia; 1 porta ethernet rjJ45; 1 porta usb 3.2 gen
2 com powershare; 1 conector de &udio; teclado e mouse sem fio
branco gelo, em portugués

UN

02

5.529,06

11.058,12

14

Mesa de som digital: MESA DE SOM DIGITAL. CANAIS:
MINIMO 24 CANAIS E Maximo 48 canais.Com efeitos,
equalizador.Conectividade WI-FIEntradas de linha: Combo
XLR/P10Saidas de linha: XLR/P10Envios AUX / Monitor Envia: 8
XLR balanceadoUSB USB PLAY: Porta Type-A (reproducao
multica-nal)USB REC: Porta Type-A (22 canais, gravacao diretana
memoria)USB | / F: porta Type-B (conecta ao computadorcomo 32
10 interface de audio)Fone de ouvido: Saida de fone de
ouvidoTensao alimentacao: AC100V-AC 240 V

UN

01

7.194,00

7.194,00

15

ACORDEON DIATONICO DE PIANO COM 120 BAIXOS NO
MINIMO NOVE REGISTROS PROFISSIONAL DEVE
ACOMPANHAR CONJUNTO DE ALCAS E BOLSA DE
TRANSPORTE RIGIDA E TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA USO E FUNCIONAMENTO DO
INSTRUMENTO

UN

01

6.540,00

6.540,00

16

Suporte para violdes: SUPORTE DE PAREDE PARA VIOLAO
MATERIAL AGCO, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS,
GARRA ANATOMICA QUE PERMITE A ADAPTAQAO DO
HEADSTOCK.

UN

12

47,00

564,00

17

Banqueta Dobravel - ACO FERRO PINTADO/80 KG OU
SUPERIOR

UN

30

88,00

2.640,00

18

IMpressora multifuncional tanque de tinta colorida, wifi direct,
ethernet, frente e verso automatico, adf, bivolt: Jato de Tinta,
Conexfes: USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, Impressdo Duplex,
Velocidade de Impressdo (Preto) 33 ppm, Velocidade de Impressao
(Cor) 15 ppm, Resolugdo de Impressdo (Preto) 4800 x 1200 dpi,
Resolucdo de Impressao (Cor) 4800 x 1200 dpi , Velocidade de
Digitalizacao (Preto) 14 ppm, Velocidade de Digitalizacdo (Cor) 14
ppm, Resolucdo de Digitalizacdo 1200 x 2400 dpi Ciclo Mensal de

UN

01

2.135,50

2.135,50
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Trabalho: Até 15.000 paginas, Capacidade de Entrada: Até 250
folhas, Capacidade de Saida: Até 30 folhas, Alimentador
Automatico de Documentos Sim, Conexdes de Rede: Ethernet, Wi-
Fi e Wi-Fi Direct, Sistemas Operacionais Compativeis Windows,
Mac OS e Linux, Consumo de Energia Até 18 W (em uso), 0,3 W
(em espera), Dimensfes (L x A x P) 475 x 375 x 347 mm, Peso 8,3
kg. Garantia de 12 meses. Assisténcia técnica no Estado de Minas
Gerais

19

Cadeira Plastica com brago, tipo monobloco. Cor branca. Fabricada
em polipropileno injetado, com protecdo anti-UV. Com capacidade
de suportar até 182 kg. Uso restrito. Resistente e empilhavel.
Medidas minimas: 88 cm de altura x 42 cm de largura x 51 cm de
comprimento. Possuir selo de aprovacdo do INMETRO.

UN

200

47,58

9.516,00

20

Pedestal Material Haste: Aluminio | Material Base: Aluminio | Cor:
Natural | Altura: 1,80 M | Caracteristicas Adicionais: Com
Adaptador Para Encaixe - Material Base: Aluminio, Altura: 1,80 M,
Cor: Natural, Caracteristicas Adicionais: Com Adaptador Para
Encaixe, Material Haste: Aluminio,

UN

02

165,12

330,24

21

CATMAT: 298587 - Tipo: Lapela Sem Fio | Resposta Freqiiéncia:
50 Hz A 15 Khz | Tipo Receptor: 2 Antenas | Caracteristicas
Adicionais: Uhf Ajustavel, 100 M, Indicador Bateria / Pilha |
Alcance: 90 M | Alimentacdo Externa Receptor: 110/220 V |
Aplicacdo: Sistema De Som - Microfone Tipo: Lapela Sem Fio ,
Resposta Freqiiéncia: 50 Hz A 15 Khz , Tipo Receptor: 2 Antenas ,
Caracteristicas Adicionais: Uhf Ajustavel, 100 M, Indicador Bateria
/ Pilha , Alcance: 90 M , Alimentacdo Externa Receptor: 110/220
V, Aplicacdo: Sistema De Som

UN

02

1.452,50

2.905,00

22

KIT CAIXA DE SOM COM TRIPE +
MICROFONE.ESPECIFICACOES TECNICAS POTENCIA RMS:
500W ALTO-FALANTE: 15" DRIVER: 1" CANAL 1:
BLUETOOTH/USB/MICROSD/FM/AUXILIAR - P2 E 2X RCA
(ESTEREQO) CANAL 2: MICROFONE SEM FIO / MICROFONE
- 2X P10 MONO CANAL 3: VIOLAO - 1X P10 MONO
SISTEMA ACUSTICO: BASS REFLEX RESPOSTA DE
FREQUENCIA: 55HZ - 20KHZ AMPLIFICADOR: CLASSE D.
ALIMENTACAO: BATERIA  INTERNA / BIVOLT
AUTOMATICO AC 100-240V / BATERIA EXTERNA DC 12V.
BATERIA INTERNA: FOSFATO DE LIiTIO FERRO 13V @
5AH. SENSIBILIDADE (PICO): 100,3DB EQUALIZADOR: 2
VIAS - GRAVES E AGUDOS CONTEUDO DA EMBALAGEM.
01 CAIXA ACUSTICA; 01 CABO DE FORCA; 01 CONTROLE
REMOTO; 01 MANUAL DE INSTRUCAQ; 01 MICROFONE; 01
TRIPE METALICO.

UN

02

1.752,45

3.504,90

23

CADEIRA OBESO SUPORTA MINIMO DE 182KG, COM SELO
INMETRO E LARGURA MINIMA DE 75CM

UN

10

325.09

3.250,90

24

CATMAT: 603955 - Tipo Lampada: Led | Voltagem: Bivolt V |
Quantidade Entradas Video: 3 UN | Tipo Zoom: Motorizado | Tipo:
Profissional | Caracteristicas Adicionais: Conexdo: Usb, Wi-Fi |
Luminosidade Minima: 7.000 LM | Tipo Proje¢do: Frontal |
Resolugao: 1920 X 1200 - Projetor Multimidia Tipo Lampada: Led
, Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Video: 3 UN, Tipo
Zoom: Motorizado , Tipo: Profissional , Caracteristicas Adicionais:
Conexdo: Usb, Wi-Fi , Luminosidade Minima: 7.000 LM, Tipo
Projecdo: Frontal , Resolugdo: 1920 X 1200

UN

03

8.138,33

24.414,99

25

CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO NA
COR BRANCA, MESA DESMONTAVEL MEDINDO
COMPRIMENTO: 70 CM LARGURA: 70 CM ALTURA: 70 CM

UN

15

326,18

4.892,70
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DISTANCIA ENTRE AS PERNAS: 70,5 CM PESO: 3,85 KG (+-
40G) AREA DE GRAVAGAO (SILK): LATERAL: 34 X 3 CM
TAMPO: 4 PARTES DE 15x15 CM MATERIAL:
POLIPROPILENO, CADEIRA CAPACIDADE: SUPORTA ATE
182 KG COMPRIMENTO: 43 CM LARGURA: 40,6 CM
ALTURA: 86,7 CM ALTURA DO ASSENTO: 45 CM
EMPILHAMENTO MAXIMO RECOMENDADO: 20
UNIDADES PESO APROXIMADO: 2,25/2,35 KG

Armario de Ago, confeccionado em aco chapa 26 0,45mm, possui
02 portas grandes e 04 prateleiras , Reforgo nas portas. capacidade
de 20kg por prateleira. Pintura eletrostéatica epoxi pé antiferrugem,
Cor: Cinza Padrédo, 4 prateleiras desmontaveis, ALTURA: 198cm, UN 12 823,91 9.886,92
LARGURA: 120cm, PROFUNDIDADE: 047cm, PESO: 50kg.
ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADO PRONTO PARA
INSTALACAOQ E USO.

MESA ESCRIVANINHA \, EM MDF, NO FORMATO
RETANGULAR\, MEDINDO: (1\,60 X 0\,70 X 0\,75)M\, NA
COR CINZA ESPESSURA DE 15MM COM 2 OU 3 GAVETAS E
CHAVES -02 UNIDADES

UN 05 507,98 2.539,90

CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAGO:
Cadeira giratoria estofada, com apodia-bracos regulaveis e rodizios,
dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do
encosto. Suportes do assento e do encosto injetados em
polipropileno, com porcas integradas ao componente injetado.
Alternativamente o suporte do assento podera ser em compensado
anatdbmico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas
internas, oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal,
isentas de rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos. Assento
e encosto estofados com espuma de poliuretano expandido,
revestidos com tecido. Caracteristicas da espuma: - Resisténcia ao
rasgamento: » 150N/m minima (NBR 8516); - Forca de indentacdo
a 25%: » 150 - 250 N (NBR 9176); - Forca de indentagéo a 65%: »
400 - 600 N (NBR 9176); - indice de conforto: » 1,5N minimo; -
Fadiga dindmica (espessura): » 10% maximo (NBR 9177); (NBR
9178); - lIsenta de gases CFC (na producdo da espuma).
Caracteristicas do tecido: - Composi¢do: 100% Poliéster.
Tratamentos:  protecdlo com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA. - A face inferior
do assento e a face posterior do encosto devem receber capas de UN 06 762,01 4.572,06
protecdo em polipropileno copolimero injetados na cor PRETA.
Fixacdo a estrutura por meio de porcas sobre injetadas ou porcas de
cravar na base do assento ou encosto. Coluna de regulagem de
altura do assento por acionamento hidraulico a gas com curso de no
minimo 120mm. Capa telescdpica de acabamento e protecdo
injetada em polipropileno na cor PRETA. Mecanismo de regulagem
de inclinagdo do encosto com blogueio em qualquer posigdo através
de sistema "freio friccdo" e comando por alavanca. Suporte para
regulagem da altura do encosto com curso vertical de no minimo
70mm, dotado de dispositivo de fixacdo, articulado e com sistema
de amortecedor flexivel. Apoia-bracos em formato anatémico
injetados em espuma de poliuretano expandido de alta densidade,
com alma de acgo, ou injetados em polipropileno, com alma de aco,
na cor PRETA, preferencialmente com dispositivo de regulagem da
distancia interna entre apdia-bragos. Suporte para regulagem de
altura do apdia-bragcos com curso vertical de no minimo 70mm.
Base em formato de estrela com 5 pontas em "nylon 6" aditivado
com fibra de vidro e sistema de acoplamento conico. Rodizios de
duplo giro, com rodas duplas de 50mm (minimo). Rodas para pisos
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frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de
rodagem macia. Eixo de aco e cavaletes em nylon "6" aditivado
com fibra de vidro. Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento anti-corrosivo. Pintura em tinta em pé hibrida Epoxi/
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros, na cor PRETA. Manipulos de
regulagens e alavancas com manoplas em material injetado. Todos
os elementos acessiveis ao usuario quando em posicdo sentada
devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2mm, e
possuir desenho ergonémico permitindo adequada empunhadura e
facil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser
projetados de modo a evitar movimentos involuntarios, bem como
travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da
cadeira. Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo
devendo apresentar pontos cortantes, superficies &asperas ou
escorias. Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de
injecéo ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e
pigmentos atdxicos. As partes lubrificadas da cadeira decorpo e
com as roupas do usuario em posicdo sentada. Tecido 100%
Poliéster, desenho / ligamento crepe — cor PRETA. GARANTIA:
dois anos contra defeitos de fabricagdo, incluindo fixacoes,
funcionamento dos mecanismos, oxidagdo das partes metalicas e
degradagio do tecido e da espuma. DIMENSOES MINIMAS:
Largura do assento: 475mm (+/-5). Profundidade da superficie do
assento: 4656mm (+/- 5). Largura do encosto: 460mm (+/-5).
Extenséo vertical do encosto: 420mm (+/-5). ApGia-Bragos: 70mm
(largura minima) x 200mm (comprimento minimo). Demais
dimensdes devem estar de acordo com a NBR 13962 - Tabela 2 -
Dimensfes da cadeira giratéria operacional.Certificacdo emitida
pela ABNT NBR 13962.2006.

CATMAT: 613309 - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da
Tela: Sem Interatividade | Memdria Ram: Superior A 8 GB |
Nucleos Por Processador: Superior A 8 | Armazenamento Hdd: Sem
Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Até
4 Células | Alimentagdo: Bivolt Automatica | Sistema Operacional:
Proprietario | Garantia On Site: 12 MESES - Notebook Tela:
Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade ,
Memoria Ram: Superior A 8 GB, Nucleos Por Processador:
Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB,
Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Até 4 Células ,
Alimentagdo: Bivolt Automética , Sistema Operacional:
Proprietario , Garantia On Site: 12 MESES

UN 02 5.190,60 10.381,20

COMPUTADOR ALL IN ONE Computadores all in one (prata
e/ou branco) com teclado e mouse na cor branca, com as seguintes
especificagbes técnicas: i5-1335u (10-core, cache de 12mb, até
4.6ghz, 13? geragdo); windows 11 pro, 64 bits - em portugués
(Brasil); placa de video intel uhd, com meméria gréafica
compartilhada; memoria de 8gb ddr4 (1x8gb) 3200mt/s; expansivel
até 32gb (2 slots sodimm); ssd de 256gb pcle nvme m.2; tela full
hd, de 23.8 (1920x 080) antirreflexo e borda infinita; altura: 35,85
c¢m (altura com suporte: 41,19cm), largura: 54,27cm, profundidade:
4,02cm; wireless placa de rede local sem fio (wlan), ax211 taxa de
transferéncia de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede
local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit, 10/100/1000 mbps com
bluetooth; saida hdmi; entrada hdmi; 1 porta usb 3.2 type-c gen 2; 3
portas ush 3.2 gen 1 com suporte para ligar/ativar; 1 porta de saida
hdmi 1.4b/hdcp 2.3; 1 porta de entrada hdmi 1.4b/hdcp 1.4; 1 porta
do adaptador de energia; 1 porta ethernet rjJ45; 1 porta ush 3.2 gen

UN 03 5.529,06 16.587,18
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2 com powershare; 1 conector de &udio; teclado e mouse sem fio
branco gelo, em portugués.

31

Lavadora de alta pressao 127V pressao maxima de 1.650 PSI
corrente eletrica 20A com 1 bico leque 15 motor por inducao
mangueira de nylon medindo 7 5M plugue de 3 pinos potencia
eletrica de 1.500W vazao 420L h comprimento do cabo eletrico 5M
com peso bruto de 18kg e peso liquido de 15 3kg
aproximadamente.

UN

03

1.470,85

4.412,55

32

AR-CONDICIONADO PORTATIL, TENSAO 220V,
CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 12.000BTU, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO, QUENTE/FRIO. COM
MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES E
CERTIFICADO DE GARANTIA COM PRAZO MINIMO DE 12
MESES (APARELHO E COMPRESSOR) A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA. ACOMPANHANDO MANGUEIRA DE
DRENO; DUTO DE AR E ADAPTADORES DE EXAUSTAO

UN

04

3.842,84

15.371,36

33

CLIMATIZADOR - Tipo: Fixo Fluxo de ar: 9000m3 Area Efetiva:
90m2 Velocidade: 3 Opgoes de velocidade Capacidade de &gua: 60
Litros Funcéo: Climatizador / Umidificador Modo: Normal / natural
Poténcia: 350w Display: LCD com controle remoto Possui Swing
elétrico e timer Voltagem: 220V/60Hz Acompanha Duto e Grelha
Swing Incluso materiais e méo de obra para instalacdo

UN

04

5.574,73

22.298,92

34

FOGAO 5 (CINCO) BOCAS, INOX, BIVOLT. FOGAO 5
(CINCO) BOCAS, BIVOLT. Fogdo 5 Bocas, Inox, botdes
removiveis, bivolt com tampa e pés, eficiéncia energética A. Forno
com capacidade de 96 litros, poténcia queimadores 1800 W. 2
(duas) prateleiras, funcionamento a gas, acabamento da mesa em
inox, acendimento automatico grades duplas, puxador em aluminio,
forno com vidro interno removivel, duas prateleiras ajustaveis e luz,
dimensBes aproximadas: 76x93x65cm. Garantia de 12 (doze)
meses.

UN

01

1.363,28

1.363,28

35

Impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wifi direct,
ethernet, frente e verso automatico, adf, bivolt: Jato de Tinta,
Conexfes: USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, Impressdo Duplex,
Velocidade de Impressdo (Preto) 33 ppm, Velocidade de Impressdo
(Cor) 15 ppm, Resolugdo de Impressdo (Preto) 4800 x 1200 dpi,
Resolucdo de Impressdo (Cor) 4800 x 1200 dpi , Velocidade de
Digitalizacao (Preto) 14 ppm, Velocidade de Digitalizacdo (Cor) 14
ppm, Resolucéo de Digitalizacdo 1200 x 2400 dpi Ciclo Mensal de
Trabalho: Até 15.000 paginas, Capacidade de Entrada: Até 250
folhas, Capacidade de Saida: Até 30 folhas, Alimentador
Automatico de Documentos Sim, Conexdes de Rede: Ethernet, Wi-
Fi e Wi-Fi Direct, Sistemas Operacionais Compativeis Windows,
Mac OS e Linux, Consumo de Energia Até 18 W (em uso), 0,3 W
(em espera), Dimens6es (L x A x P) 475 x 375 x 347 mm, Peso 8,3
kg. Garantia de 12 meses. Assisténcia técnica no Estado dE mINAS
GERAIS

UN

01

2.135,50

2.135,50

36

ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO - OUTDOOR 100M
LIVRES, MINIMO DE 50 USUARIOS SIMULTANEOS -
SIMILAR A AX1800 MU-MIMO GIGABIT MESH EAP610

UN

01

913,08

913,08

37

APARELHO DE AR CONDIIONADO CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO 12.000 BTU/ TENSAO 110 VOLTS TIPO
SPLIT INVERTER COM 1 CONTROLE REMOTO DIGITAL
MODELO PORTATIL

UN

03

2.096,39

6.289,17

38

LIXEIRA INOX REDONDA COM PEDAL 60 LITROS LIXEIRA
REDONDA DE PEDAL ACO INOX 60 LITROS LIXEIRA
REDONDA DE PEDAL ACO INOX CAPACIDADE: 60 LITROS

UN

03

546,00

1.638,00
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MATERIAL: ACO INOX

39

CADEIRA SOBRE LONGARINA DE PLASTICO;
QUANTIDADE DE ASSENTOS 4UN ESPECIFICACOES
TECNICAS:CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA-
BASE FIXA DUPLA ACO CARBONO-ENCOSTO E
ASSENTOS EM PR-ESTRUTURA EM ACO CARBONO;
FORMATO ANATOMICO-DIMENSOES- ALTURA 50CM-
LARGURA 195 CM COMPRIMENTO 45 CM;NA COR PRETA,
PESO MAXIMO RECOMENDADO- 130 KG POR ASSENTO

UN

10

837,62

8.376,20

40

MACA CLINICA, MATERIAL DE ACO, ACABAMENTO DA
SUPERFICIE ESMALTADA , RODAS , CABECEIRA
REGULAVEL, ACEESSORIOS COLCHONETE, ACO
INOXIDAVEL, COMPRIMENTO ATE 2,00 LARGURA 0,80
ALTURA DE 1,00M , COM SUPORTE PARA CILINDRO DE
0?2, CARACTRISTICAS ADICIONAIS 01 GRADES
ESCAMOTEAVEIS.

UN

03

1.160,83

3.482,49

41

MESA GINECOLOGICA HOSPITALAR COM ENCOSTO DE
CABECA REGULAVEL ESTRUTURA DA MACA A
ESTRUTURA DA MACA GINECOLOGICA E FABRICADA EM
TUBO DE ACO CARBONO E SAO REVESTIDOS COM
PINTURA ELETROSTATICA CONFERINDO GRANDE
RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA CONTRA
IMPACTOS, CORROSAO E RADIACAO, DEIXANDO O
ACABAMENTO FINAL DE ALTO NIVEL E COM
DURABILIDADE MAIOR DO QUE O0S PROCESSOS
NORMAIS DE PINTURA. POSSUI SUPORTE PARA PAPEL
LENGCOL INTEGRADO A ESTRUTURA COM FIXAGCAO
ATRAVES DE MANIPULO. LEITO DA MACA O LEITO DA
MACA GINECOLOGICA E DIVIDIDO EM 3 PARTES E
CONTA COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 (REAL) E
REVESTIDO COM MATERIAL DE OTIMA QUALIDADE E
DURABILIDADE. O ENCOSTO PODE SER REGULADO EM 5
NIVEIS ATRAVES DE CREMALHEIRA CROMADA SENDO
AS SEGUINTES INCLINACOES, 60 GRAUS, 50 GRAUS, 40
GRAUS, 30 GRAUS E A POSICAO RETA PROPORCIONANDO
MAIOR CONFORTO AO PACIENTE .0 ASSENTO E FIXO E
CONTA COM DIMENSOES VISANDO O CONFORTO DO
PACIENTE. A PESEIRA POSSUI REGULAGEM DE
INCLINACAO EM 4 NIVEIS SENDO TOTALMENTE
LEVANTADA, 20 GRAUS, 40 GRAUS E TOTALMENTE
ABAIXADA E SEU MOVIMENTO PODE SER REALIZADO
ATRAVES DE MANIPULO LATERAL FACILITANDO O
MANUSEIO PARA O PROFISSIONAL .ITENS ADICIONAIS
INCLUSOS PORTA-COXAS REVESTIDO REMOVIVEIS E
REGULAVEIS EM  ALTURA  FABRICADO EM
POLIURETANO COM ALMA DE  ALUMINIO
PROPORCIONANDO DURABILIDADE E CONFORTO AO
PACIENTE. GAVETA PARA COLETA DE EXAMES EM ACO
INOX 304 SOB O ASSENTO. DIMENSOES DA MACA
DIMENSOES DO LEITO (PESEIRA ABAIXADA): 1,34C X
0,58L M DIMENSOES DO LEITO (PESEIRA LEVANTADA):
1,78C X 0,58L M ALTURA DO
ASSENTO:0,80MPESOSUPORTADO:
200KGEMBALAGEMDIMENSOES DA EMBALAGEM: 1,45C
X 0,73L X 1,00A M TIPO DE EMBALAGEM: ENGRADADO
DE MADEIRA REFORCADO PESO BRUTO: 70KG

UN

01

2.303,07

2.303,07

42

COMPUTADOR COM MONITOR E PERIFERICOS COM_AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES

UN

03

5.190,00

15.570,00
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MINIMAS:GABINETE/CHASSIS ATX (ADVANCED
TECHNOLOGY EXTENDED- POSSUIR BOTAO
LIGA/DESLIGA;— POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA
NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RIGIDO;— O
GABINETE NAO DEVE APRESENTAR QUALQUER TIPO DE
ADAPTACAO, APOS FABRICADO, PARA O ATENDIMENTO
AS EXIGENCIAS DESTE TERMO DE REFERENCIA;FONTE
DE ALIMENTACAO - FONTE DE ALIMENTAGCAO
DESENVOLVIDA E HOMOLOGADA ESPECIFICAMENTE
PARA O MODELO OFERTADO. NAO SERAO ACEITOS
ADAPTADORES PARA AS CONEXOES INTERNAS; -
TENSAO DE ENTRADA BIVOLT COM SELECAO
AUTOMATICA DE TENSAO;— POSSUlI POTENCIA O
SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO
COMPUTADOR NA CONFIGURACAO MAXIMA
SUPORTADA;— POSSUIR EFICIENCIA DE 90% OU
SUPERIOR A UMA CARGA NOMINAL DE 50%, COM
TECNOLOGIA PFC ATIVO (ACTIVE POWER FACTOR
CORRECTION);— A CONFORMIDADE DAS EXIGENCIAS
DEVERA SER COMPROVADA  ATRAVES DE
CERTIFICACAO DE ENTIDADE COMPETENTE, COMO POR
EXEMPLO, A CERTIFICACAO 80PLUS NA CATEGORIA
GOLD.PROCESSADOR - ARQUITETURA 64 BITS, COM
EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; — NO MINIMO OU
SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I5 12°
GERACAO.MEMORIA- MINIMO 8 (QUATRO) GIGABYTES;
- MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) PADRAO
DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR.PLACA PRINCIPAL-
MINIMO 2 (DOIS) SLOTS PARA MEMORIA TIPO DDR4; —
CHIP DE SEGURANCA PADRAO TPM (TRUSTED
PLATFORM MODULE), VERSAO 12 OU SUPERIOR,
INTEGRADO A MESMA, ACOMPANHADO DE SOFTWARE
PARA SUA IMPLEMENTACAO E GERENCIAMENTO;-
SUPORTAR BOOT POR PENDRIVE OU DISCO CONECTADO
A UMA PORTA USB;— SUPORTAR BOOT VIA REDE (PXE);
SUPORTE AO PADRAO DE BARRAMENTO PCl EXPRESS
X16.BIOS— TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMORIA
NAO VOLATIL E GARANTIA ADICIONAL OFERECIDA
PELO FABRICANTE. OUTROS REQUISITOS — TODOS 0OS
COMPONENTES VISIVEIS INTEGRANTES DO
COMPUTADOR OFERTADO (MONITOR, GABINETE,
MOUSE E TECLADO) DEVERAO TER A MESMA COR
PREDOMINANTE PRETO E SER PRODUZIDOS PELO
FABRICANTE. - TODOS 0OS COMPONENTES DO
COMPUTADOR DEVERAO SER COMPATIVEIS ENTRE SI,
COM O CONJUNTO DO EQUIPAMENTO E COM SUAS
FUNCIONALIDADES, SEM A  UTILIZACAO DE
ADAPTADORES, FRESAGENS, PINTURAS, USINAGENS EM
GERAL, FURACOES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS
ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU
EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM
ADAPTAR FORCADAMENTE O EQUIPAMENTO OU SUAS
PARTES QUE SEJAM FISICAMENTE OU LOGICAMENTE
INCOMPATIVEIS;— TODOS OS CABOS E CONECTORES
NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS. CABOS DE
CONEXAO A REDE ELETRICA DEVERAO SEGUIR O
PADRAO NBR-14136.— O COMPUTADOR DEVE VIR COM
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LICENCA ORIGINAL DO WINDOWS 10 OU 11 E ETIQUETA.;
GARANTIA 12 MESES

MICROONDAS; CAPACIDADE 28 LITROS POTENCIA 900W,
VOLTAGEM 110 COM PRATO GIRATORIO, TRAVA DE UN 01 748,41 748,41
SEGURANCA, COR BRANCA, AUTO DESCONGELAMENTO.

ARMARIO DE ACO 2 PORTAS COM PE; QUANTIDAES DE
PORTAS 2 UN; QUANTIDADES DE PORTAS 2 UM; ALTURA
198 LARGURA 0,90 PROFUNDADE 0,40 COR CINZA 4
PRATELEIRAS ARMARIO DE ACO ESCRITORIO MULTIUSO
PRATELEIRAS OFFICE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS
MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 4 PRATELEIRAS
EA301 O ARMARIO DE ACO ORGANIZADOR MULTIUSO
EA301 E DESENVOLVIDO EM AGO DE ALTA QUALIDADE,
GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MAXIMO DE
RESISTENCIA A ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO
SEU TEMPO DE VIDA UTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA
PINTURA, EM TINTA ELETROSTATICA EPOXI, O
PROPORCIONA AINDA MAIS PROTECAO. PERFEITO PARA
A ORGANIZACAO E FUNCIONALIDADE DO SEU
AMBIENTE. ELE E COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS
REFORCADAS, SENDO UMA FIXA E TRES REGULAVEIS.
SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATE 30KG BEM
DISTRIBUIDOS POR  PRATELEIRA. POSSUlI  PES
NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTACAO E UM
PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO
PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E UN 04 1.035,16 4.140,64
PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBEM
REFORCO OMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE
PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO.
CARACTERISTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE
PRATELEIRAS: 04 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA
DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20
(0,90MM) - DIMENSOES (ALP/CM): 198 X 90 X 40 -
PINTURA: ELETROSTATICA / EPOXI - PESO SUPORTADO:
30KG POR PRATELEIRA CONTEUDO DA EMBALAGEM - 02
PORTAS - 04 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02
FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04
PES NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSORIOS
COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM GARANTIAS: -
GARANTIA DE 03 MESES DE FABRICA CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO - GARANTIA EXTRA DE +03 MESES DA
LOJA CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICACAO
IMPORTANTE: ESTE PRODUTO E  ENTREGUE
DESMONTADO, JUNTO AO MANUAL DE INSTRUCOES E
TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU
PERFEITO ENCAIXE E USO.

NOTEBOOK, PROCESSADOR: ProcessadorMODELQ:CORE 15-
1235U 12 MB 3.30 GHZ - 4.40 GHZNUCLEOS:10THREADS:12
PLACA DE VIDEOMODELO: PROCESSAMENTO DE VIDEO
INTEGRADO INTEL UHD GRAPHICSCONEXAO:NAO SE
APLICA SAIDAS:HDMITIPO DE PLACA DE
VIDEO:INTEGRADA MEMORIA DE PLACA DE VIDEO:NAO
SE APLICA BARRAMENTO DA MEMORIA DE VIDEO: DDR4
MEMORIAMEMORIA RAM:8GB  3200HZ SLOT DE
MEMORIA DISPONIVEL:2X SLOTS (1X OCUPADO) SLOT
DA  MEMORIA:64GB(32GB  +  32GB)CAPACIDADE
CAPACIDADE SSD:256GB SSD M.2CAPACIDADE HD:NAO
SE  APLICACAPACIDADE DE EXPANSAO DE

UN 02 3.987,57 7.975,14
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PREFEITURA DE UNAI
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ARMAZENAMENTO:NAO SE APLICA TELATIPO DE
TELA:LED FULL HDTELA:15.6 60HZ 16:9
RESOLUCA0:1920X1080 TECNOLOGIA DO PAINEL:TN
RECURSOS WEBCAM:CAMERA FRONTAL 1.0 MP 720P
LEITOR DE CARTOES:SD CARD TECLADO:PORTUGUES-
BRASIL, ABNT2 PORTUGUES-BRASIL, COM RESISTENCIA
A DERRAMAMENTO DE AGUA MOUSE TOUCHPAD:TIPO
TOUCHPAD COM CONTROLE PRECISO DO CURSOR, COM
TOQUE MULTIPLO, 2 BOTOES INTEGRADOS.ANGULO DE
ABERTURA DA TELA: 135° BATERIATIPO: 3 CELULAS,
55WH- INTEGRADA DURACAO DA BATERIA: 10
HORASPOTENCIA DA FONTE: 45W TENSAO: 100-240VTIPO
DE TOMADA: 10AFONTE:  19V/2.37A  SISTEMA
ECONECTIVIDADESISTEMAOPERACIONAL:WINDOWS 11
VERSAO DO SISTEMA:HOMEBLUETOOTH: 5.0 LE WI-
FI:IEEE 802.11ACSEGURANCATRAVA KENSINGTON LOCK
CONEXOES1X CONEXAO HDMI1X CONEXAO USB 2.02X
CONEXAO USB 3.01X CONEXAO USB 3.1 (TIPO C) 1X
COMBO (MICROFONE/AUDIO) CONEXAO DE AUDIO
(SAIDA DE AUDIO) 1X CONEXAO DE REDE ETHERNET
(RJ45):10/100/10001X CONEXAO DC (ENERGIA)
DIMENSOESDIMENSAO DO PRODUTO (LXAXP): 35,9CM X
1,98CM X 24CMPESO DO PRODUTO: 1,75KG DIMENSOES
DO PRODUTO COM EMBALAGEM (LXAXP): 46CM X 6CM X
28,5CM

46

MESA AUXILIAR 40X60X80 EM ACO INOX C/ RODIZIOS,
TOTALMENTE INOX- ESTRUTURA CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO INOX 7/8X 12 MM - RODIZIOS D 2
POLEGADAS — TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE AGO INOX DE 0,90 MM — DIMENSOES: 040X
040X 080 (LXCXA)

UN

01

2.404,33

2.404,33

47

CLIMATIZADOR 100LITROS TIPO EVAPORATIVO, TENSAO
ALIMENTACAO 110V, POTENCIA 300 W , TIPO MOTOR
MONOFASICO, VAZAO AR 15.000 M3/H COM DIMENSOES
68 X 42 X 126,5 CM; 21,68 QUILOGRAMAS NA COR
BRANCA

UN

03

2.67591

8.027,73

48

ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS;MATERIAL ACO
INOXIDAVEL; REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE
ANTIDERRAPANTE. REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE
ANTIDERRAPANTE. ESCADA C/ 2 DEGRAUS
ANTIDERRAPANTE ARMACAO EM TUBOS REDONDOS DE
3/4" INOXIDAVEL, REFORGCADA, DEGRAUS REVESTIDOS
COM PISO DE BORRACHA, PES COM PONTEIRAS DE PVC.
DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR. 0,38 M X
LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M. ALTURA DO 1° DEGRAU AO
PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1° DEGRAU EM RELAGCAO AO 2°
DEGRAU: 0,22 M. DIMENSOES APROXIMADAS DO
DEGRAU (PISO):365 CM COMPR. X 20 CM LARG.
CUBAGEM PARA 1 PC - 0,067 M3

UN

01

311,35

311,35

49

MESA AUXILIAR COM 4 GAVETAS ODONTOLOGICA
GAVETEIRO MULTI USO COM 4 GAVETAS CORREDICAS
TELESCOPIAS, COM RODINHAS, COM 80 CM ALT X 40 CM
DE PROFUNDIDADE X 41 CM DE LARGURA CONSTRUIDO
EM CHAPAS DE MDF DE 10 MM DE ESPESSURA, NA COR
BRANCA COM PUXADORES CROMADOS

UN

01

739,64

739,64

50

SUPORTE PARA BRACO COM BASE EM TRIPE DE TUBO
DE ACO CARBONO, COLUNA EM ACO CARBONO, HASTE
DE TUBO DE ACO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA

UN

03

308,73

926,19
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DE ACO INOX, ALTURA REGULAVEL POR MEIO DE
MANIPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE
INCLINACAO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM
TRATAMENTO ANT-FERRUGINOSO, PES COM PONTEIROS
PLASTICAS, ACABAMENTO POR CAPA ESTOFADA PARA
APOIO DO BRACO NA COR PRETA; DIMENSAO MINIMO,
80CM- MAXIMO 130CM

o1

CADEIRAS DE PLASTICO TIPO BISTRO BRANCAS
SUPORTA ATE 182 KG, POSSUI MATERIAL PLASTICO
PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100%
VIRGEM E PROTECAO CONTRA RAIOS, SEM APIO DE
BRACO

UN

20

72,23

1.444,60

52

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PMP 1600 PERMITE
PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR,
TRITURAR,FATIAR, GRANULAR, ESPREMER, PICAR,
LIQUIDIFICAR QUALQUER TIPO DE ALIMENTO.

UN

01

459,57

459,57

53

BALCAO DE COZINHA; COM 3 PORTAS E 4 GAVETAS, COR
BRANCA Dimens6es(Cm):
COMPRIMENTO(PROFUNDIDADE): 48,3CM X LARGURA:
120CM X ALTURA: 86,7CMCARACTERISTICAS DE MOVEIS
TIPO DE ESTRUTURA DO MOVEL 100% ACO TIPO DE
PINTURA EPOXI TIPO DE ACABAMENTO DA PINTURA
SEMI BRILHO- GABINETE S/ TAMPO TIPO DE PUXADOR C/
PROTECAO UV- ABS/PVC QUANTIDADE DE PRATELEIRAS
1 PRATELEIRA-QUANTIDADE DE GAVETAS 4 GAVETAS;
DIFERENCIAIS DA GAVETA C/ CORREDICAS
TELESCOPICAS QUANTIDADE DE PORTAS 3 PORTAS DE
ABRIR COR PRINCIPAL- BRANCO

UN

01

1.584,33

1.584,33

54

BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRA, VOLTAGEM
110 MATERIAL  GABINETE ACO INOXIDAVEL,
CAPACIDADE AGUA 100LITROS BEBEDOURO
INDUSTRIAL (TIPO COLUNA) RESERVATORIO COM
CAPACIDADE DE 25L ESTRUTURA EM AGO INOX 430 PES
REGULAVEIS SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304
RESERVATORIO EM POLIPROPILENO ISOLAMENTO EM
EPS TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA
PARADOR DE AGUA REFORGADO COM DRENO 2(DUAS)
TORNEIRAS AGUA GELADA E NATURAL DIMENSOES
APROXIMADAS: 131 CM DE ALTURA 56 CM DE LARGURA
60 CM DE PROFUNDIDADE

UN

01

2.167,24

2.167,24

55

CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM X EM ALUMINIO.
LEVE E RESISTENTE, SUPORTA ATE 125KG. RODAS
TRASEIRAS: REMOVIVEIS DE 24 POLEGADAS COM ARO
DE PROPULSAO E PNEU MACICO ANTI-FURO REVESTIDO
DE ESPUMA, PERMITINDO UMA RODAGEM MACIA.
APOIO DE BRACO: ESCAMOTEAVEL PARA
TRANSFERENCIA DO PACIENTE COM PROTETOR DE
ROUPA. APOIO DE PES: PEDAL REBATIVEL E
REMOVIVEL, COM ALTURA AJUSTAVEL EM 2CM SEM
NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. ENCOSTO: COM FAIXA
TENSORA DE 40 CM, AJUSTAVEL PARA 42 CM, IDEAL
PARA A SUSTENTACAO DO TRONCO DA PESSOA QUE
ESTIVER SENTADA. ASSENTO: COM AJUSTE DE
PROFUNDIDADE EM 2CM

UN

01

2.922,66

2.922,66

56

CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPESADO,
ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO; ESTRUTURA
TUBO ACO; TECIDO POLIPROPILENO; DENSIDADE DA
ESPUMA MEDIA;ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADA,;

UN

05

335,26

1.676,30
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TIPO BASE FIXO;ENCOSTO FIXO;SEM BRACO COR PRETA
, TIPO 4 PES

CADEIRA GIRATORIA; ESTRUTURA DE ACO COM
ASSENTO E ENCOSTO DE POLIAMIDA; TIPO BASE

GIRATORIA COM 5 RODIZIOS DUPLOSCOR PRETA UN 05 602,04 3.010,20
DIMENSOES ASSENTO 475X455 MM, DIMENSOES
ENCOSTO 475X485

GELADEIRA DUPLEX ; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO;
340LITROS ; SISTEMA DEGELO FROST FREE; DIMENSOES;
ALTURA 169,5 CM; LARGURA 62,1 CM; PROFUNDIDADE
71,4CM; PESO 585 KG; FUNCAO TURBO;CONGELADOR UN 01 2.785,99 2.785,99
INTERNO CONSUMO ANUAL DE ENERGIA 500 KILOWATT;
ACO INOXIDAVEL; DESCONGELAR AUTOMATICO;COR
BRANCA; 110 VOLTS;

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA,
WIFI, COPIADORA, FAX E SCANER 110V, BLUETOOTH,

COR DE IMPRESSAO: MONOCROMATICA, TIPO DE IMPRESSAO
LASER,

FUNCOES DE MULTI TAREFA SUPORTADA:

IMPRESSAO,COPIA DIGITALIZACAO,FAX,EMAIL.
RESOLUCAODEIMPRESSAOQ:PRETO(MELHOR)FASTRES1200
(APRIMORADO ATE 4800 X 600 DPI). NUMERO DOS CARTUCHOS
DE IMPRESSAO: 1 (PRETO). VELOCIDADE DO PROCESSADOR:
1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE, A4: ATE 80.000
PAGINAS VELOCIDADE DE IMPRESSAQ: A4: ATE 38 PPM. CARTA:
ATE 40 PPM PRETO. SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: EM ATE 6,3
SEGUNDOS PRETO, DUPLEX PRINT SPEED A4: ATE 31
IPM.FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE
IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT. CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE
CLOUD PRINT 2.0. HP EPRINT E IMPRESSAO WIFI DIRECT.
DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO
APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE. ARMAZENAMENTO DE
TRABALHO COM IMPRESSAO POR PIN IMPRIMIR DO USB.
IMPRESSAO NUP. INTERCALACAO.DIGITALIZACAO: TIPO DE
DIGITALIZACAO: BASEPLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS. TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM POR
CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS CIS). TAMANHO DA
DIGITALIZACAO.ALIMENTADORAUTOMATICODEDOCUMENTOS:
216 X 356 MM; 8.5 X 14 POL. MAXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN UN 01 3.289,92 3.289,92
MINIMOS. BASE PLANA: 216 X 297 MM; 85 X 11.7 POL.
VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ATE 29 PPM/46 IPM (PRETO E
BRANCO), ATE 20 PPM/34 IPM (CORES). DUPLEX: ATE 46 IPM
(PRETO E BRANCO), ATE 34 IPM (CORES).COPIADORA:
VELOCIDADE DE COPIA PRETO (A4): ATE 38 CPM. RESOLUCAO
DE COPIA: PRETO (TEXTOS E GRAFICOS): ATE 600 X 600 DPI. COR
(TEXTO E GRAFICOS): ATE 600 X 600 DPI NUMERO MAXIMO DE
COPIAS: ATE 999 COPIAS. FAX: VELOCIDADE DE TRANSMISSAO
DE FAX: ATE 33,6 KBPS. MEMORIADO FAX: ATE 400 PAGINAS.
SUPORTE DE REDUCAO AUTOMATICA DE FAX. REMARCACAO
AUTOMATICA. ENVIO DE FAX ADIADO COMPATIBILIDADE COM
DETECCAO DE TOQUE DISTINTIVO. CONECTIVIDADE PADRAO: 1
USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0, 1 HOSTUSB TRASEIRO. 1 PORTA
USB FRONTAL, REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000
BASET. RADIO WIFI 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ. CAPACIDADES DE
REDE: VIA ETHERNET  10/100/1000 BASETX: GIGABIT
INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER
AUTENTICACAO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS: BANDA
DUPLA WIFI INTEGRADA; AUTENTICACAO VIA WEP, WPA/WPA2,
WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS. WIFI
DIRECT BLUETOOTH LOW ENERGY. CAPACIDADE DE
IMPRESSAO MOVEL: APPLE AIRPRINT GOOGLE CLOUD PRINT HP
EPRINT HP SMART APP. APLICATIVOS MOVEIS.CERTIFICACAO
MOPRIA. RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSAO
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VIA WIFI DIRECT.MEMORIA: PADRAO: DDR DE 512 MB; FLASH
DE 512 MB. MAXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB.
REQUISITOS MINIMOS DO SISTEMA PC: 2 GB DE ESPAGO
DISPONIVEL EM DISCO RIGIDO .MAC: 2 GB DE ESPAGO
DISPONIVEL NO DISCO RIGIDO. DIMENSOES: DIMENSOES DO
PRODUTO (LXPXA): 42 X 39 X 32,3 CM. PESO:PESO: 12,6 KG.
GARANTIA: 1 ANOlnclui 1

60

LIXEIRA INOX REDONDA COM PEDAL 15 LITROS LIXEIRA
REDONDA DE PEDAL ACO INOX 15 LITROS LIXEIRA
REDONDA DE PEDAL ACO INOX CAPACIDADE: 15 LITROS
MATERIAL: ACO INOX

UN

05

223,66

1.118,30

61

FOCO CLINICO O FOCO CLINICO COM ILUMINACAO LED
DE PEDESTAL PARA ILUMINACAO EM DIVERSOS
PROCEDIMENTOS. CARACTERISTICAS TECNICAS:
CABECOTE COM HASTE FLEXIVEL PARA
DIRECIONAMENTO DO FEIXE DE LUZ, COM ALTURA
REGULAVEL, BASE COM QUATRO RODIZI0, ANGULO DE
CURVATURA DE 15°, ALTURA REGULAVEL ENTRE 1,10 M
A 160 M NA COR BRANCA. CHAVE ON/OFF NO
CABECOTE.ILUMINACAO: LAMPADA LED DICROICO 80 A
240V / 4W, COM FEIXE LUMINOSO DE 80 A 100 LUMENS,
LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR ENTRE 6.000
~ 6.500 K.ELETRICA: TENSAO DE ALIMENTACAO DE 115 A
230 V (AUTOMATICO) — 50/60HZ, ACOMPANHA FUSIVEL F
0,25AL/250 V DE FACIL ACESSO PARA MANUTENCAO E
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA DE 2
METROS.ACESSORIO OPCIONAL: ESPELHO PLANO COM
AREA ESPELHADA DE 113 MM.

UN

01

622,66

622,66

62

FOGAO 4 BOCA ELETRICO NA COR BRANCA COM FORNO
110 VOLTS

UN

01

1.181,84

1.181,84

63

MAQUINA DE LAVAR ROUPA MAQUINA DE LAVAR
ROUPA SEMI-AUTOMATICA TANQUINHO 20KG

UN

01

1.321,33

1.321,33

64

ARMARIO DE PAREDE AEREO DE AGCO COM 4 PORTAS150
CM DIMENSOES; 547 CM DE ALTURA; 145 CM DE
LARGURA,; 34,5 DE PROFUNDIDADE;COM 1 PRATELEIRA,
NECESSITA MONTAGEM;NA COR BRANCA

UN

01

581,66

581,66

65

MESA ESCRITORIO COM LARGURA 1,20 ALTURA 75 CM
MDF NA COR ARGILA COM 2 GAVETAS MESA 1,20M C/2
GAVETAS  CINZA/CINZA  1,20M C/2  GAVETAS
CINZA/CINZA. FEITA EM MDP BP OU EUCAPRINT DE 15
MM, COM ACABAMENTO REFINADO NO TAMPO COM
PERFIL EM PVC GARANTE DURABILIDADE, ENQUANTO
0OS PES EM ACO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA ,
ADICIONAM UM TOQUE CONTEMPORANEO. O
GAVETEIRO FUNCIONAL COM DUAS GAVETAS
PROPORCIONA ORGANIZAGCAO AO ALCANCE DAS MAOS.
COM DIMENSOES PRECISAS - ALTURA DE 75 CM,
LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDADE DE 60 CM - ESTA
MESA SE ADAPTA PERFEITAMENTE A DIVERSOS
AMBIENTES. DETALHES IMPORTANTES: AS GAVETAS
OFERECEM PRATICIDADE (SIM, 2 GAVETAS!), SEM
PORTA, E OS PES EM ACO PROPORCIONAM ROBUSTEZ E
ESTILO, PINTADOS COM EPOXI NA COR CINZA. O
MATERIAL PRINCIPAL, MDP, ASSEGURA QUALIDADE E
RESISTENCIA.

UN

01

672,00

672,00

66

SELADORA EMBALAGEM, SELADORA PEDAL COM
TEMPORIZADOR VEM COM TEMPORIZADOR DE
SELAGEM, O QUE SIGNIFICA QUE SE PODE ESCOLHER

UN

01

1.832,23

1.832,28
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ENTRE 10 NiVEIS DE SELAGEM E, ASSIM, SELAR TAMBEM
PLASTICOS FILMES DE MAIORES ESPESSURAS. A
MAQUINA VEM TAMBEM COM LAMPADA INDICADORA,
QUE APAGA QUANDO A SELAGEM E FINALIZADA,
MOSTRANDO O MOMENTO ADEQUADO EM QUE SE DEVE
TIRAR A EMBALAGEM. COM ESTRUTURA COMPACTA EM
CHAPA DE ACO REFORCADO E  PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI ESTA SELADORA  FOI
PROJETADA E DESENVOLVIDA PARA PEQUENAS OU
MEDIAS PRODUCOES, CONTUDO COM MUITA
QUALIDADE E EFICIENCIA. POSSUI AQUECIMENTO
INSTANTANEO COM USO ACIONADO PELO PEDAL.
ECONOMIA E PRATICIDADE PARA SELAR SEUS
PRODUTOS. CARACTERISTICAS: + AQUECIMENTO
INSTANTANEO AO PRESSIONAR O PEDAL; « LAMPADA
INDICADORA, QUE APAGA QUANDO A SELAGEM E
FINALIZADA; + SO CONSOME ENERGIA DURANTE A
SELAGEM; + INDICACAO: USO AMPLAMENTE
DIVERSIFICADO PARA EMBALAR TODO TIPO DE
PRODUTO; « VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT); « PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI; * LARGURA DE SELAGEM 2MM

67

VENTILADOR DE PAREDE HELICES 6 PAS GRADE DE ACO
MOTOR POTENTE DE ALTA VELOCIDADE HELICES EM
PLASTICO DE ENGENHARIAOSCILAGAO HORIZONTAL
AUTOMATICA REGULAGEM DE INCLINAGAO
MANUALBIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE
SELETORA A TENSAO 127V OU 220VGRADE COM
PINTURA DE ALTA RESISTENCIAALTURA
REGULAVELALTURA MINIMA DE 115CM E ALTURA
MAXIMA DE 170CMCHAVE DE CONTROLE DE
VELOCIDADE

UN

05

230,00

1.150,00

68

DESTILADORA DE AGUA 4 LITROS VOLTAGEM 110
VOLTS POTENCIA 550W, PARA USO ODONTOLOGICO,
MATERIAL ACO INOXIDAVEL. CAPACIDADE DE
RESERVATORIO DE AGUA COMUM: 3 LITROS; NAO
NECESSITA INSTALACAO HIDRAULICA; PROPORCIONA
ECONOMIA DE ATE 35% NOS GASTOS COM AGUA
DESTILADA; DURAGCAO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8
HORAS (DESTILAR 3,8 LITROS DE AGUA); FILTRO DE
CARVAO ATIVADO, ELIMINA TRACOS DE SABOR E ODOR
DA AGUA; DIMENSOES: 27,6X27X33 CM (PXLXA);
FREQUENCIA: 50/60 HZ; POTENCIA E CONSUMO DE
ENERGIA 127V: 550W CONSOME 055 KW/H;
ALIMENTACAO: 110 volts). PESOS E MEDIDAS DIMENSOES
DO PRODUTO DIMENSOES (C X L X A) 28 X 26.5 X 33 CM
PESO KG 3.225 DIMENSOES DA EMBALAGEM DIMENSOES
EMBALADO (C X L X A) 30.5 X 30.5 X 36 CM Peso Kg 3.94

UN

01

1.483,33

1.483,33

69

MESA DE PLASTICO CAPACIDADE: 4 PESSOAS -
MATERIAL: POLIPROPILENO COMPOSICAO: - 01 MESA DE
PLASTICO QUADRADA - BRANCA COR: - BRANCO
CARACTERISTICAS MESA: - RESISTENTE - CERTIFICADA
PELO INMETRO - EMPILHAMENTO FACIL APOS USO -
IDEAL PARA: VARANDAS, JARDINS, PISCINA, PRAIA E
AREAS DE LAZER DIMENSOES MESA: - ALTURA: 71,1CM -
LARGURA: 70CM - PROFUNDIDADE: 70CM - PESO: 4KG
CARACTERISTICAS - RESISTENTE E CONFORTAVEL -
CERTIFICADA PELO INMETRO -: VARANDAS, JARDINS,
PISCINA, PRAIA E AREAS DE LAZER DIMENSOES

UN

03

158,25

474,75
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GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES (SE CONTER
VIDRO OU ESPELHO DANIFICADO/QUEBRADO, O PRAZO
PARA SOLICITAR A TROCA E DE ATE 7 DIAS CORRIDOS
APOS A DATA DA ENTREGA)

DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL ALIMENTACAO DO
EQUIPAMENTO: 1X BATERIA LI-POLIMERO 3,7V
RECARREGAVEL.AUTONOMIA MAXIMA DA BATERIA: 300
MINUTOS.POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO: 4
VA.POTENCIA MAXIMA DO AUDIO: 1000 MW.SAIDA PARA
FONE DE OUVIDO.PORTA USB PARA TRANSFERENCIA DE
DADOS E CARGA NA BATERIA.INTERFACE COM TELA
LCD TFT COLORIDA: TELA NUMERICA E TELA GRAFICA
PARA ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DO
BATIMENTO CARDIACO FETAL, MENU DE
CONFIGURACOES E PARAMETROS DO STATUS DE
FUNCIONAMENTO.CONTROLE DIGITAL DE VOLUME EM
09 NIVEIS.FAIXA DO REGISTRO DE FHR NO DF-7001 DG:
50-240 BPM.SINAL DE ALARME AJUSTAVEL NO DF-7001
DG: BRADICARDIA (80-120 BPM) E TAQUICARDIA (140-190
BPM).TEMPO  AJUSTAVEL DE REGISTRO DOS
BATIMENTOS NO DF-7001 DG.FREQUENCIA DE UN 01 680,00 680,00
TRABALHO: 2 MHZ + 10%.DIAMETRO MAXIMO DO FOCO
ULTRASSONICO: 50 MM.PROFUNDIDADE MAXIMA DO
FEIXE ULTRASSONICO: 200 MM.POTENCIA
ULTRASSONICA: < 5SMW/CM2.GABINETE E TRANSDUTOR
INJETADOS EM  MATERIAL ABS, ALTAMENTE
RESISTENTES A OXIDACAO E DETERIORACAO.SUPORTE
LATERAL PARA SUPORTE DO TRANSDUTOR.DIMENSOES
(ALTURA/LARGURA/PROFUNDIDADE): 135 X 117 X 33
MM.PESO LiQUIDO: 0,565 KG.CERTIFICACAO
INMETRO.CERTIFICACAQO ANATEL.REGISTRO
ANVISA.CONTEUDO DA EMBALAGEM:01 - MONITOR
DOPPLER DF 7001 DG.01 - TRANSDUTOR 2 MHZ 1P21.01 -
FRASCO DE GEL ULTRASSONICO 100 G.01 - MANUAL DE
INSTRUCOES.01 - ALCA PARA TRANSPORTE.O1 - BOLSA
PARA ARMAZENAMENTO.01 - BATERIA LI-POLIMERO
3,7V.

AUTO CLAVE60 LITROS; MATERIAL INOX;TIPO
HORIZONTAL;MODELO GRAVITACIONAL;OPERACAO
AUTOMATICA, ANALOGICO, CARACTERISTICAS
ADICIONAL SISTEMA DE SECAGEME
SEGURANCA;VOLUME CAMARA 60 LITROS,
COMPOSICAO SENSORES TEMPERATURA E PRESSAOQ,
ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEIJAS, PORTA
DUPLA.

UN 01 7.244,54 7.244,54

CADEIRA RECLINAVEL HOSPITALAR COLETA POLTRONA
HOSPITALAR ARTICULAVEL COM BRACADEIRA PARA
INJECAO (CADEIRA PARA COLETA DE
SANGUE)CONSTRUIDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM
ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. ENCOSTO ASSENTO
PERNAS E BRACOS COM ESTOFAMENTO ANATOMICO
REVESTIDO EM NAPA. BRACADEIRAS EM ACO INOX COM UN 03 2.556,00 7.668,00
CAPA DE PROTECAO E PERNAS ARTICULAVEIS QUE SE
MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO ENCOSTO
(CONCOMITANTES) MOVIMENTOS DE FACIL MANUSEIO
FEITOS POR MEIO DE PISTAO A GAS. DIMENSOES
APROXIMADAS ABERTA 163 CM COMPR. X 75 CM LARG.
X 74 CM ALT. . DIMENSOES APROXIMADAS FECHADA 84
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CM COMPR. X 75 CM LARG. X 117 CM ALT. CUBAGEM
0,770 M3 PESO 26 KG

73

PURIFICADOR DE AGUA 110 VOLTS FR 600 PRATA
ELETRICO 2,18 LITROS

UN

01

1.379,00

1.379,00

74

MESA MAYO A MESA MAYO HOSPITALAR INOX
OFERECE PRATICIDADE, SEGURANGCA E EFICIENCIA
PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM AMBIENTES
HOSPITALARES. SUA ESTRUTURA ROBUSTA EM ACO
INOX GARANTE ALTA DURABILIDADE, ENQUANTO A
BANDEJA REMOVIVEL FACILITA A LIMPEZA E A
ORGANIZACAO DOS INSTRUMENTOS
MEDICOS.ESTRUTURA ROBUSTA: FABRICADA EM TUBO
DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, GARANTE ALTA
DURABILIDADE E SUPORTA O PESO DA BANDEJA E DOS
INSTRUMENTOS MEDICOS. BANDEJA REMOVIVEL:
FACILITA A LIMPEZA E A ORGANIZAGAO DOS
INSTRUMENTOS MEDICOS, OTIMIZANDO O TRABALHO
DO PROFISSIONAL. ALTURA AJUSTAVEL: HASTE EM
TUBO DE ACO INOX 5/8? X 1.20MM PERMITE AJUSTAR A
ALTURA DA MESA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO
PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO ERGONOMIA E
CONFORTO. MOBILIDADE FACILITADA: PES COM
RODIZIOS DE BOLA 2? FACILITAM A LOCOMOGAO DA
MESA, PROPORCIONANDO PRATICIDADE NO DIA A DIA
DO HOSPITAL. FACIL DE LIMPAR: SUPERFICIE LISA E
IMPERMEAVEL DA BANDEJA E DA ESTRUTURA
FACILITAM A LIMPEZA E GARANTEM HIGIENE,
FUNDAMENTAL EM  AMBIENTES HOSPITALARES.
PRONTA PARA USAR: NAO NECESSITA DE MONTAGEM,
FACILITANDO A INSTALACAO E UTILIZACAO.

UN

01

787,94

787,94

75

BALANCA ADULTO BALANCA MEDICA 200KG DIGITAL C/
ANTROPOMETRO

UN

02

1.580,00

3.160,00

76

MESA DE COPA 4 CADEIRAS COM ESTRUTURA TUBULAR
E TAMPO DE GRANITO NA BASE REDONDA

UN

01

1.543,86

1.543,86

77

NEGATOSCOPIO MODELO 02 CORPOS POSSUI UMA
GRANDE AREA RETANGULAR DE VISUALIZACAO, COM
VIDRO LEITOSO, QUE FORNECE A ILUMINAGCAO
NECESSARIA PARA A ANALISE DE RADIOGRAFIAS. UMA
LAMPADA LED DE 15W, LOCALIZADA ATRAS DO VIDRO
LEITOSO, PROPORCIONA UMA ILUMINACAO BRILHANTE
E UNIFORME, REALCANDO DETALHES NAS IMAGENS
RADIOGRAFICAS. A AREA DE CAMPO LUMINOSO DESTE
NEGATOSCOPIO MEDE 71 CM X 41 CM, OFERECENDO
ESPACO SUFICIENTE PARA AVALIAR RADIOGRAFIAS DE
DIFERENTES TAMANHOS.

UN

01

1.323,33

1.323,33

78

SUPORTE DE SORO SUPORTE DE SORO HOSPITALAR
ALTURA REGULAVEL COM 4 GANCHOS

UN

05

308,73

1.543,65

79

BALACA PEDIATRICA 15QUILOS NA COR BRANCA, VISOR
DE LED

UN

02

1.098,33

2.196,66

80

ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO - OUTDOOR 100M
LIVRES, MINIMO DE 50 USUARIOS SIMULTANEOS -
SIMILAR A AX1800 MU-MIMO GIGABIT MESH EAP610

UN

01

913,08

913,08

81

ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO - OUTDOOR 100M
LIVRES, MINIMO DE 50 USUARIOS SIMULTANEOS -
SIMILAR A AX1800 MU-MIMO GIGABIT MESH EAP610

UN

01

913,08

913,08

82

CADEIRA DE PLASTICO SEM APOIO PARA OS BRACOS
MATERIAL POLIPROPILENO; COM ADITIVOS ANTI-UV, NA

UN

300

41,00

12.300,00
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COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E
EMPILHAVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE
B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR
182 kg. DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14776 E
CERTIFICADO; PORTARIA 341 E 342/14. GARANTIA
MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

83

CAIXA DE SOM ATIVA-Tela metélica de protecdo frontal-Alto
Falante: Duas vias de 15 polegadas com Driver Titanium de 1.35
polegadas-Amplificador Classe D-Poténcia RMS: 450W-Poténcia
de Programa: 900W-Poténcia Méxima: 1800W-Impedancia: 8
Ohms-Sensibilidade: 97 dB-Resposta de Frequéncia: 55Hz a
20KHz-Equalizagdo: 02 vias (Agudo, Médio e Grave)- Controle de
Volume: USB, Line, Microfone e RCA-01 entrada XLR/P10 MIC-
01 entrada XLR/RCA L&R LINE IN-01 saida XLR/P10 LINE
OUT-Conectividade: USB, SD Card, Bluetooth-Radio FM (MP3
Player)-Botéo Liga/Desliga-Algas laterais e superior-Rodinhas para
facilitar o transporte-Fusivel-Tensdo bivolt: AC 110V/220V -
60/50Hz-Dimensfes: 116 cm x 50 cm x 41 cm- Peso: 29,750 kg

UN

02

2.497,49

4.994,98

84

CATMAT: 604246 - Tipo: Sem Fio | Alimentacdo: 02 Pilhas Aa |
Resposta Freqiiéncia: 516-558 HZ | Tipo Receptor: 2 Antenas |
Caracteristicas Adicionais: Até 12 Canais Programéveis |
Impedéncia: 40 OHMS | Alcance: 100 M | Alimentacdo Receptor:
12 Vdc V | Dimensdo: 190 X 212 X 43 MM | Padrdo: Polar
Cardidide | Sensibilidade: 2.1 MV/PA | Material: Metal |
Modulagdo: Banda Larga Fm | Temperatura Operagdo: -10 A + 55
°C - Microfone Tipo: Sem Fio , Alimentacdo: 02 Pilhas Aa ,
Resposta Freqliéncia: 516-558 HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas ,
Caracteristicas Adicionais: Até 12 Canais Programaveis
Impedancia: 40 OHMS, Alcance: 100 M, Alimentagdo Receptor: 12
Vdc V, Dimensdo: 190 X 212 X 43 MM, Padréo: Polar Cardidide ,
Sensibilidade: 2.1 MV/PA, Material: Metal , Modulagdo: Banda
Larga Fm , Temperatura Operacdo: -10 A +55 °

UN

01

444,21

444,21

85

AQUISICAO DE BATEDEIRA PLANETARIA Preto Inox 4L
850w 127v Especificacbes técnicas: Voltagem 127V Tipo
Batedeira Planetéaria Cor Preto/inox Capacidade 4 Litros Poténcia
850W Acabamento Em Inox Velocidade 12 + Partida Suave
Batedores Sim, 3 Tampa antirrespingos Sim Acompanha medidor
Sim Consumo 0,85 KW/h Dimensdes do Produto aproximadas
(AXLxP) 34,4 x 383 x 23,8 cm Dimensdes da Embalagem
aproximadas (AxLxP) 40,3 x 37,2 x 22,2 cm Peso Liquido
aproximadas 3,8kg Peso Bruto aproximadas 4,1Kg Garantia 12
meses

UN

01

928,00

928,00

86

AQUISICAO DE ENCADERNADORA Perfuradora Eléctrico A4
Furo Redondo EspecificagBes: Tipo de perfuracdo elétrica
Tamanho maximo do papel A4 Capacidade de folhas 12
Capacidade de encadernagdes/folnas 120 Com colocadora de
espiral elétrica sim Quantidade de perfuracdes 46

UN

01

1.104,00

1.104,00

87

AQUISICAO DE PLASTIFICADORA Poliseladora Profissional
Oficio Bivolt Caracteristicas: Extensdo de plastificagdo: 230mm
(Oficio) Consumo: Aquecendo: 360w / Aquecida: 60w Voltagem:
110v / 220v (Bivolt) Velocidade: 50cm / minuto
(aproximadamente) Dimensdes aproximada: 350 x 240 x
165mm(CxLxA) Peso aproximada: 8kg. Itens Inclusos: 1
Plastificadora Poliseladora Profissional A4 Oficio Bivolt

UN

01

1.280,00

1.280,00

88

AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO Com 2 Gavetas Com
Chave Home Office Caracteristicas do produto: Comprimento
APROXIMADA: 120 m Largura APROXIMADA: 60 cm Requer

UN

05

720,00

3.600,00
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montagem: Sim Gavetas: Sim Profundidade APROXIMADA: 60
cm Altura APROXIMADA: 74 cm

AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO
PROCESSADOR Intel Core i5 8GB COM ssd 512GB, SISTEMA
OPERACIONAL Windows 10 Monitor LED 19.5 hdmi 3 green
Acessorios: Mouse optico USB ambidentro com 3 botbes Teclado
padrdo portugués ABNT2 usb Monitor: Brilho: 220cd/m2 Tempo
de resposta: 5ms Resolugdo méaxima: HD 1440x900 Taxa de
atualizacdo: 75Hz Suporte de cores: 16,7 milhGes Conexdo: vga e
hdmi Tipo de Monitor: Widescreen Contraste: 5.00.000:1 Ajuste:
de inclinacdo vesa: Sim, fixagdo na parede ou em suportes,
100x100mm EspecificacOes técnicas: Placa Mae: Chipset: Intel H
Series Conexdes: hdmi, 3x 4udio, lan, PS2 e 4x ush Audio: HD de
alta definicdlo 5.1 canais Rede: lan Gigabit 10/100/1000
Processador: Marca: Intel Modelo: Core i5 Nucleos: 4 Threads: 4
Cache: 6MB Memoria: Capacidade: 8GB Armazenamento: Tipo:
ssd Capacidade: 512GB Gabinete: Tipo: Micro atx compacto Cor:
Preto Conexdes: 2x USB e 2x Audio Fonte: Real Bivolt Painel
frontal totalmente de malha, para melhor resfriamento para
melhorar a execucdo estdvel do pc. Garantia 01 Ano (Sendo 3
meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de
fabricacdo).

UN 01 2.272,00 2.272,00

AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Laserjet
Branca 110v Especifica¢fes do produto: Funcfes Impressao, copia,
digitalizago, fax Nimero de cartuchos de impresséo 1 cartucho de
toner (preto), 1 tambor de imagem (preto) Velocidade de impressao
em preto (1ISO, A4) Normal: Até 40 ppm Primeira pagina impressa
(pronta) Preto: Até 6,5 segundos [1] A velocidade de saida da
primeira pagina varia de acordo com fatores que incluem, entre
outros, a complexidade do documento, o ambiente do usuario e a
metodologia de medi¢do Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até
100.000 péginas Volume mensal de paginas recomendado 1.500 a
3.500 Tecnologia de impressdo Laser Qualidade de impressdo em
preto (6tima) Preto: Até 1.200 x 1.200 dpi Cor: Idiomas de
impressdo PCL 5, PCL XL, PS, PCL6 Monitor LCD COM 4
LINHAS Velocidade do processador 600 MHz Sensor automatico
de papel N&o Recurso de impressdo mével Impressdo em PrinterOn
Requisitos minimos de sistema Unidade de CD-ROM ou DVD ou
conexdao com a Internet; USB dedicada ou conexdo de rede ou
conexdo sem fio; 200 MB de espago em disco rigido; (Para
requisitos de hardware do SO, acesse microsoft.com) para
Windows N/D Sistemas operacionais compativeis Windows 8;
Windows 8,1; Windows 7; Windows Server; Linux Windows 10 ou
superior Memoria 256 MB Meméria Méaxima 512 MB O maximo de
memoria pode ser expandido para 512MB (memdria do sistema),
substituindo-se 0 modulo de memédria padrdo. Bandeja de saida
para 150 folhas Capacidade maxima de saida (folhas) Até 150
folhas Impressdo frente e verso Automatica (standard) Tipo de
scanner Base plana, alimentador automatico de documentos
Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF, XPS
Resolucdo de digitalizagdo, optica Capacidade do alimentador
automatico de documentos Padrdo, 50 folhas Caracteristicas padréo
transmissdo digital Digitalizar e enviar por e-mail; Digitalizar p/
pasta (SMB, FTP); Digitalizar para HDD; digit. p/ unidade USB,;
Digitalizar para WSD; WSD Scan; Digitalizar para PC; PC Scan;
Autenticacdo LDAP Modos de entrada de digitalizacdo Velocidade
de copia (normal) Preto: Até 40 cpm Cor: Resolugdo de cdpia
(texto em preto) Até 600 x 600 dpi Configuracdes de

UN 01 4.288,00 4.288,00
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reducdo/ampliagdo de cdpia 25 até 400% Copias, no maximo Até
99 copias Envio/recepcdo de fax Sim, preto e branco e colorido
(somente envio) Velocidade de transmissdo de fax 33,6 kbps
Memoria do fax Até 500 péaginas Resolucdo de fax Até 300 x 300
dpi Discagens rapidas, nimero maximo Até 200 numeros Contetido
da embalagem Cartucho de toner HP LaserJet preto original (~3000
paginas); Tambor de imagem (~30.000 paginas); Cabo de
alimentacdo; Cabo de fax; Cartdo de garantia; Folha de errata;
Folheto de suporte; Guia de configuracdo; Folheto regulamentar
Cabo incluso Garantia do fabricante

AQUISICAO DE KIT CFTV COM 6 Cameras HD Seguranca
COM Dvr 1108c CARACTERISTICAS - DVR DE 08 CANAIS -
TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + IP); -
QUANTIDADE DE CANAIS: 08 canais BNC + 2 canais IP ou 10
canais IP no modo NVR; - RESOLUCAO DE VISUALIZACAO:
1080p / 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF; - RESOLUCAO DE
GRAVACAOQ: 1080p Lite/ 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF; -
COMPRESSAO DE VIDEO: H.265+, H.265, H.264+, H.264H,
H.264, H.264B; - CONEXAO DE REDE: Compativel com redes
Wi-Fi através de adaptador USB (vendido separadamente) e cabo
RJ45 (10/100Mbps); - SAIDAS DE VIDEO: 01 HDMI e 01 VGA;
- INTELIGENCIA DE VIDEO: Deteccdo inteligente de pessoas,
veiculos e/ou movimento, Perda de video e Mascaramento; -
MODO DE GRAVAGAQ: Suporta 01 HD SATA ou 01 SSD
interno de até 14 TB; - ACESSO REMOTO: Nuvem e DDNS sem
custo; - CONEXOES SIMULTANEAS: 128; CAMERA DE ALTA
DEFINICAO VHC 1120 BULLET - TECNOLOGIA: HDCVI. - UN 01 2.160,00 2.160,00
RESOLUCAO DE GRAVACAO / VISUALIZACAO: 720p
(IMP). - FORMATO: Bullet. - LENTE: 2.8 mm. - SENSOR: 1/4" 1
megapixels CMOS. - ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 96°.
- ANGULO DE VISAO VERTICAL: 51°. - CONECTORES: BNC
Fémea e P4 Fémea. - CASE: Plastico. - PROTECAO: IP66
(protecdo contra poeira e chuva) e anti-vandalismo. -
INFRAVERMELHO: Sim - 20 metros. CONTEUDO 01 DVR
1108-C 4X1 DE 08 CANAIS 06 CAMERAS VHC 1120B 01 HD
DE 500 GB 3,5" INTERNO SATA 7200RPM 01 FONTE
ELETRONICA CHAVEADA 12V 05A BIVOLT 100 METROS
DE CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM 80% DE MALHA 12
CONECTORES BNC ANTIRRUIDO PARAFUSO E MOLA 06
CONECTORES P4 MACHO BORNE 01 MOUSE USB
GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE
FABRICA(}AO PARA TODO O KIT, EXCETO O HD QUE
POSSUI GARANTIA DE 90 DIAS.

AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS Access Point
InformagBes do Produto: Garantia com o Fabricante : 01 ano

Velocidade : Ate 300MB/s Portas Poe : Sim Frequencia de UN 01 560,00 560,00
Operacao : 2.4GHz Frequencia : 2.4/ 5 GHz Antena : 02 Antenas
internas

AQUISICAO DE LUPA BINOCULAR C/ AUMENTO 20x até
80x lluminagdo LED Dados Técnicos Principais: Cabegote
binocular articulado, inclinagdo 45°, rotacdo 360°. Ajuste de
distancia interpupilar de 50-75mm, com ajuste de dioptria no tubo
ocular esquerdo; Oculares planas de campo amplo WF10X,
WF20X; Objetiva: 2X e 4X, possibilitando aumento de 20x, 40X;
Distancia de trabalho: 100mm; Platina com pincas de fixacdo, com
diametro de 95mm. Acompanha um disco de vidro fosco (para uso
com fonte de luz transmitida) e um disco plastico branco e preto
(para uso com fonte de luz incidente); Sistema de focalizagdo

UN 01 2.800,00 2.800,00
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usando mecanismo de pinhdo e cremalheira, com ajuste de tensdo
do foco. Faixa de focalizagdo: 40mm; Altura do brago: 180mm;
lluminacdo incidente e transmitida com luz de LED de alta
intensidade. Com controle de intensidade das lampadas. Voltagem:
Bivolt Automético; Dimensdes da base: 210x140x50mm;
Dimens0es: 210x140x360mm;

AQUISICAO DE MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR
COM AUMENTO DE 1600X ILUMINACAO EM LED Possuir
revolver de objetivas com “click” entre as trocas, Ajuste
interpupilar, ajusta a distancia entre as oculares para a mesma
distancia entre os olhos do usuério, além de botbes micro e
macrométrico. Ampliacdo: até 1600x; Oculares: Um par de
oculares WF10x/13mm e WF16x/13mm; Objetivas: 4 Objetivas.
Objetiva acromatica 4x/0,10 / Objetiva acromatica 10x/0,25 /
Objetiva acromatica 40x/0,65, com mola / Objetiva acromatica
100x/1,25, mola, 6leo; Cabecote: Cabegote binocular, inclinado 45°
com rotagdo de 360°; lluminacéo: lluminacdo LED para cima e para
baixo com brilho ajustavel; Foco: Ajuste grosso e fino coaxial,
mecanismo de limite superior com estagio; Revoélver: Revoélver
quéadruplo; Palco porta ldmina: Medida de 105x95mm, alcance
mével 60x20mm; Condensador: Condensador Abbe N.A 1.25, com
diafragma de iris e filtro;

UN 04 2.752,00 11.008,00

AQUISICAO DE IMPRESSORA Laser Preto e Branco Wi-Fi -
USB Especificagbes técnicas: Tecnologia de impresséo: Laser
Funcgdes: Imprimir Tipo de impressdo: Monocromatica Impresséo
automatica duplex: Manual (suporte a driver fornecido) Tipos de
midia suportados: Simples, grosso, fino, algoddo, colorido, pré-
impresso, reciclado, etiquetas, papel cartdo, sulfite, arquivo,
envelope Conexdes: Porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g
sem fio Velocidade p/b: Até 20 ppm Capacidade de folhas: Até 150
folhas Padrdo Transparéncias etiquetas oficio Ciclo mensual (A4):
Até 10.000 paginas Resolucdo de impressdo: Preto (Melhor): Até
1.200 x 1.200 dpi Dimensdes do produto: 331 x 215 x 178 mm
Garantia:

UN 02 1.500,00 3.000,00

TOTAL R$ 381.684,37

Favor desconsiderar especificacées de qualquer marca ou modelo, devendo-se ofertar
produtos de qualidade equivalente ou superior.
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ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (INICIAL E REALINHADA)

PREGAO ELETRONICO N° 111/2024

PROCESSO LICITATORIO N° 259/2024

Objeto: aquisicdo de material permanente destinado a atender as necessidades
operacionais da Secretaria de Educacdo do municipio.

A empresa abaixo se prop0e a entregar para a Prefeitura Municipal de Unai-MG, pelos
precos e condigcbes assinalados na presente, e em conformidade com as
especificacdes contidas no Termo de Referéncia - Anexo | - do Edital do Certame,
obedecendo rigorosamente as disposi¢cdes da legislacdo competente.

Empresa Proponente:

Endereco:
Cidade: UF: CEP: TEL.:
CNPJ:
Inscricdo Estadual: Inscricéo
Municipal:
Item Descricao Unid. Qtd Vallj?lritzrtiégio Valotgtrglédio
o A presente proposta € baseada nas especificacdes, condicdes e prazos

estabelecidos no edital de Pregdo n° 111/2024, os quais nos comprometemos a
cumprir integralmente.

o Prazo de validade da proposta: dias (ndo inferior a sessenta dias)

o Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigacbes e
responsabilidades, bem como todas as condicbes estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

o Declaramos que nos prec¢os cotados estdo incluidas todas as despesas que,
direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros
gue possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de
expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Local e data Assinatura e carimbo
(Representante legal)
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PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 11 B
MODELO DE DECLARACAO

AO MUNICIPIO DE UNAI
PROCESSO LICITATORIO N.° 259/2024
PREGAO ELETRONICO N° 111/2024

DECLARAMOS QUE:

1 — O Cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 63 inciso IV da Lei 14.133/21.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigéncias de habilitacdo e
especificacOes técnicas previstas no Edital.

3 - Que nédo possuimos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

, de de 2024.
(Local e Data)

(Representante Legal)
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